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INTRODUCCION

Las Regulaciones Urbanisticas expresan las
condicionales que el Plan General de Orde-
namiento Urbanistico (PGOU) define para el
desarrollo de cada una de las ciudades, funda-
mentadas y amparadas en normas, reglamen-
tos y resoluciones de caracter nacional y secto-
rial; y constituyen el instrumento de este para
su implementacion y el control de los procesos
de transformacion y preservacion fisico-espa-
cial de los asentamientos humanos.

La ciudad de Bayamo fue objeto, en distintas
épocas, del establecimiento de diversas disposi-
ciones técnico-juridico-administrativas vincu-
ladas con el planeamiento, como son las regula-
ciones urbanisticas elaboradas en los afios 1984
y 1991. Esta regulaciones tenian como base los
esquemas de desarrollo a largo plazo y los pla-
nes directores asociados a los planes econdmi-
cos quinquenales, que abarcaban un horizonte
muy amplio y no se podian adecuar a la dina-
mica de transformacion econémico social y ala
aparicion de nuevos procesos y actores en los
territorios, por lo cual aparecian en su aplica-
cién diferentes problemas.

Lasregulaciones elaboradas en el afio 2000
no proporcionaron respuestas a las exigen-
cias y condiciones de cada momento, lo que
repercutio en el incremento de la ilegalidad,
el crecimiento no previsto a causa de inade-
cuadas localizaciones y el desaprovechamien-
to del suelo.

El documento que se presenta, Regulacio-
nes Urbanisticas de la ciudad de Bayamo, fue
elaborado con la participacion de técnicos del
Sistema de la Planificacion Fisica y expertos
de otras instituciones, tanto a nivel provincial
como municipal: Sistema de la Vivienda, Grupo
Empresarial del Ministerio de la Construccion,

Se entiende por regulaciones urbanis-
ticas al conjunto de disposiciones de
caracter técnico y juridico-administra-
tivo cuyo fin fundamental es orientar y
controlar la accién constructiva de las
entidades y los ciudadanos; asi como la
preservacion de los valores histdricos,
arquitectdnicos, urbanisticos, paisajisti-
cos, ambientales y laimagen urbana; que
contribuyen ademas a la elevacion de la
resiliencia de la ciudad.

Centro Provincial de Patrimonio Cultural, Ar-
quitecto de la Comunidad, Empresa Eléctrica,
Centro de Vialidad y Transito, Delegacion de
Recursos Hidraulicos, Acueducto y Alcantari-
llado, Empresa Nacional de Proyectos Agrope-
cuarios, CITMA e Higiene y Epidemiologia.

Caracterizacion de la ciudad

La ciudad de Bayamo, capital de la provincia
de Granma, se localiza en la extensa llanura flu-
vial del rio Cauto, sobre la margen oriental de
uno de sus afluentes, el rio Bayamo.

Subase econdémica fundamental es la indus-
tria lactea y los servicios. Ha llegado a erigirse
en un importante centro socioeconémico y
polo de atraccion al que gravitan tanto su Siste-
ma de Asentamientos Humanos como los mu-
nicipios de la antigua regiéon de Bayamo.
© VER ANEXO X PLANOS (1 MAPA POLfTICO)
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DESARROLLO

El Plan General de Ordenamiento Urbanis-
tico constituye el instrumento que permite
construir una ciudad sostenible y resiliente,
que se concreta en el punto intermedio entre
la urbe existente y la que se pretende alcan-
zar. Es necesario definir el modelo de ciudad
deseado, establecer estrategias para su imple-
mentacion y avanzar dia a dia en su gestion.
Para que este plan sea efectivo tiene que ser
integral, participativo y aunar intereses co-
munes para el fortalecimiento de las estructu-
ras de gobierno local.

Las principales lineas estratégicas para im-
plementar el Modelo de Desarrollo para la ciu-
dad de Bayamo se establecen a partir de las si-
guientes determinaciones:

= Reafirmar a la ciudad de Bayamo como cen-
tro principal de la provincia homoénima con

un nivel de servicios y empleo fortalecido y

diversificado, —de caracter provincial, una

buena accesibilidad vial, automotor y ferro-

viaria; y una poblacién estimada al afio 2030

de 182 000 habitantes.

= Prever la infraestructura social requerida
que asimile los nuevos cambios demografi-
cos con miras al envejecimiento poblacional.

= Promover el traslado y construccion del pa-
tio ferroviario para brindar una mejor aten-
cion ala técnica ferroviaria.

= Reubicar el aeropuerto civil hacia la zona
propuesta en el area de estudio, por las afec-
taciones y el peligro que produce al creci-
miento espacial de la ciudad.

= Lograr el equilibrio del sistema fisico-am-

biental en la conservacién, proteccion y

aprovechamiento de los recursos naturales

y el medio social, que permita un mejor uso

y destino del suelo.

» Incrementar la superficie forestal con fi-
nes de proteccion y produccion.
Conservar el fondo geoldgico de los yaci-
mientos en explotacion, explotarlos de
forma racional y rehabilitar las areas ya
agotadas, cumpliendo con lo establecido
enla Ley de Minas.

Controlar la entrega de tierras en usufruc-

to en las areas de actuacidon convenida y

suelos urbanizables comprometidos.

Evaluar el desarrollo de la agricultura ur-

bana —se considera el tema alimentario

como un topico de seguridad nacional—
teniendo en cuenta los compromisos ur-
banisticos.

Propiciar el uso eficiente del suelo desti-

nado al crecimiento urbano y su protec-

cion.

Desarrollar programas de mejoramiento

de las areas verdes urbanas y de protec-

cion.

Explotar las potencialidades que brinda

el rio Bayamo como recurso turistico y re-

creativo de la ciudad e integrarlo a la revi-
talizacion del parque Granma como espa-
cio natural de ciudad.

Recuperar y rehabilitar las edificaciones y

sitios con valores histdricos, arquitectdni-

cos, paisajisticos y atractivos circundantes.

» Promover el desarrollo turistico mediante
la explotacion de las potencialidades his-
toricas, arquitectdnicas y culturales de la
ciudad.

» Recuperar y acondicionar las instalacio-
nes incompatibles para otorgarles fun-
ciones coherentes con la zona en que se
insertan, fundamentalmente de cardcter
social.
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= Aprovechar el potencial de crecimiento in-

terno de la trama urbana, incrementando la
densidad de viviendas y la utilizacion de las
redes técnicas y los servicios.
Recuperar la imagen urbana de la ciudad a
partir de las transformaciones en las edifica-
ciones y espacios descualificados.
» Elevar la calidad del habitat con la fina-
lidad de mejorar las condiciones de vida
de la poblacion y la imagen urbana. Lo-
grar la recuperacion y reposicion del
fondo habitacional, con la garantia de
la calidad arquitectdnica y constructiva
de las intervenciones que se realicen, asi
como la eliminacion de los barrios y fo-
cos precarios.

Desarrollar las urbanizaciones en las zo-

nas de nuevos conjuntos habitacionales y

completar las existentes.

Propiciar la utilizacion de nuevas tecnolo-

gias para la construccion de viviendas.

Garantizar el completamiento y las condi-

ciones constructivas de los servicios basi-

cos e intermedios deficitarios, con calidad
yvariedad en la oferta a la poblacidn.

Lograr la funcionalidad del Sistema de

Centros, potenciando el desarrollo de los

subcentros de servicios a nivel de repartos

y su conectividad.

Lograr una correcta conectividad y accesibi-

lidad dentro y fuera de la ciudad.

» Reconstruir, mantener y completar la red
de infraestructura vial.

» Evaluar y ordenar la circulaciéon de todos
los medios de transporte, con prioridad
en la seguridad y proteccién de peatones
y ciclistas.

» Evaluar la implementaciéon de la conec-
tividad vehicular entre la parte norte del
ferrocarril y el resto de la ciudad.

» Proponer soluciones para mejorar los
conflictos viales dentro de la ciudad, prio-
rizando los pasos anivel con el ferrocarril.
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» Lograr un paisajismo vial adecuado para
las distintas zonas y tipos de vias urbanas.

» Implementar acciones integrales que ga-
ranticen a las personas la plena accesibili-
dad al medio fisico.

Priorizar respuestas técnicas para la imple-

mentacion de las nuevas formas de gestion

no estatal en armonia con las regulaciones
urbanisticas y arquitectdnicas.

Elevar la cultura ambiental y urbanistica de

la poblacion.

Mejorar el suministro de agua mediante la

implementacion de la solucion definitiva de

abasto de agua y el esquema de distribucion;
asi como el completamiento de la solucién
de alcantarillado.

» Garantizar la reparacion, mantenimiento
y construccion de las redes de distribucién
hidraulica.

» Lograr condiciones higiénicas ambienta-
les favorables mediante el completamien-
to de las redes de alcantarillado y la cons-
truccion de un sistema de saneamiento
eficiente y sostenible.

Garantizar un adecuado tratamiento de los

desechos sélidos.

Mitigar el riesgo de inundaciones que se

producen en la ciudad mediante el comple-

tamiento y mantenimiento de las redes de
drenaje pluvial.

Reducir la ubicacion de poblacién e insta-

laciones socioadministrativas en zonas de

riesgos por desastres naturales, sanitarios y

tecnoldgicos.

Cumplir con rigurosidad las normas técni-

cas de construccion, con especial atencién a

la cimentacién y estructura por ubicarse la

ciudad en una zona sismica.

Lograr lareanimacion industrial con nuevas

formas de administracion y explotacién de

los recursos existentes.



El suelo constituye un recurso finito que de-
manda un uso racional como elemento basico
en el logro de un desarrollo sostenible, por lo
que la ciudad mantiene su estructura urbana
actual con tendencia a una gran compactacién
en las construcciones para aumentar las den-
sidades. Deben establecerse acciones para la
preservacion de los suelos ante funciones que
puedan limitar o destruir su potencialidad.

Con el proposito de conducir y regular la ocu-
pacion del suelo actual y perspectivo dela ciudad
el plan propone, segiin su régimen urbanistico,
que el suelo quede clasificado en suelo urbaniza-
do yurbanizable.

El suelo urbanizado esta conformado por
la estructura actual mas la incorporacion de
nuevas zonas a urbanizar, debido ala propuesta
de reservar areas para el crecimiento industrial
y contribuir asi a su regulacidon y control. Pasa a
formar parte de la estructura de la ciudad el is-
lote del aeropuerto civil Carlos Manuel de Cés-
pedes. El suelo urbanizado queda clasificado de
la manera siguiente:

EDIFICABLE: compuesto por la trama ur-
bana de la ciudad que engloba los repartos
residenciales, el Centro Histdrico urbano,
el nuevo centro politico administrativo, las
zonas industriales y de talleres, definidas
segun el uso predominante de sus instalacio-
nes (Alimenticia, Sakenaff, Materiales de la
Construccion y Talleres e Industria Sidero-
mecanica), almacenes dispersos insertados
en la zona residencial, grandes instalaciones
de servicios, infraestructura técnica (insta-
laciones de transporte, acueducto y érga-
nos de tratamiento) y tres zonas distintivas
de espacios publicos (parque rio Bayamo,
complejo monumental Rosa la Bayamesa y
el parque de descanso y recreaciéon Granma).

EDIFICABLE DE URBANIZACION PROGRE-
SIVA: comprende las zonas de los repartos
donde la urbanizacion se realiza por etapas,
de manera progresiva y de acuerdo a priori-
dades. Incluye la tercera etapa del reparto 26

de Julio y la zona este del reparto Carlos Ma-
nuel de Céspedes, completamiento de Pedro
Pompa, Antonio Guiteras (manzana 11), se-
gunda etapa del reparto Granma y zona de
grandes instalaciones de deportes (EIDE y
Estadio).

ACTUACION CONVENIDA: se refiere a las zo-
nas donde la ejecucion de la urbanizacion de-
pende de la aprobacion de un Plan General de
Ordenamiento Urbanistico —pues la propues-
ta que hoy existe es general—, dela tramitacion
de un terreno cuya tenencia no es estatal o en
estos momentos esta ocupado por usufruc-
tuarios y particulares, u otras restricciones
que implican una negociacion. Comprende
las areas Antonio Guiteras (noreste de la
zona de grandes instalaciones de la salud),
oeste del reparto Francisco Vicente Agui-
lera, noreste de la avenida 41 en el reparto
RosalaBayamesay sur del reparto Viviendas
Campesinas.

NO EDIFICABLE: comprende areas destina-
das a espacios publicos u otros usos que no es
recomendable su edificacidon, como la franja
hidrorreguladora del rio Bayamo (incluye el
parque Vegas del rio Bayamo) y los arroyos
Salado y Manegua (50 m a lo largo de ambas
margenes), el parque de descanso y recrea-
cion Granma, la reserva de arcilla en la zona
industrial de materiales de la construccion,
area del yacimiento agotado propuesto a fo-
restar, el bosque de caobas al sureste de la
ciudad, fondo de los repartos Carlos Manuel
de Céspedes y Viviendas Campesinas, la uni-
dad militar El Naranjal y 1a Escuela de Poli-
cias, area e instalaciones de la Region Militar,
franja de proteccion de la linea férrea que
atraviesala ciudad (15 m a ambos lados), area
del cementerio con su radio de proteccion
(300 m), los campos de pozos El Almirante
(frente al parque Granma), las instalaciones
del acueducto, las lagunas de oxidacidn, la
escombrera de Barrio Azul y area de terre-
nos en usufructo.
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El suelo urbanizable queda conformado
por las dreas de reserva para el completamiento
de las dos zonas industriales, al este de Sakenaff
yal sur de los Talleres y la Industria Siderome-
canica, que se localizan fuera del limite urbano
actual; la conformacién de la zona de Indus-
trias Contaminantes a partir de la ampliacién
del depdsito de Cupet, paralelo al borde este de
la carretera a Las Tunas; y una parte del nuevo
desarrollo residencial del reparto Francisco Vi-
cente Aguilera.

Las principales modificaciones en el balance
de uso de suelo se generan por el aumento de
las zonas de espacios publicos y areas verdes,
debido al ajuste de las areas del parque rio Ba-
yamo y otras zonas de bosques de proteccidn.
La zona de vivienda se incrementa con el com-
pletamiento en la trama actual y las nuevas
urbanizaciones, tanto en el suelo urbanizado
como urbanizable, donde se estima residira
una poblacion de 182 000 habitantes. La zona
de produccion también sufre ajustes en el caso
de la Industria Sideromecanica y de la Cons-
truccidn, ademas de concebir un drea de reser-
va para la Industria Contaminante.
© VER ANEXO I BALANCE DE AREAS ACTUALDE LA
CIUDAD DE BAYAMO Y ANEXO X PLANOS (2 USO DEL
SUELO ACTUAL)
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CAPITULO I. DESCRIPCION DE LA CIUDAD

1.1 DERROTERO DE LA CIUDAD DE BAYAMO

TRAMO A-B

Partiendo de la intercepcion del rio Bayamo
con el arroyo Salado donde se define el punto
A, se desplaza paralelo al cauce del arroyo hasta
interceptarse con la Carretera Central Baya-
mo-Holguin, donde se define el punto B.

TRAMO B-C

Desde la intercepcion del arroyo Salado con la
Carretera Central Bayamo-Holguin, donde se
define el punto B, se toma rumbo noreste por la
Carretera Central via Holguin a unos 100 m por
el fondo de las viviendas existentes hasta la vi-
vienda de Arsenio Hernandez Serrano, siguiendo
este rumbo bordealos limites del terreno propie-
dad de Claudino Silvera, luego se cambia hacia
rumbo sureste por el fondo de las viviendas de
Neviola Vega Brizuela y Bismar Canet Salazar
hasta interceptarse con la Carretera Central via
Holguin; después toma rumbo noreste parale-
lo a la carretera via Holguin, por el frente de la
base de transporte del ATM hasta la cerca que
delimita el lateral noreste de las naves de aco-
pio, cambia a rumbo sureste paralelo a la cerca
lateral de la nave de acopio hasta el fondo de di-
cha instalacion, gira al sur suroeste por el fondo
delas naves de acopio ylabase de transporte del
ATM, por detras de la vivienda de Guido Marti-
nez Carrazana, hasta la cerca perimetral de la
Empresa de Automatizacion Industrial EPAL
Toma curso sureste y se desplaza paralelo a la
cerca de la EPAI y a los talleres y almacenes de
aeropuerto viejo hasta los talleres CLAYTON
del MINAG, gira rumbo sur suroeste por la cer-
ca de los talleres CLAYTON hasta la base de
almacenes de materias primas, cambia a este

sureste por el fondo de la base de almacenes de
materias primas hasta el limite de la propiedad,
gira rumbo suroeste por el lateral de esta ins-
talacion hasta interceptarse con la calle 1.* del
reparto Aeropuerto Viejo, torna rumbo este su-
reste, se desplaza por el camino de Montes Ver-
des hasta el tanque y cisterna que da servicio al
reparto Aeropuerto Viejo, se desvia al oeste su-
roeste y desplaza por la avenida Granma hasta
interceptarse con la avenida 41 propuesta, gira
rumbo este sureste, se desliza paralelo a la ave-
nida 41 hasta interceptarse con la prolongacién
de la Avenida del Este, voltea rumbo sur suroes-
te y se desplaza por la Avenida del Este hasta la
cerca perimetral de la Fabrica de Liquidos Ora-
les, donde se define el punto C.

TRAMO C-D

Apartirdelainterseccién dela Avenida del Este
con la cerca perimetral de la Fabrica de Liqui-
dos Orales (punto C), toma rumbo sureste, se
desplaza por la cerca de esta instalacidon hasta
ellimite, gira hacia el sur suroeste, contintia por
la cerca hasta el fondo del CITMA, gira rumbo
este sureste hasta la casa de visita del SIME,
torna rumbo noreste hasta la cerca perimetral
de la EPEF, cambia al este por detras de esta
hasta el fondo de Mantenimiento Vial N.°9, gira
rumbo sur por la cerca de Mantenimiento Vial
hasta el fondo de la vivienda de Victoria Reyes,
voltea al este, se desplaza hasta el camino exis-
tente y toma rumbo norte por dicho camino
hasta la linea del ferrocarril, luego torna hacia
el este sureste, se desplaza porlalinea del ferro-
carril hasta la distancia ferroviaria, gira rumbo
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noreste por la cerca perimetral de distancia
ferroviaria y la Constructora del Oriente,
voltea al sur, se desplaza hasta la linea del
ferrocarril, cambia el curso al este sureste, se
desplaza paralelo a la linea del ferrocarril has-
ta el limite del centro de carga y descarga, gira
rumbo sur suroeste por el cercado de esta ins-
talacidon hasta el camino de acceso a los silos,
mantiene el curso suroeste y se desliza por el
acceso a los silos y el vial de entrada a Sakenaff
hasta interceptarse con la Carretera Central via
Santiago de Cuba donde se define el punto D.

TRAMO D-E

Desde la intercepcion de acceso a Sakenaff con
la Carretera Central via Santiago de Cuba (pun-
to D), continuia rumbo suroeste hasta intercep-
tarse con el corredor eléctrico existente, toma
rumbo oeste paralelo al este por el fondo de los
grupos electréogenos, gira al suroeste paralelo a
la cerca del sanatorio del sida, voltea al noroes-
te por el fondo de esta instalacién y toma rum-
bo noreste paralelo a la cerca del sanatorio del
sida hasta interceptarse con el camino de Paya-
res, donde se define el punto E.

TRAMO E-F

Parte de la intercepcién de la cerca del anti-
guo sanatorio del sida con el camino a Payares
(punto E), toma rumbo noroeste paralelo a este
camino hasta interceptarse con el acceso a Om-
nibus Urbanos, cambia al suroeste hasta la vi-
vienda de Orlando Cordero, continta con la mis-
ma ruta rodeando el limite del parque Granma
con el bosque de caobas y la finca particular de
Mario Cordero y el camino El Almirante, gira
hacia el noreste por el limite del parque Gran-
ma con el terreno de los Blanco y bordea la la-
guna hasta la cafiada que intercepta con la cir-
cunvalacion Sur, donde se define el punto F.

TRAMOF-G
A partir de la intercepcién de la cafiada con
la circunvalaciéon Sur (punto F) toma rumbo
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oeste noroeste, bordea la circunvalacién has-
ta la carretera a Manzanillo, voltea al norte y
se desplaza paralelo a la carretera hasta inter-
ceptarse con la carretera a Mabay, gira rumbo
suroeste y se mantiene paralelo a dicha carre-
tera, torna rumbo noroeste por el fondo de la
Villa Bayamo hasta la cerca lateral de esta ins-
talacion, voltea al este noreste paralelo a dicha
cerca hasta incorporarse a la carretera a Man-
zanillo, contintia rumbo noroeste paralelo a la
via hasta el acceso a la Region Militar Granma
(Estado Mayor), donde gira hacia el oeste, se
desplaza por este camino bordeando la insta-
lacion, se incorpora nuevamente a la carretera
a Manzanillo, sigue rumbo norte noreste por la
carretera hasta interceptarse con la carretera
a Las Tunas, torna rumbo oeste por detras de
Inspeccion Estatal, el organoponico y el De-
partamento de Instruccién del DTI, gira al no-
reste por la cerca que limita al Departamento
de Instruccién hasta la carretera a Las Tunas,
torna al noroeste por la calle de acceso al repar-
to Francisco Vicente Aguilera hasta la vivienda
de Victor Leonor Aguilar Reyes, cambia rumbo
sury bordea las viviendas existentes hastala de
Ana Cecilia Aguilar Sanchez, gira rumbo norte
hasta la vivienda de Isabel Sainz Hernandez,
voltea al oeste suroeste hasta la vivienda de
Yolanda Pompa Matamoros, vira rumbo norte
hasta la vivienda de Francisco Menéndez Sosa,
gira rumbo oeste noroeste hasta la vivienda de
Amparo Gonzalez Villavicencio y se incorpora
alacalle 3.*del reparto Francisco Vicente Agui-
lera hasta la vivienda de Mario Manuel Milan
Arévalo, donde se define el punto G.

TRAMO G-A

Parte de la vivienda de Mario Manuel Milan
Arévalo (punto G) con rumbo noreste, bordea
el terreno de su propiedad y recorre una dis-
tancia de 200 m hasta el nuevo asentamiento,
gira al noroeste por el costado del nuevo asen-
tamiento, cambia al rumbo noreste hasta llegar
alavivienda de Miguel Mojena Labrada, voltea



al sureste, bordeala calle 21 del reparto Francis-
co Vicente Aguilera hasta el punto de venta de
la agricultura urbana, gira con rumbo noreste
hasta la vivienda de Roberto Espinosa Echa-
varria, cruza la carretera a Las Tunas-Bayamo
rodeando la cerca perimetral del organoponico,

el matadero de aves, la cafeteria de recreacion
y las nuevas instalaciones en construccion del
Cupet hasta el puente del ferrocarril sobre el rio
Bayamo, torna al norte por el acceso al rio Ba-
yamo hasta la interseccion con el arroyo Salado,
donde se define el punto A, inicio del derrotero.

1.2 CARACTERIZACION GENERAL DE LA CIUDAD DE BAYAMO

La ciudad de Bayamo, capital de la provincia
de Granma desde 1976, cuando se instaurd la
nueva Division Politico-Administrativa, se en-
cuentra situada al sureste de la extensa llanura
fluvial de la cuenca hidrografica del rio Cauto,
sobre el margen oriental de uno de sus afluen-
tes, que dio nombre a la ciudad. Limita al este
con el municipio de Jiguani, al Norte con Cau-
to Cristo, al Oeste con Rio Cautoy Yaray al Sur
con Guisa y Buey Arriba.

Tiene una extension territorial de 3085 ha,
donde se asienta una poblacion que asciende a
los 157 027 habitantes,' representando el 66,78 %
de los habitantes del municipio y una densi-
dad de 50,90 hab/ha. Dicha poblacion reside
en 53 791 viviendas distribuidas en 29 repar-
tos residenciales.

El clima predominante es tropical himedo,
la temperatura minima promedio alcanza los
19,7 °C y la maxima los 33 °C. La humedad re-
lativa es del 77 %. Los vientos predominantes
son del este-noreste y del norte-noreste, con
velocidades promedio de 11 km/h. La ciudad se
encuentra localizada en una zona de riesgo de
actividad simica, por lo que clasifica en la zona
2 de grado VII en la escala MSK-64.

La ciudad de Bayamo fue la segunda villa
fundada por los espafioles en Cuba el 5 de no-
viembre de 1513, hace mas de 500 afios. Con el

nombre de San Salvador de Bayamo, posee una
gran riqueza en cuanto a historia, arquitectura,
urbanismo, cultura y aspectos sociopoliticos.

Durante su desarrollo ha sido escenario de
parte de los mas importantes acontecimien-
tos de la historia de Cuba, convirtiéndose en la
cuna de la nacionalidad cubana. El 20 de octu-
bre de 1868 la ciudad fue tomada por Céspedes
y sus seguidores, y se entono por primera vez el
Himno Nacional. El 12 de enero de 1869, ante
el asedio de los espafioles, sus pobladores deci-
dieron darle fuego y convertirla en cenizas, lo
que impidié que su estructura original con las
caracteristicas de la época y la arquitectura lo-
cal llegaran hasta nuestros dias.

Su localizacién a orillas del rio Bayamo
hizo altamente productivos sus suelos e influ-
yO en el rapido fomento y desarrollo de la villa,
también sobre la base del comercio de rescate
con los corsarios y piratas. Obtuvo el titulo de
ciudad por decreto de la metropoli espaifiola
en 1837.

Bayamo fue afectada varias veces por fuer-
tes terremotos (1551, 1624 y 1776), 1o que unido
a dificultades con el comercio provoco la emi-
gracion de sus pobladores. La recuperacion fue
muy lenta. El papel en las luchas independen-
tistas limitd su desarrollo econémico y social.
Tampoco durante la republica neocolonial se

! Datos del Censo de Poblacién y Viviendas, afio 2012, Oficina Municipal de Estadistica e Informacién, Bayamo.

REGULACIONES URBANISTICAS
DE LA CIUDAD DE BAYAMO 1 7



manifestaron grandes avances, lo que se refleja
en los primeros afios del siglo xx.
Conposterioridad al triunfo delaRevolucién
en 1959, y como consecuencia de los programas
de desarrollo econémico y social, la ciudad de

Bayamo se convierte primero en el centro de la
region del mismo nombre y en 1976, al aprobar-
se una nueva Divisién Politico Administrativa
que creaba la provincia de Granma, en capital
provincial.

1.3 DEFINICION DE LAS ZONAS DE REGULACION

El suelo urbanizado de la ciudad de Bayamo
queda dividido en 11 zonas de regulacion

© VER ANEXO X PLANOS (3 ZONIFICACION PARA
REGULACIONES)

ZONA DEL CENTRO HISTORICO

Parte de los repartos San Juan y El Cristo.

ZONA INTERMEDIA

1. SanJuany El Cristo
Camilo Cienfuegos
Izert
Roberto Reyes
Ojeda
Galindo

AN

ZONA PERIFERICA

1. ElValle
Marianao
Ciro Redondo
Siboney
Rosala Bayamesa
Barrio Azul
La Union
Francisco Vicente Aguilera
Viviendas Campesinas
10. La Hacienda
11. Pedro Pompa
12. Latinoamericano
13. Reparto Industrial
14. Canducha Figueredo
15. Reparto 26 de Julio

00N oGk W N
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ZONA PRECARIA
1. LaPedrera
Perucho Figueredo
Calle 24 y 20 final de Siboney
Calle 10 final La Uni6n
Guapea
Resplandor
Milanés final
Calle 22 final Rosa la Bayamesa
Calle 21 final Francisco Vicente Aguilera

O 0Nk

ZONA DE ALTO ESTANDAR

1. Nuevo Bayamo

ZONA DE EDIFICIOS MULTIFAMILIARES
Jestus Menéndez

2. Antonio Guiteras

3. Carlos Manuel de Céspedes
4. Granma

=

ZONA DE NUEVO DESARROLLO
1. Segunda parte del reparto Antonio
Guiteras
Segunda parte del reparto Granma
Viviendas Campesinas
Fernando Echenique
Rosala Bayamesa
Francisco Vicente Aguilera

ANl S



ZONA DE PRODUCCION

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Zona Industrial Sakenaff

Zona Industrial Alimenticia

Zona Industrial de Materiales

de la Construccion

Zona de Talleres e Industria
Sideromecanica

Zona de Talleres 26 de Julio

Zona de Talleres Fernando Echenique
Zona de Industrias Contaminantes

ZONA DE GRANDES INSTALACIONES

1.

2.
3.

ENPA - Hotel Sierra Maestra
Bayam - Pediatrico
Escuela Camilo Cienfuegos - EIDE

ZONA DE ESPACIOS PUBLICOS Y AREAS VERDES

1.

2.
3.
4

Parque Granma

Vegas del rio Bayamo

Monumento a Rosa la Bayamesa
Bosque final de los repartos Carlos
Manuel de Céspedes y Viviendas
Campesinas

ZONA DE ALTO VALOR IV

1.

Nuevo Centro, reparto Jestis Menéndez

REGULACIONES URBANISTICAS
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CAPITULO I1. CARACTERIZACION DE LAS REGULACIONES

URBANISTICAS

2.1 DEFINICION, OBJETIVOS Y VIGENCIA

Las regulaciones urbanisticas se establecen
como disposiciones normativas de caracter
obligatorio que sistematizan, uniforman y re-
glamentan todo tipo de accién constructiva que
se lleve a cabo en la ciudad, con el propdsito de
preservar los valores existentes, ya sean urba-
nisticos, arquitectonicos, historicos, culturales

y ambientales, para garantizar la coherencia

formal y funcional del conjunto urbano, tradu-

cida en su imagen.
Los objetivos de las presentes regulaciones
urbanisticas son:

a) Orientar la accién constructiva correspon-
diente, tanto la originada por el proceso in-
versionista de los organismos y entidades,
como la que se realiza por esfuerzo propio de
la poblacidn.

b) Exigir, a través de la microlocalizacion de
inversiones, las licencias de obra y autori-
zaciones, la observancia de las restriccio-
nes y el cumplimiento de las regulaciones y

condicionales urbanisticas, arquitectdnicas
y constructivas del fondo inmobiliario exis-
tente, asi como propiciar esos mismos re-
querimientos en el nuevo.

¢) Preservar los valores historicos, arquitecto-
nicos, urbanisticos, culturales y medioam-
bientales en el ambito conceptual, fisico y
espacial.

d) Facilitar la comprensién, interpretacion y
aplicacion del sistema normativo que im-
plica el cddigo regulador establecido, tanto
por su composicién como por su contenido
y alcance.

Las presentes Regulaciones Urbanisticas
pueden ser objeto de revision o actualizacidn,
si asi se requiere, por las determinaciones del
Plan General de Ordenamiento Urbanistico,
derogando las del periodo 1999-2000 y las Or-
denanzas de la Construccion para la ciudad de
Bayamo de 1999.

2.2 PREMISAS CONCEPTUALES

Con el perfeccionamiento de estas regulacio-
nes se pretende:
= Dar solucién a los errores y ser flexibles a las
particularidades de cada zona, ajustandose a
los cambios actuales y al modelo de ciudad
deseado.
= Consolidar y compactar la estructura urba-
na, garantizar el maximo aprovechamiento
del potencial interno e incrementar las den-

sidades, asi como la utilizacién de los servi-
cios y redes técnicas.

= Priorizar la recuperacion e incremento del
fondo habitacional mediante las acciones
de conservacion, rehabilitaciéon y recons-
truccion.

= Dar primacia al uso del programa de urbani-
zacion como instrumento de integracion fisi-
co-espacial, aprovechar el potencial interno

REGULACIONES URBANISTICAS
DE LA CIUDAD DE BAYAMO 2 1



de la trama actual y el completamiento de los
repartos en proceso de urbanizacion.
Promover la introducciéon de nuevas tipolo-
gias y tecnologias constructivas sostenibles,
teniendo en cuenta las caracteristicas de los
suelos y las afectaciones por el cambio cli-
matico, asi como los desastres naturales y
tecnoldgicos, para lograr ciudades mas resi-
lientes.

Priorizar el uso de materiales locales de
construccion e incrementar su comerciali-
zacion.

Perfeccionar la imagen urbana con disefios
arquitectdnicos y urbanos de calidad, inte-
grados al entorno y que reflejen la identidad
local, bajo principios bioclimaticos.
Mejorar los niveles de prestacién de los
servicios sociales (salud, educacidén, cultu-
ra, comercio y deporte), el estado técnico
constructivo de las instalaciones existentes
e incrementar la dotacion del equipamien-
to para lograr estabilidad y calidad en estos,
con un aumento gradual de la satisfaccion
de la demanda.

Fortalecer la accesibilidad a todos los cen-
tros de servicios a nivel de repartoy comple-
tar los subcentros donde se ha reservado el
suelo para servicios y espacios publicos.
Incrementar el suministro de agua en las
zonas mas criticas de la ciudad y concentrar
las acciones en las areas de desarrollo de vi-
viendas.

Mejorar la situacion higiénico-ambiental en
la ciudad mediante el completamiento de
las redes de alcantarillado y la descentrali-
zacion del sistema.

Reducir la vulnerabilidad ante inundacio-
nes por intensas lluvias en las zonas criticas
delaciudad, porlacarencia o insuficienciade
las redes de alcantarillado. Eliminar los dre-
najes a cielo abierto.

Definir los trazados y categorias de las vias
principales y localizacidn de las instalacio-
nes principales del sistema de transporte
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(peatonal, ciclos, automotor, ferroviario, aé-
reoy por traccion animal).

Implementar la reorganizacion del sistema
de transporte dentro del Centro Histérico
Urbano para protegerlo de la contamina-
cion y favorecer la vialidad.

Ordenar el transporte pesado foraneo den-
tro de la ciudad, reorganizar el estaciona-
miento, completar la red de vias rapidas,
reparar y ampliar la red vial principal, im-
plementar el plan de semaforizacion.
Trasladar el patio de clasificacion ferrovia-
rio y el triangulo de inversiones fuera del li-
mite urbano, especificamente hacia la zona
industrial Sakenaff.

Completar la infraestructura eléctrica y las
acciones de rehabilitacion a las subestacio-
nes y redes eléctricas existentes, que garan-
ticen la calidad del servicio.

Desarrollar las fuentes renovables de ener-
gia a través de la ubicacion de parques fo-
tovoltaicos que posibiliten la conversion de
energia solar a energia eléctrica, instalar
como minimo 15 MW (megawatts) en las
areas aledafias a las subestaciones de Baya-
mo I, Bayamo II, La Trinidad, Pretensado y
en la Bateria Fuel Oil.

Perfeccionar y ampliar los servicios del
gas licuado del petréleo y el manufactu-
rado en zonas de la ciudad para garantizar
un suministro estable en correspondencia
con la demanda y la nueva politica de ven-
taliberada.

Mejorar el nivel de satisfaccion de la pobla-
cién y otros usuarios en los servicios de tele-
fonia, correo, radiodifusion y televisidon; de
manera tal que garanticen los indicadores
de calidad para los diferentes tipos de servi-
cios y el funcionamiento del sistema nacio-
nal de la Defensa Civil del pais.

Lograr un uso racional del suelo productivo
y la preservacion del medio ambiente.
Conseguir la reanimacion industrial apro-
vechando las capacidades instaladas.



= Garantizar la infraestructura técnica que
permita reanimar las producciones nacio-
nales para el consumo interno y para la ex-
portacion.

= Potenciar el desarrollo de la agricultura ur-
bana para elevar los niveles de consumo de
la poblacion.

= Recuperar y conservar los valores arquitec-
tonicos e histdricos del Centro Historico
como el elemento principal del sistema de
centralidad de la ciudad.

= Reforzar las ofertas de recreacion y turismo
cultural e histdrico en la ciudad, fundamen-
talmente en la zona del Centro Histdrico.

= Elevar la calidad higiénico ambiental, asi
como la proteccion del patrimonio natural,
ademas de identificar las acciones necesa-
rias que permitan mitigar los principales
riesgos de desastres que ocasionan afecta-
ciones socioecondémicas en la ciudad.

2.3 REGULACIONES URBANISTICAS GENERALES

Se constituyen codigos y regulaciones de apli-
cacion general con un caracter urbanistico, ar-
quitecténico y constructivo para todas las zo-

nas identificadas. A su vez, estas regulaciones
se complementan con las regulaciones urba-
nisticas especificas.

2.4 REGULACIONES URBANISTICAS ESPECIFICAS

Se establecen cddigos y regulaciones de carac-
ter y aplicacion especifica para la zonificacion
resultante que aparece reflejada en el plano
regulador, donde se plantean 12 zonas de re-

gulacion. A su vez, estas regulaciones se com-
plementan con las regulaciones urbanisticas
generales.

2.5TABLAS Y NORMAS GRAFICAS

Se expresan en tablas y graficos aquellas re-
gulaciones mas comunes para que sean facil-
mente identificadas por la poblacion e insti-

tuciones, las que se muestran en los anexos de
este documento.

2.6 GLOSARIO DE TERMINOS

En el anexo IX se definen las palabras técni-
cas utilizadas en el documento para una mejor
comprension del texto.
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CAPITULO I11. REGULACIONES URBANISTICAS GENERALES

3.1USO DEL SUELO

Articulo 1. Las actividades industriales y agro-
pecuarias que generen contaminacién at-
mosférica, sénica o de otra indole no se loca-
lizan en zonas residenciales (anexo II).

Articulo 2. Las funciones comerciales localiza-
das en plantas bajas de edificios, frente a pla-
zas, parques, areas deportivas y calles comer-
ciales mantienen su uso; cualquier cambio
de uso a viviendas esta condicionado por un
analisis casuistico de la entidad competente.

Articulo 3. Las parcelas libres existentes en la
trama urbana y las obtenidas a partir de de-
moliciones se reservan para el uso que define
el Plan General de Ordenamiento Urbanisti-
co (PGOU) de la ciudad.

Articulo 4. Se conserva el caracter polifuncio-
nal del Centro Histérico Urbano y el Nuevo
Centro (comercial, gastrondémico, cultural,
recreativo, alojamiento y administrativo).

Articulo 5. Se preservan y fortalecen los sub-
centros de servicios (calle Linea-Saco, Carre-
tera Central-Hogar de Ancianos) en los que
se incorporan funciones de caracter social.

Articulo 6. Se conserva el uso actual de los
espacios publicos y areas verdes (parques,

plazas, parques infantiles, parqueos, par-
ques de descanso y recreacion Granma y
Vegas del rio Bayamo y el area de bosque al
fondo del reparto Carlos Manuel de Céspe-
desy Viviendas Campesinas).

Articulo 7. Se mantienen dentro de la ciudad
las instalaciones deportivas y recreativas,
segun las disposiciones del PGOU, y se pre-
servan para ese uso las areas propuestas en
los planes parciales de ordenamiento urba-
nistico.

Articulo 8. Los subcentros de servicios a nivel
de reparto se completan con las areas reser-
vadas para su desarrollo.

Articulo 9. Los tuneles se localizan y constru-
yen en zonas que cumplan los requisitos mi-
nimos para este fin.

Articulo 10. Para la zona industrial se estable-
ce una redistribucién y recuperacién de las
capacidades productivas y la modernizacion
tecnoldgica, asi como la explotacidon de las
industrias locales.

Articulo 11. Las dreas para el desarrollo de la
agricultura urbana tienen un uso temporal o
no, segun definicion del PGOU.

3.2 ESTRUCTURA URBANA
ESTRUCTURA DE LA MANZANA

Articulo 12. La estructura urbana es de man-
zanas abiertas, cerradas y semicerradas, en
correspondencia con la tipologia urbanistica
que predomina en cada zona (anexo II1).

Articulo 13. La estructura urbana se configura
a partir de manzanas y de un sistema de es-
pacios publicos que se mantiene en la ciudad
consolidada.
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Articulo 14. Donde no exista acera se mantie-
ne libre una faja de terreno de 1,50 m como
minimo para su futura construccion.

Articulo 15. En edificaciones multifamiliares
tipo bloque, que conforman conjuntos, los
espacios libres entre estos se ocupan con
patios, plazas, parques, estacionamientos,
areas deportivas, de juegos infantiles u otra
solucion de uso comunitario compartido que
garantice la atencion sobre ellos de manera
tributaria de cada edificaciéon o del propio
conjunto.

COEFICIENTE DE OCUPACION Y UTILIZACION
DE LA MANZANAY LA PARCELA

Articulo 16. El coeficiente de ocupacién del
suelo (COS) de lamanzana y la parcela oscila
entre 20 % y 90 %, para un mayor aprovecha-
miento del suelo.

Articulo 17. El coeficiente de utilizaciéon del
suelo (CUS) permisible en las manzanas y
parcelas oscila entre 90 % y 270 %.

TAMANO Y FORMA DE LA PARCELA

Articulo 18. El 4rea de las parcelas individua-
les en suelo urbanizado para la construccion
de viviendas unifamiliares por esfuerzo pro-
pio de la poblacién se determina en depen-
dencia de las caracteristicas urbanisticas de
cada zona de regulacion, con forma rectan-
gular, cuadrada o irregular.

Articulo 19. El drea de las parcelas en suelo
urbanizado para la construccién de vivien-
das en edificios multifamiliares se establece
entre 200 y 400 m?, con forma rectangular o
irregular, en dependencia de las caracteristi-
cas urbanisticas de la zona de regulacion.
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COTAS PARA ESTABLECER LOS PLANOS
DE NIVELACION DE LAS EDIFICACIONES

Articulo 20. La nivelacion de la edificacion
(NPT) se tomaentre + 0,10 y + 0,30 m a partir
de la rasante de la via (+ 0,00), y en caso de
que se encuentre pendiente se toma a partir
del punto mas alto de la via en relacién con
la parcela.

PRIMERAS Y SEGUNDAS LINEAS DE FACHADA

Articulo 21. La primera y segunda linea de
fachada se establece de acuerdo a la alinea-
cion dominante de la calle y sus cuadras ad-
yacentes.

Articulo 22. Sila alineacion que se otorga aun
propietario por la autoridad competente le
obliga a retroceder su construccion, ya sea
porque €l haga voluntariamente la demo-
licién de la edificacion, se le obliga a ello a
causa del mal estado de esta o por violacion
delalicencia de construccion, no tiene dere-
cho aindemnizacion mas que por el valor del
terreno dejado para la regularizacién de la
linea de construccion, siempre que se com-
pruebe la condicion de propietario del terre-
no que ocupa.

JARDIN

Articulo 23. Se establece el uso de jardin fron-
tal en las zonas donde este predomine, en
edificaciones de esquina aparece el jardin
lateral, ambos con una profundidad medida
desde la primera linea de fachada hasta el
limite de propiedad, adecuandose en cada
caso a las condicionales especificas de la ca-
lle en cuanto a alineacion, retranqueo y tipo-
logia urbanistica.



Articulo 24. Ademas de lo dispuesto en el ar-
ticulo anterior, esta franja libre se atiene a
las siguientes condiciones:

a) Se localizan cisternas soterradas cuando el
brocal no sobresale mas de 0,40 m y se en-
mascara con jardineria.

b) La pavimentacion del jardin alcanza hasta
un maximo del 40 % de este.

¢) Las rampas de acceso, entradas a garajes y
estacionamientos en el interior de las parce-
las y las edificaciones alcanza como maximo
13 de lasuperficie total del jardin y no provo-
cabarreras arquitectonicas.

Articulo 25. En zonas donde predomina la
franja de jardin se establece esta condicional
en las nuevas construcciones, manteniendo
la alineacion y el perfil de la calle segin las
caracteristicas urbanisticas de la zona.

PORTAL

Articulo 26. Los portales son de uso publico
en las edificaciones que den frente a plazas,
parques, avenidas y calles de primer o segun-
do orden del Centro Histdrico tradicional,
de servicios y zonas de valor.

Articulo 27. La profundidad y ancho de la
franja de portal esta en correspondencia con
la predominante en cada una de las zonas.

Articulo 28. Ademas de lo dispuesto en el ar-
ticulo anterior sobre la condicional del uso
del portal, en esta franja se cumplen las si-
guientes condiciones:

a) No se construyen entresuelos.

b) Los portales de uso publico no son cerrados
ni en ellos se colocan muretes o barandas
frontales o transversales que impidan la li-
bre circulacion.

¢) No se cierran portales en edificaciones ge-
melas, excepto cuando se produzca en am-
bas edificaciones simultaneamente y cumpla
con lo establecido.

e) El cierre de portales privados para funcio-
nes afines a la concepcion original se realiza
en calles de segundo o tercer orden, o sea, en
vias colectoras y locales respectivamente y
siempre que no se produzcan afectaciones
estructurales a la edificacion ni a su expre-
sidén arquitectdnica, o se afecte con ello di-
recta o indirectamente a colindantes.

h) El cierre de los vanos de portal se hace de
columna a columna y de piso a techo o ar-
quitrabes en los distintos paramentos, con
materiales transparentes, sobre murete cie-
go con el derrame exterior y hasta 0,90 m de
altura maxima.

i) No se cierran portales en las edificaciones
con valor patrimonial.

j) Paralos cierres de portal se utilizan elemen-
tos que se integren ala tipologia de la edifica-
cion de que se trate, permitiendo una venti-
lacién minima del 50 % del area de cada vano
acerrar.

k) El cierre de los portales se realiza con rejas,
siempre que estas tengan un disefio adecua-
doy se integren al de la edificacidn.

1) En zonas donde exista franja continua de
portal, aunque estén delimitados individual-
mente por muretes o barandas, no se cierran
estos espacios.

PASILLOS LATERALES Y DE FONDO

Articulo 29. La dimensién del pasillo lateral
y de fondo, ya sean sanitarios, de acceso o
servidumbre, se toma desde el borde mas sa-
liente del paramento correspondiente hasta
el borde interior del elemento que defina el
limite de propiedad.

Articulo 30. De no existir fisicamente la se-
paracion o limite de propiedad entre dos
edificaciones de uso residencial, asi como
tampoco haya titulo de propiedad y otros
documentos legales que demuestren la
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dimensién de terreno que corresponde a
cada edificacion, es competencia de la Di-
reccion Municipal Planificacion Fisica de-
finir los limites de propiedad

Articulo 31. Paralos pasillos laterales y de fon-
do se establece:

a) En las nuevas construcciones un ancho mi-
nimo de 1 m, pasillos cuya funcién es solo
sanitaria: 0,75 m y servidumbres de paso o
pasillos de circulacién: 1,20 m.

b) En las edificaciones existentes se toma la di-
mensién predominante en la cuadra.

¢) En edificaciones entre tres y cinco plantas,
que no sobrepasen los 15 m de altura, los pa-
sillos laterales y de fondo poseen un ancho
minimo de 1,50 m, ya sean sanitarios o de
transito; a partir de las seis plantas y hasta
diez, hasta 30 m de altura, el ancho minimo
esde 2m.

Articulo 32. La colocacion en pasillos latera-
les y de fondo de aires acondicionados, la-
vaderos, vertederos, tanques para agua, so-
portes para tanques, escaleras, closet u otras
construcciones esta condicionada a:

a) Que la dimension del pasillo lateral o de fon-
do sea tal que una vez colocado un elemento
o construido en él quede expedita, desde su
orden mas saliente hasta el limite de propie-
dad, una franja minima de pasillo igual al es-
tablecido para cada caso.

b) Que no se produzca con esto afectaciones al
ornato o alos colindantes.

Articulo 33. Las instalaciones hidraulicas,
sanitarias y pluviales se localizan preferen-
temente por los pasillos laterales y de fon-
do de manera soterrada, lo que se tiene en
cuenta para las ampliaciones de la edifica-
cion, trabajos de mantenimiento y otros a
realizar en ellos.

Articulo 34. Cuando se utilicen los pasillos
laterales y de fondo para colocar falsa obra,
con vistas a reparar la edificacién, se comu-
nica como minimo con 72 horas de antici-
pacion a los ocupantes o duefios del predio
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colindante u otros del propio inmueble;
cualquier dafio que se produzca a la edifica-
cion o solar yermo colindante es solucionado
en el menor tiempo posible y de acuerdo con
el afectado.

RETRANQUEO

Articulo 35. El retranqueo de las edificaciones
se establece teniendo en cuenta las carac-
teristicas urbanisticas y de acuerdo a cada
zona de regulacion.

Articulo 36. El retiro de la linea de fachada o
construccion en niveles superiores, sobre la
alineacion oficial establecida, se realiza de al
menos una crujia.

INFRAESTRUCTURA TECNICA

Articulo 37. El sistema de red vial de la ciudad
esta conformado por arterias principales, ar-
terias menores y colectoras, segiin lo estable-
cido en la norma cubana vigente (anexo IV).

Articulo 38. Las aceras a ambos lados de los
puentes poseen un ancho minimo de 1,20 m,
en el caso de existir acera aun solo lado se es-
tablece un ancho minimo de 1,50 m.

Articulo 39. Las dimensiones de las aceras se
establecen en dependencia de los flujos pea-
tonales y las caracteristicas urbanisticas de
la zona, con un ancho minimo de 1,50 m y
maximo 5 m.

Articulo 40. Para los contenes se establece
una dimension de 0,67 m.

Articulo 41. Las dimensiones de los parterres
se establecen en dependencia de los flujos
peatonales y las caracteristicas urbanisticas
de la zona, con un ancho minimo de 0,75 my
maximo 1,50 m.

Articulo 42. En los trabajos de apertura, en-
sanche, rectificacién o nivelado de calles el
inversionista de la obra esta obligado al re-



sarcimiento de perjuicios por el dafio mate-
rial directo que cause.

Articulo 43. Para las vias y sus componentes
se establece mantener su geometria y di-
mension.

Articulo 44. Los escombros producto de repa-
raciones o mantenimientos viales y limpieza
no se depositan ni se arrojan sobre las ace-
ras, parterres o areas verdes, estos se retiran
unavez concluidos los trabajos paralos luga-
res establecidos por el PGOU.

Articulo 45. No se eleva el nivel del pavimento
y la acera del frente de una edificacion mas
alto que el de la calle, ni tampoco se rebaja
el piso de esta para proporcionar comoda en-
trada ala edificacion; si la diferencia de nivel
exige rampas, pasos o descansos, la solucion
de este desnivel se realiza a costa de su pro-
pio terreno y no sobre el espacio publico.

Articulo 46. La modificacion de la acera para
el acceso de autos se realiza con los materia-
les que esta posee, la resistencia adecuada y
siempre que se solucionen las barreras ar-
quitectonicas.

Articulo 47. El 4rea de las aceras o previstas
para ellas se mantiene libre de cisternas, ca-
jas de agua, fosas, escaleras y cualquier otro
tipo de construccion.

Articulo 48. En las aceras se colocan canteros
yjardineras, siemprey cuando quede un area
libre de circulacién de 2 m como minimo.

Articulo 49. Los apartaderos o bolsillos de pa-
radas de dmnibus poseen una longitud de
hasta 25 m de largo y 2,50 m de ancho.

Articulo 50. Los postes para el alumbrado pua-
blico, telefonia, cabinas telefénicas y otras
actividades se colocan en areas de parterres
de manera excepcional, a 10 m de las esqui-
nas y cuando su afectacion sea minima; es-
tos elementos por su localizacidon no inter-
fieren la circulacion peatonal ni constituyen
barreras arquitecténicas.

CARACTERISTICAS TECNICO-CONSTRUCTIVAS

Articulo 51. Todo edificio que posea una altura
entre cinco y diez plantas tiene una escale-
ra con desembarcos en cada piso, cerrados
por paredes a prueba de fuego, sin mas vanos
que los necesarios e imprescindibles para
proveerle de iluminacién natural y entrada
y salida, siendo los cierres de estos huecos a
prueba de fuego; esta escalera llega hasta la
azotea del piso mas alto.

Articulo 52. Las escaleras se construyen de
material incombustible, con un anchode1m
y huellas de 0,25 m como minimo, las contra-
huellas de no mds de 0,18 m.

3.3 MORFOLOGIA URBANA
CERCADOS

Articulo 53. El cercado se coloca en el limite
de propiedad, segin exprese el documento
legal que acredite el area a demarcar.

Articulo 54. En el frente y los laterales, hasta
la segunda linea de fachada, se coloca el cer-
cado sobre murete corrido de hasta 0,60 m de

altura, sobre el que descansan verjas de celo-
sias, metal, malla eslabonada, balaustradas
de mortero, hasta ocupar una altura total no
mayor de 1,50 m, en dependencia de la zona
en que se encuentre; se asegura una transpa-
rencia como minimo de un 60 %.
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Articulo 55. El cercado por el lateral en las par-
celas que colinden con una via cumple las
condicionales del articulo anterior; en los la-
terales sin visuales desde las vias, a partir de
la segunda linea de fachada, y en el fondo, el
cercado alcanza hasta una altura de 2,10 m.

a) Para los cercados de fondo y laterales a par-
tir de la segunda linea de fachada se utilizan
muros ciegos en toda su extension, siempre
que los pasillos laterales y de fondo posean
las dimensiones minimas establecidas.

b) El uso de mallas eslabonadas esta condicio-
nado con que sea un material caracteristico
de la zona.

Articulo 56. Cuando hay diferencia de nivel
entre los pisos de los pasillos colindantes, la
altura maxima del cercado se toma a partir
del nivel de mayor cota.

Articulo 57. Los cercados que requieren una
altura y otras caracteristicas diferentes a las
anteriormente previstas, como el caso de
instalaciones industriales, deportivas, mili-
tares, recreativas y otras de caracter excep-
cional, se evalian casuisticamente.

Articulo 58. Los cercados que limitan con la
via publica no utilizan en su construcciéon
materiales punzantes, cortantes u otros,
dafiinos a personas, animales domésticos y
vehiculos; en casos excepcionales y debida-
mente argumentado, se colocan a una altura
superior a 2,10 m.

Articulo 59. Las cercas de instalaciones cuyo
tiempo de permanencia es temporal se dise-
fian con materiales prefabricados y desmon-
tables, también con caracter temporal; cum-
plenlas condicionales aqui emitidas y unavez
retiradas se reparan los dafios ocasionados.

Articulo 60. El cercado con setos vivos esta
condicionado a las caracteristicas y condi-
cionales del lugar y para ello se establece lo
siguiente:

a) Una altura maxima de 1,20 m y ancho de
0,80 m sobre el nivel de la acera, lo que se lo-
gra mediante poda sistematica.
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b) Si el nivel del terreno esta por encima de la
acera, se coloca un muro de contencion que
evite la erosion de la capa vegetal.

Articulo 61. El cercado de azotea se realiza en el
altimo nivel de las edificaciones y se enmarca
dentro de los limites de propiedad que la docu-
mentacion legal del inmueble en cuestion acre-
dita, aunaaltura entre 0,90 my 1,20 m, excepto
aquellas cercas de caracteristicas especiales.

Articulo 62. Los guardavecinos se colocan:

a) En balcones, terrazas y otros elementos
componentes de la edificacion.

b) Sin exceder el limite de la propiedad que se
desea proteger.

c¢) A partir del nivel de piso, sobre baranda.

INMUEBLE CON FRENTE A UNA 0 MAS VIAS,
CHAFLANES, PARQUES Y AREAS LIBRES

Articulo 63. Cuando una edificacién da fren-
te a mas de una via, esas fachadas se tratan
como principales.

Articulo 64. En las calles en declive la altu-
ra de la edificacion es la predominante y se
mide desde el punto medio de su fachada.

Articulo 65. En las edificaciones con frente a
parques, plazas o areas libres sus fachadas
son tratadas de forma tal que valoricen el en-
torno a partir de la calidad en el disefio, el co-
lor, los materiales y la terminacién de estas.

ALTURAS Y PUNTALES

Articulo 66. La altura de las edificaciones se
establece de acuerdo a la correspondiente
proporcionalidad con el ancho de estas, de
manera que:

a) Hasta las cinco plantas no existan superfi-
cies o fachadas continuas superiores a los
30,0 m, en pantalla.

b) En las alturas no se incluyen motivos orna-
mentales que no sean habitables, como torres



abiertas, ciipulas y pérgolas, asi como los tan-
ques de agua y cajas de ascensores; tampoco
los puntales de los sétanos, pero si el 1,20 m
superficial correspondiente a los semiséta-
nos y otros desniveles de alturas.

¢) Eniguales condiciones se ocupahastael 50 %
del area de azotea en virtud de requerimien-
tos funcionales propios del edificio y con el
debido retranqueo desde la segunda crujia.

Articulo 67. Los puntales de los pisos que
constituyan un edificio poseen una dimen-
sién minima de 2,50 m, luego de descontado
entre 0,20 y 0,30 m de placa o losay soladura;
en sotanos y semisdtanos, mezanines, gara-
jes, locales de cocina y servicios sanitarios, el
puntal minimo es de 2,60 m.

Articulo 68. La altura y distribucién de los
pisos, cornisas, balcones y salientes de pilas-
trasy columnas de aquellas edificaciones que
seinserten nuevas enlatrama, se ajustanalo
existente y predominante en su entorno.

Articulo 69. Los entrepisos se construyen
con materiales no combustibles, resistentes
al fuego por espacio de tres horas y con un
puntal minimo de 2,40 m, siempre que no
provoquen afectaciones ala fachada exterior
y si técnicamente la estructura existente lo
admite, en su defecto, se acompana de los
calculos que permitan su construccion.

NUMERO DE PISOS

Articulo 70. En las zonas de nuevo desarrollo
y en areas puntuales en la trama urbana, los
nuameros de pisos maximos y minimos de las
nuevas construcciones se definen segin las ti-
pologias urbanisticas y la zona de regulacion.

SOTANOS Y SEMISOTANOS

Articulo 71. La construccion de sétanos y se-
misotanos se determina por los érganos de

defensa en zonas de baja vulnerabilidad,
paralos que se establece lo siguiente:

a) Ocupan el area de jardin, pasillos y patios,
siempre que estén dentro deloslimites de pro-
piedad y no sobrepasen en su altura la rasante
de la acera; en caso de que el techo del sétano
sea el piso de la franja de jardin se concibe en
su disefio el espacio para césped y arbustiva.

b) Laaltura maxima exterior del semisétano esde
1,20 m, medidos a partir del nivel de aceraen su
punto mas alto y desde la primera linea de fa-
chada del edificio, pero nunca se mide a partir
de la superficie de la franja de jardin ni de los
pasilloslaterales o de fondo; de sobrepasar esta
dimension se considera como una planta mas.

¢) Los localizados debajo de espacios publicos
garantizan con su estructura la seguridad de
ambos espacios.

d) El inversionista es responsable de los per-
juicios que ocasione a terceros, tome o no las
precauciones exigibles.

BASAMENTOS

Articulo 72. Los basamentos de las edificacio-
nes se ocupan preferentemente con uso no
residencial, no sobrepasan las tres plantas y
poseen un tratamiento diferenciado funcio-
nal y arquitectonicamente.

SALIENTES

Articulo 73. Los salientes necesarios o que ya
existan se adecuan en sus dimensiones a las
predominantes en el entorno.

Articulo 74. Los salientes por la decoracion de
la fachada se miden a partir del paramento
exterior del muro al cual decoran.

Articulo 75. Estos salientes se conciben como
pilastras y apilastrados, cadenas de refuer-
zos, columnas adosadas, jambas, fajas, table-
ros y almohadillados; segtin el orden de la
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calle a la cual da frente el edificio de que se
trate, sus medidas se corresponden con las
siguientes (anexo IV):

a) En las autopistas y vias rapidas: 0,40 m.

b) En calles principales: 0,35 m.

¢) En calles colectoras: 0,30 m.

d) En calles locales o de servicios: 0,25 m.

Articulo 76. En plantabaja de toda edificacion,
independientemente de su uso, cuando su
fachada limita directamente con el espacio
publico, las rejas, puertas y ventanas abren
hacia el interior del inmueble.

Articulo 77. Las rejas salientes en ventanas
aparecen a partir del segundo nivel de la edi-
ficacidn, en plantabaja se colocan aras de las
fachadas; en portales privados, siempre que
no interfieran el transito peatonal ni consti-
tuyan una barrera arquitectdnica o un peli-
gro, salen en proporcion al ancho existente.

Articulo 78. Los aleros se colocan en las fa-
chadas a la altura de los niveles de piso, su
saliente no excede de 0,70 m para que se con-
sideren como tal, y su forma puede ser plana
o curva, en posicion horizontal o inclinada o
por combinaciones de estos elementos.

Articulo 79. Las portadas o vidrieras no sobre-
salen de las fachadas.

Articulo 80. Los aparatos luminicos se colo-
can de acera a acera en ejes comerciales y
con limitado transito vehicular, a una altura
minima de 4 m.

Articulo 81. En portales y espacios publicos
no se colocan de forma permanente perchas,
colgadizos, ganchos, garfios, escarpias, casi-
llas, laminas y toda salida que sirva para col-
gar muestras de mercancias.

Articulo 82. Las escarpias y cordeles que su-
jetan los toldos se colocan a una altura de
2,80 m, sin que los extremos de las cortinas
bajen de esa altura.

Articulo 83. Sobre la via publica no se colocan
bancos ni construyen graderias salientes, solo
en los espacios concebidos por el PGOU, pre-
via autorizacion de la entidad competente.
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LOGIAS, BALCONES Y TERRAZAS

Articulo 84. Los balcones y terrazas en fachada
principal, cuando sobrevuelan el area de jar-
din, ocupan solo hasta 13 de la franja de este.

Articulo 85. Los extremos laterales de los bal-
cones se encuentran a una distancia minima
de 1 m del lindero de separacion con el terre-
no colindante, distancia medida a partir del
punto mas cercano del saliente del balcén al
lindero y en sentido normal a este.

Articulo 86. Para los balcones y terrazas se
establecen ademas las siguientes condicio-
nales:

a) Se autoriza su cierre cuando son techados,
siempre que no afecte la estética del inmue-
ble y se realice con elementos transparentes
o translucidos acordes con la tipologia de la
edificacién, permitan una ventilaciéon mini-
ma del 50 % del area de cada vano a cerrary
posean antepecho de muros macizos reves-
tidos por ambas caras; dicho cierre se coloca
a partir del borde superior de este y hasta el
techo.

b) Si el antepecho lo constituye una reja o ba-
randa, se cierran de piso a techo por detras
de dicha baranda.

¢) En edificaciones multifamiliares y desarro-
lladas en altura, el disefo del cierre de bal-
cones y terrazas techadas es el mismo para
todos los apartamentos, a fin de lograr una
unidad de disefio, y solo si existe un consen-
so entre los vecinos que habitan el edificio.

d) No se colocan antenas de radio y television,
tanques de agua y otros objetos en balcones
y terrazas, donde sean visibles desde el exte-
rior u ofrezcan algtn tipo de peligro.

e) No se utilizan mallas de acero eslabonadas
parael cierre de balcones y terrazas.

Articulo 87. Se permite el uso de logias a partir
del segundo nivel de la edificacién, atenién-
dose alas siguientes consideraciones:

a) Si ocupa el 50 % o mas de la fachada abarca
en su profundidad la crujia del portal.



b) Si ocupa menos del 50 % profundiza hastaen
dos crujias o en la crujia estructural, coinci-
diendo el ritmo de sus vanos abiertos con los
que posee el portal en planta baja.

PASAJES

Articulo 88. Los pasajes publicos peatonales
dan acceso a locales comerciales en planta
bajayalos patios interiores de las edificacio-
nes; pueden ser de comunicacién hacia el in-
terior de la parcela o simplemente de acceso
avarios servicios en planta baja.

Articulo 89. La altura libre de los pasajes es la
de la planta baja, coincidiendo con la de los
patios centrales de las edificaciones, y po-
seen un ancho minimo de 1,50 m.

MARQUESINAS Y TOLDOS

Articulo 90. Sobre marquesinas solo se colo-
can anuncios de comercio que se ajusten a
las disposiciones vigentes.

Articulo 91. Las marquesinas tienen mas de
0,70 m en su voladizo para considerarse
como tal.

Articulo 92. Las marquesinas y toldos pue-
den ser planas o curvas, horizontales o
inclinadas, o conformadas por combina-
ciones de estos elementos; su altura sobre
nivel de piso es como minimo de 2,50 m y
estan condicionadas por los siguientes ele-
mentos:

a) Cualquiera que sea su posicion, su superficie
no cubre mas del 30 % de la franja de jardin,
llega hasta el limite de propiedad si su ancho
no excede los 2 m y tiene apoyos o no sobre
esta franja, los que no exceden en los lados
de su secciénlos 0,15 m.

b) Si proyecta sobre la acera, su saliente maxi-
mo es el ancho de esta reducido en 0,20 m y
no tiene apoyos sobre ella.

¢) Los toldos son confeccionados de lona, ma-
teriales plasticos, metalicos u otros, siempre
que sean ligeros; segun su forma son planos,
semipiramidales y semiesféricos; y con res-
pecto a su posicidn, verticales, inclinados y
horizontales.

d) Los mecanismos con que se sujeten o mani-
pulen los toldos quedan hacia el interior de la
edificacion en que se coloquen y sobre una al-
tura de 2 m minimos a partir del nivel de piso,
afin de que no molesten a los transeuntes.

e) Poseen un disefio e imagen adecuada y son
retirados si se encuentran deteriorados.

MEDIANERIA

Articulo 93. Una pared o muro pertenece al
que la construye:

a) Si el terreno en que se levanta la pared o
muro linda con una calle, un camino o un so-
lar yermo.

b) Si el terreno del que construye linda con el
de otro vecino y hace él primero sus tapias o
pared de cerradura en el borde o limite de su
terreno, o dejando el espacio establecido en
las presentes regulaciones entre la construc-
ciony el solar del vecino.

Articulo 94. De lo establecido en el articulo
anterior resultan cuatro tipos de paredes:

a) Pared construida sobre igual terreno de uno
y otro vecino (pared medianera), condicion
que se mantiene para los niveles de pisos su-
periores.

b) Pared que toca el limite del terreno vecino
(pared contigua con terreno).

c) Pared que toca la pared del vecino (pared
contigua con pared).

d) Pared que deja un espacio hasta cierto limite
(pared propia o privada).

Articulo 95. Las sefiales que indican la exis-
tencia de una pared medianera no tienen
fuerza alguna si existen titulos que prueben
lo contrario.
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Articulo 96. Cuando no existen titulos los sig-
nos exteriores que indican si hay o no pared
medianera son:

a) Una pared, de las llamadas en general de
cierre, es medianera cuando el caballete (re-
mate de los muros) presente salidas o incli-
naciones hacia los dos terrenos que separa,
y no lo es si el caballete se encuentra por un
lado en el plomo de una de las caras del muro
y por la otra presenta algun saliente o incli-
nacion hacia este ultimo.

b) Cuando presente, de trecho en trecho, ele-
mentos estructurales de trabas o piedras
pasaderas que sobresalgan dos paramentos;
en el caso de que esos elementos sobresalgan
solo por uno de ellos, no es pared medianera,
probando estos que pertenecen al duefio del
terreno hacia donde miran los salientes.

¢) Una pared sobre la que carga un edificio no
es medianera si presenta retallos (resalto
que forma en un muro el grueso de una parte
sobrepuesta) y varia el grueso solo hacia un
lado, lo que prueba que pertenece al duefio
del terreno hacia donde miran los retallos.

d) Cuando se encuentran cajuelas o agujeros
que han servido para recibir vigas o arqui-
trabes, el propietario de la posesion, en cuyo
lado existan estas sefales, tiene derecho a
la medianeria, a menos que los agujeros o
sefales estén practicados en una pared que
presente estos retallos hacia la otra parte,
entonces se consideran como ilicitas, si no
hay titulo que demuestre lo contrario.

Articulo 97. Una medianeria lo es en toda su
extension o en parte.

Articulo 98. Se presume medianeria en:

a) Paredes divisorias de las edificaciones conti-
guas, hasta el punto comun de elevacion.

b) En las paredes divisorias de los jardines o
patios.

c) En las cercas, vallas y setos vivos que dividen
los patios o jardines.

Articulo 99. Hay signos exteriores contrarios
ala servidumbre de medianeria cuando:
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a) Enlas paredes divisorias de los edificios exis-
ten ventanas, huecos abiertos o paredes con-
tiguas a una casa de madera.

b) La pared divisoria esta por un lado recta y
a plomo en todo su paramento y por el otro
lado aparece lo mismo en su parte superior,
teniendo en el inferior releje o retallo.

¢) La pared esta construida sobre el terreno de
una de las propiedades y no al eje de las dos
contiguas.

d) Sufre las cargas de carreras o elementos es-
tructurales, pilares y arquitrabes, cuya ar-
madura sustente los pisos de una de las po-
sesiones y no de las contiguas.

e) La pared divisoria entre patios y jardines y
otras propiedades esta construida de modo
que el caballete vierta hacia una de las pro-
piedades.

f) La pared divisoria presente de trecho en tre-
cho elementos estructurales de trabas o pie-
dras pasaderas que sobresalgan solo auno de
sus paramentos.

g) Las ocupaciones contiguas a otras, defen-
didas por vallas o setos vivos, no se hallan
cerradas.

Articulo 100. Las zanjas abiertas entre las
propiedades se presumen también mediane-
ras si no hay titulo o signo que demuestre lo
contrario.

Articulo 101. Hay signo contrario a la media-
neria cuando la tierra sacada para abrir la zan-
ja o para su limpieza se halla de un solo lado,
en cuyo caso la propiedad de la zanja pertene-
ce exclusivamente al ocupante de la propie-
dad que tiene a su favor este signo exterior.

Articulo 102. Los derechos que da la media-
neria son:

a) Cada propietario de una pared mediane-
ra hace uso de ella proporcionalmente a su
derecho pero sin causar perjuicios ni inco-
modidad a los vecinos, cualquier accion que
incida sobre estos ultimos se hace con el con-
sentimiento critico del ocupante de la edifi-
cacion contigua.



b) Todo propietario introduce en las mediane-
rias las cabezas de cualquier elemento, car-
gando con ellos todo el grueso de la media-
neria menos una proporcion al eje del muro,
siempre que estructuralmente sea posible;
si el vecino carga otras cabezas en el mismo
punto o puntos se reduce cada uno a la mi-
tad del grueso de la pared, a no ser que medie
convenio entre ambos.

¢) No se raspa el grueso de la pared medianera
para abrir alacena, nicho, etc.; aunque roce
menos de la mitad del grueso.

Articulo 103. Aquel que dirija alguna obra en
pared medianera advierte al duefio la obli-
gacion de pedir al vecino permiso para los
trabajos, cuyo consentimiento consta por
escrito en el expediente de la licencia de
construccion a solicitar en la entidad compe-
tente; en caso de negarla este se nombran pe-
ritos que informen si la obra de que se trata
es de las licitas, y el modo de hacer las obras
y las precauciones a tomar para la seguridad
de la pared y ocasionar menos incomodidad
para el vecino.

Articulo 104. Si la obra ejecutada en una pa-
red medianera por un vecino, y conforme en
todo con lo dispuesto por los peritos, causa
dafio grave al otro vecino, los que realizan
las obras, o en su defecto los beneficiados,
estan obligados a reparar los dafios y per-
juicios que ocasionan al ejecutar estos dere-
chos, pero sin olvidar el principio de que no
hay lugar a resarcimiento de dafios cuando,
habiendo estado en su mano el evitarlos con
las precauciones debidas, el perjudicado los
padecid por negligencia.

Articulo 105. Enlasparedes medianerasno se
hacen molduras, cornisas ni salidas hacia el
lado del vecino, ni se colocan canales salien-
tes para recibir las aguas de los tejados, aun-
que las conduzcan a la ocupacidon de la perso-
na que ejecuta cualquiera de estas obras.

Articulo 106. No se arrima a una pared me-
dianera o contigua algo que pueda perjudi-

car su solidez, como madera, tierra, agua u
otros elementos.

Articulo 107. Cuando el propietario de una
edificacion trate de derribar paredes diviso-
rias, siempre que no sean medianeras, tiene
la obligacion de avisar a los duefios de las
contiguas y solicitar de estos la autorizacién
paraverificar a su cargo los apuntalamientos
que sean indicados por la entidad compe-
tente, tomando las precauciones necesarias
para su seguridad; los duefios no retardan
con su decision al que trate de construir ni
tampoco este ultimo molesta a aquellos con
lalentitud en la reedificacion.

Articulo 108. Si al derribar una pared media-
nera las otras paredes adosadas o vinculadas
tienen afectaciones estructurales, el respon-
sable de la obra avisa al ocupante de esta; el
que derriba es responsable del dafio al haber
contribuido directamente a ello.

Articulo 109. Todo lo prevenido en los articu-
los anteriores se aplica si una pared es me-
dianera en parte.

Articulo 110. Lanueva construccién de pare-
des medianeras posee un grueso de 0,20 m
si los materiales que se utilizan son bloques
de cemento y hormigon, y de 0,30 m si es de
mamposteria o ladrillos; la pared continua
sobre su centro, cualquiera que sea la altura
del edificio a que pertenezca, y cumple las
normas sismorresistentes para albafiileria.

Articulo 111. Cuando al derribar una edifica-
cion que tiene medianeria y paredes conti-
guas con otra se desploman las de esta, el res-
ponsable de la demolicion restituye los dafios.

Articulo 112. En lareparacion o restauracién
de una medianeria, cuando no se le da mayor
elevacion, se observan las reglas siguientes:

a) Cuando una pared es solo contigua, los gas-
tos de reparacion pertenecen exclusivamen-
te a su ocupante.

b) Si una pared es medianera, cada uno de los
ocupantes tiene la obligacién de conservarla,
repararla y reedificarla.
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¢) Cuando una pared es medianera solo en una
parte, los gastos de reparacion o reconstruc-
cion se distribuyen entre los ocupantes, en
proporcion a la superficie que cada uno dis-
fruta, pero solo los gastos de la parte media-
nera, los restantes pertenecen a su ocupante.

d) La regla anterior es aplicable solo respecto a
los gastos ocasionados por la vejez de la pa-
red, o cualquier otra causa que no sea dejadez
o culpa de algunos de los ocupantes; en tal
caso este corre exclusivamente con los gastos.

Articulo 113. Los arquitectos y peritos al ha-
cer la tasacion de los gastos de una mediane-
ria tienen presente el estado de la pared al
verificarse el deterioro, y fijan el tiempo que
juzguen necesario para su reparacion, res-
tauracion o reposicion.

Articulo 114. La reparacion, restauracion o
reposicion de una pared medianera se hace
a expensas de los participes de ella, si alguno
opone resistencia o demora, el resto tiene de-
recho a obligarle a la ejecucién y al pago pro-
porcional de la obra, siendo aquel responsa-
ble de los perjuicios que sigan por su causa.

Articulo 115. Toda pared medianera se repo-
ne como estaba antes, a menos que tuviera
menor grueso que el reglamentario.

Articulo 116. Cuando algiin propietario cons-
truye la medianeria con mas grueso que el
que tenia, o materiales mas costosos, los de-
rechos y obligaciones reciprocas son:

a) Silamedianeria existente estd en buen esta-
do, el que la reconstruye tiene la obligacion
de tomar de su terreno la parte necesaria
para aumentar el grueso, satisfacer todos los
gastos de construccion e indemnizar los da-
fios y perjuicios que provoque a los vecinos.

b) Si la medianeria existente esta en regular o
mal estado, los demas interesados contribu-
yen proporcionalmente a la reconstruccion,
pero solo en la parte que le corresponda para
hacer la obra con el mismo material con que
se encuentra construida, siendo a cuenta del

36 REGULACIONES URBANISTICAS
DE LA CIUDAD DE BAYAMO

ocupante que desea mejorarla todo el exceso
del costo y dafio que ocasione a los vecinos
por el mayor tiempo que se emplee enlaobra.

Articulo 117. Si uno de los propietarios es el
causante de la ruina de una medianeria, en
todo o en parte, repone las cornisas, ador-
nos, etc. que los otros ocupantes tienen por
su lado; pero no cuando la medianeria se
reconstruye por ser inservible o por conse-
cuencia de un accidente fortuito.

Articulo 118. Cuando hay que reconstruir
una parte de la medianeria a la cual uno de
los ocupantes dio mayor altura, aunque esta
parte esté sana o quede intacta, se observan
las mismas reglas establecidas en el articulo
anterior.

Articulo 119. Si se derriba para reconstruir
la parte de la medianeria sin necesidad de
afectar al vecino, se ejecuta la obra sin nueva
indemnizacion, a menos que recargue la me-
dianeria mas que antes.

Articulo 120. El derecho que tiene un ocu-
pante para aumentar la altura de una media-
neria se extiende también a darle mayor pro-
fundidad subterranea, siempre que adopte
las precauciones para que las obras que se
emprendan no causen perjuicio a nadie.

Articulo 121. Siempre que una pared me-
dianera aparezca en tan mal estado que no
ofrezca seguridad, se demuele; las sefiales
varian segun los materiales, grueso, altura,
edad y uso de la pared.

Articulo 122. Toda pared medianera se repa-
ra cuando por cualquier causa inspire algin
temor sobre su solidez:

a) Presenciade grietas o hendiduras por uno de
sus lados.

b) Se encuentra al descubierto en todo o en par-
te yle falta el repello por alguna de sus caras.

¢) El caballete de los muros esta estropeado, si
es pared de cerramiento.

d) Esta desplomada o aparece con bombeo por
algan lado.



Articulo 123. Una pared medianera que sos-

tiene edificaciones se considera ruinosa si
ofrece un desplome o bombeo igual a la mi-
tad de su grueso, cualquiera que sea su al-
tura; si el desplome o bombeo es solo en la
parte superior, o donde pueda repararse, es-
tando lo restante a plomo, no hay necesidad
de derribar toda la medianeria.

Articulo 124. Unvecino adquiere la mediane-

ria de la parte de pared que otro ha construi-
do a su costa abonando a este la parte de di-
cho coste, indemnizacion y demas gastos que
proporcionalmente corresponden a la parte
de pared cuya medianeria desea adquirir,
atendiendo al estado actual de dicha pared.

Articulo 125. Aunque al construirse una me-

dianeria el que le da mayor altura esta obli-
gado a satisfacer en cada reconstruccion de
ella una nueva indemnizacion, el que desea
adquirir la medianeria, la de mayor eleva-
cion, solo tiene la obligacion de satisfacer la
parte proporcional de la dltima indemniza-
cion y los gastos de reconstruccion.

Articulo 126. Un propietario puede eximirse

del pago que proporcionalmente le corres-
ponde en la reparacion de una medianeria
si renuncia al derecho de propiedad de esta,
pero tal renuncia no es admisible cuando
queda cargando sobre la medianera un edifi-
cio suyo, aun en el caso de que lo abandonase.

Articulo 127. El propietario que renuncia a

la propiedad de la pared medianera lo hace a
todo lo que la compone; pero vuelve a adqui-
rir su derecho a la parte correspondiente de
terreno y materiales si después de hecho el
abandono se arruinala pared medianerayno
se vuelve a levantar en el término de un afio.

Articulo 128. El que abandoné su derecho a

medianeria puede volverla a adquirir pagan-
dola parte proporcional del valor actual de la
medianeriay el terreno sobre el que se funda.

Articulo 129. Del mismo modo, el vecino que

adquiere lamedianeria de una pared que otro

ha levantado sobre una que ya era mediane-
ra puede hacerlo si paga el valor proporcio-
nal de la parte de la pared cuya adquisicion
pretenda, asi como la parte proporcional del
costo ylos gastos accesorios de lanuevamen-
te levantada sobre ella.

Articulo 130. Cuando un propietario adquie-

re la medianeria de una pared construida so-
bre otra que ya lo era, y aunque esté en buen
estado no ofrece la resistencia suficiente
para sufrir las cargas que quiera imponerle,
puede reconstruirla con la solidez necesaria,
siendo de su cuenta todo el costo ylos gastos
accesorios.

Articulo 131. Sila pared cuya medianeria de-

sea adquirir se encuentra en mal estado y sin
poder sufrir la carga actual, es de cuenta de
ambos propietarios el reconstruirla con las
dimensiones y materiales reglamentarios;
pero si el que desea adquirir la medianeria
quiere reconstruirla con mayor solidez, es
de su cuenta el exceso de gasto y esta ademas
obligado a abonar una indemnizacion al ve-
cino por el mayor recargo.

Articulo 132. Si el propietario de una edifica-

cién que se apoya en una pared medianera
quiere derribarla renuncia a la medianeria,
pero son de su cuenta todas las reparaciones
y obras necesarias para evitar por esa vez so-
lamente los dafios que el derribo pueda oca-
sionar a la pared medianera.

Articulo 133. Elpropietario de un solar conti-

guo a una pared divisoria adquiere la media-
neriaen todalaextension o en parte delaque
tengala parcela de su propiedad, obteniendo
previamente el consentimiento del duefio o
dueiios y pagando a estos la mitad del valor
delaporcion que adquiera de la parte media-
neray la mitad del valor del terreno sobre el
que esta construida.

Articulo 134. Si la pared medianera no pue-

de resistir la mayor elevacion, el propietario
que quiera levantarla tiene la obligacion de
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reconstruir lamedianeria a sus expensas, y si
para ello es necesario darle mayor espesor lo
soluciona sobre su propio suelo.

Articulo 135. Los propietarios que no hayan
contribuido a dar mayor elevacién o pro-
fundidad a la pared adquieren los derechos
de medianeria pagando proporcionalmente
el importe de la obra y la mitad del valor del
terreno sobre el que se da mayor espesor.

VISTAS Y LUCES

Articulo 136. Los locales destinados a uso co-
mercial y gastrondmico, especialmente en
vias principales, arterias colectoras y corre-
dores, garantizan la visibilidad hacia el inte-
rior del inmueble; en horario nocturno per-
manecen convenientemente iluminados.

Articulo 137. No se abre ventana ni ejecuta
rompimiento de ninguna especie en la pared
medianera sin el consentimiento del duefio
de la edificacion contigua, el que se obtiene
por escrito ante notario, de lo contrario no
tiene fundamento legal y el uso de los huecos
se considera como una mera tolerancia.

Articulo 138. Para abrir ventanas de vistas
rectas, balcones, etc., mirando al inmue-
ble del vecino, es necesario que haya, desde
el lindero que los separa a la pared donde
aquellas se abran, una distancia intermedia
de 3 m; en las vistas oblicuas dicha distancia
no puede ser menor de 0,75 m.

Articulo 139. Siladistanciaentre la paredyel
inmueble vecino es menor que la establecida
en el articulo anterior, solo es licito abrir ven-
tanas de luz, pero no de vistas, amenos que el
terreno divisorio sea calle o via publica.

Articulo 140. Las vistas rectas son de dos
clases:

a) De simple vista, cuando se extiende solo a la
distancia de 3 m, a contar desde el paramen-
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to exterior de la pared, entran en el nimero
de las servidumbres continuas (permanen-
te) y el disfrute de treinta afios produce el
derecho a conservarlas.

b) De registros, cuando se extiende a cuanto
puede alcanzar la vista del hombre y su ser-
vidumbre solo se adquiere por titulo, expre-
sandose esta dltima en los convenios para
aperturas de vistas.

Articulo 141. Se abre una ventana de simple
vista a menos distancia de la referida siem-
pre que se levante a su frente una pared de
altura suficiente paraimpedir que se registre
el inmueble del vecino, y también si la pa-
red, bien sea ajena o medianera, existiese ya;
pero sisiendo ajena se rebaja su altura, se su-
primen las vistas y reducen a simples luces.

Articulo 142. Si el terreno que medie entre
dos inmuebles pertenece mancomunada-
mente a dos vecinos, ninguno de ellos puede
abrir ventanas a no ser que exista entre ellos
una distancia de 4,40 m.

Articulo 143. La distancia legal se cuenta
desde el paramento exterior de la pared a
la abertura, si es ventana, y desde la linea
exterior en que termine el saliente, si fuera
balcén, terraza, azotea, graderia, escalera o
cualquier construccién avanzada; esta mis-
ma regla se aplica si en la pared divisoria de
los inmuebles hay balcén o salida de cual-
quier grueso.

Articulo 144. Si entre dos inmuebles conti-
guos no hay linea divisoria, demarcada por
pared, etc., el que abre las vistas gestiona en
la entidad competente el autorizo que argu-
mente tanto su derecho como la distancia a
que se establecen.

Articulo 145. La vista oblicua se rige por
los mismos principios que la recta y puede
abrirse si media la distancia de 0,85 m, a no
haber en contrario disposicidn superior le-
gal o contrato privado.



Articulo 146. Todo propietario abre vistas
oblicuas a menos distancia si construye una
pared en aletén, perpendicular a la fachada,
de 0,70 m de salida y de mayor altura que las
ventanas.

Articulo 147. El derecho de abrir luces esta
sujeto alas limitaciones siguientes, reclama-
das por el interés de la seguridad comun:

a) Por los rompimientos practicados para reci-
bir las luces no se mira a la propiedad vecina.

b) Por dichos rompimientos no se dafa la pro-
piedad contigua con lanzamientos de ningu-
na especie.

¢) Los rompimientos guardan la distancia o al-
tura de 1,80 m desde el piso interior de la ha-
bitacidn, a contar desde el marco inferior de
la ventana, aun en pisos bajos.

d) Las ventanas de luz estan defendidas con
barras de hierro de 15 pulgada (0,125 m), por
lo menos, con claro maximo de 0,10 my si es
necesario se ponga rejilla metalica, cristal o
persianas, pero fijas y clavadas.

Articulo 148. El que compra una medianera
en que hay abiertas luces no puede obligar a
su condueiio a suprimirlas, pero las inutiliza
construyendo contra dicha pared.

PALETA DE COLORES

Articulo 149. Se utilizan preferentemente
pinturas color pastel, no se recomienda el
blanco o los que producen refraccion; la en-
tidad competente puede variar los que sean
muy fuertes y no se adapten a las caracteris-
ticas del entorno y de la propia edificacion, lo
que se aplica ademas a las muestras de los es-
tablecimientos, pinturas murales y carteles.

Articulo 150. La aplicacién de pintura sobre
fachadas o elementos de esta en estado de
deterioro esta condicionada por la ejecucion
primero de su reparacion.

Articulo 151. En edificaciones multifamilia-
res u otras similares se aplica la pintura de
manera integral, no por secciones indepen-
dientes, lo que se aplica a muros, carpinteria
y herreria.

Articulo 152. En vias principales y zonas de
valor, que asi determine el PGOU, la pintura
de las edificaciones esta supeditada a un es-
tudio de color realizado por la entidad com-
petente, y es necesaria una autorizaciéon para
suimplementacion.

Articulo 153. Para la realizaciéon de pintura
mural en exteriores se solicita autorizacion
a la entidad competente, acompafada de un
boceto en colores; si se trata de un mural tran-
sitorio se realiza en planchas de cartdn, fibra,
plywood o multilaminado, etc.; o en vidrieras
con pintura al temple removibles con agua.

MOBILIARIO URBANO

Articulo 154. Los elementos de mobiliario
urbano, tales como bancos, luminarias
vehiculares y peatonales, cabinas telefé-
nicas, elementos de sefializacion, totems,
rotulacion, apeaderos de 6mnibus, parqueos
de bicicletas, canastos de desechos menores,
tachos de basuras y otros, se colocan en los
espacios publicos, seguin lo establecido por el
PGOU de la ciudad.

Articulo 155. El mobiliario urbano requiere
de disefios normalizados, apropiados a las
caracteristicas de cada una de las zonas de
regulacion, siempre que respondan a un pro-
yecto integral y previa aprobacion de la enti-
dad competente.

Articulo 156. El disefio grafico en muros y
la insercion de obras artisticas de caracter
urbano se localizan en las areas que esta-
blecen los planes de ordenamiento urba-
nisticos y previa aprobacion de la entidad
competente.
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Paradas de 6mnibus

Articulo 157. Las paradas de 6mnibus se do-
tan con bancos para la espera, asi como de
elementos de proteccion ante factores cli-
maticos (asoleamiento y lluvias).

Articulo 158. Eldisefo de estas permite la ac-
cesibilidad y movilidad de las personas, cum-
pliendo la norma cubana de accesibilidad al
medio fisico, asi como la estabilidad estruc-
tural requerida ante eventos sismicos.

Cabinas telefonicas

Articulo 159. La colocacién de cabinas telefd-
nicas ybuzones se realiza de forma tal que no
interfiera la circulacion peatonal ni la visibi-
lidad de los transetntes.

Articulo 160. Las cabinas telefénicas adosa-
das a muros o sobre aceras dejan libre 1 m
como minimo para la circulacién peatonal y
se colocan a una distancia de la esquina igual
omayorde 2myal,50 mde altura, teniendo
en cuentala ubicacion del dispositivo de mo-
nedas o tarjetas.

Articulo 161. Los teléfonos publicos no se co-
locan junto a entradas principales a inmue-
bles, ni en partes de fachadas donde existan
elementos decorativos.

Bancos

Articulo 162. Los elementos de descanso en
los espacios publicos no obstaculizan la li-
bre circulacion de personas, utilizan disefios
(tradicionales o contemporaneos) ergono-
micos y compatibles con el contexto urbano
y se fabrican con materiales resistentes a la
intemperie y al vandalismo.

Articulo 163. Los bancos se ubican teniendo
en cuenta las preferencias de los usuarios, la
existencia de elementos que proporcionen
confort urbano, disfrute de ratos de ocio y
espera, buenas visuales, sombra, etcétera.
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Luminarias

Articulo 164. Se conservan los elementos
existentes en el sistema de alumbrado publi-
co del asentamiento (faroles, luminarias de
poste, lamparas etc.); aquellos que se colo-
quen por reemplazo o como parte de un nue-
vo disefio urbano lo deben hacer a una altura
minima de 2,20 m para las peatonales y 5 m
para las vehiculares, garantizando confort
ambiental luminico y uniformidad.

Articulo 165. Los nuevos elementos de ilu-
minacién del sistema de alumbrado publico
utilizan disefios (tradicionales o contempo-
raneos) compatibles con el contexto y resis-
tentes a la intemperie y al vandalismo.

Articulo 166. Se iluminan de manera uni-
forme calles, parques, espacios publicos en
general evitando zonas de claroscuros; se
refuerza la iluminacion de pasos peatonales,
cruces y desniveles.

Articulo 167. Los fustes de las luminarias se
instalan sobre pedestales estables de hor-
migdn con el fin de aislarlos de la humedad y
protegerlos de golpes.

Articulo 168. Se combinan ldmparas altas y
bajas que garanticen la iluminacion de ca-
lles, aceras, plazas y parques.

Cestos de basura

Articulo 169. Los cestos de basura se ubican
en los lugares de circulacién y concentracion
de personas, sin obstaculizar el paso de las
mismas.

Articulo 170. La fijacion de los cestos de ba-
sura es firme en el suelo o adosada a muros, a
una altura que facilite su uso por nifios, adul-
tos y minusvalidos.

Grafica urbana, carteles
y sefializaciones

Articulo 171. La colocacion de grafica urbana
requiere de la aprobacion de la entidad com-
petente y se localiza en aquellos lugares que



los planes de ordenamiento urbanistico des-
tinan para ese fin.

Articulo 172. Los afiches, carteles, pdster de
papel o carton, etc., que se fijan en las facha-
das de viviendas o edificios utilizan pega-
mento u otra forma de fijacion que no dafie
la superficie de estas al ser retirados.

Articulo 173. La construccién de arcos u
otras figuras ornamentales requiere la au-
torizacion de la entidad competente, para lo
que se presentan planos de ubicacién y cons-
truccion; en caso de ser aprobados, el permi-
so vence a las 72 horas de celebrado el acto o
actividad para la cual fue construido, siendo
retirados por la persona u organismo a quien
fue otorgado el permiso.

Articulo 174. En caso de actos, fiestas, even-
tos deportivos, etc., los organismos que las
convoquen quedan obligados a retirar los
adornos, telas, carteles, etc., dentro de las 24
horas siguientes a la terminacion de estos.

Articulo 175. El rotulado y sefalizacion de
calles y plazas se localiza en hitos situados
en las intersecciones viales, de acuerdo con
la tipologia establecida para la zona y la nu-
meracion de edificaciones por placa adosada
en fachadas.

Articulo 176. Todoloreferidoalalocalizacion,
emplazamiento, contenido, disefio, imagen,
texto, materiales y demas aspectos comple-
mentarios sobre los diferentes tipos de anun-
cios, carteles, vallas, pintura mural, sefiali-
zaciones, identificaciones, asi como también
respecto a los elementos de ambientacién y
ornamentacion en los espacios publicos y ur-
banos, se rige por las regulaciones especificas
emitidas para cada una de las zonas y sectores
de regulacion por la entidad competente.

Articulo177. En las fachadas de construccio-
nes inscriptas en el Registro de Monumen-
tos Nacionales y Locales y/o en el Registro de
Bienes Culturales, no se colocan elementos de
ambientacion provisional tales como carteles,
anuncios, vallas, banderas y adornos; solo si es-

tan asociados ala preservacion del bien, previa
autorizacion de la Comision Nacional de Mo-
numentos o de la Comisién Provincial, segiin
corresponda por su grado de proteccion.

Articulo 178. La ornamentacion referida en
el articulo anterior no conlleva dafio o de-
terioro de los inmuebles y es retirada por el
mismo organismo que la colocé en un plazo
no mayor de 72 horas después de finalizada
la actividad que la ocasiond.

Articulo 179. Las edificaciones de servicios,
administrativas y actividades por cuenta
propia sefializan adecuadamente la funcién
que en ellas se realiza.

Articulo 180. La colocaciéon de dos carteles
de identificacién de instalaciones esta con-
dicionada a que uno tiene caracter vehicular
y el otro peatonal, este ultimo dispuesto de
forma paralela a la segunda linea de fachada
y en contacto con esta.

Articulo 181. En el caso de las sefializaciones
para actividades de trabajo por cuenta pro-
pia, la dimensién maxima del cartel es de
0,40 x 0,60 m y la forma es variable.

Articulo 182. La altura de colocacién de las
sefializaciones, anuncios, carteles y vallas es
tal que no obstaculice el transito peatonal
y/o vehicular.

Articulo 183. La identificaciéon de los espa-
cios publicos se realiza mediante placas con
iluminacidén suficiente para que se puedan
visualizar adecuadamente.

Articulo 184. Se utilizan en la sefializacion,
anuncios, carteles y vallas, colores contras-
tantes y tamafos adecuados que faciliten la
visualizacion.

Articulo 185. Las sefializaciones, anuncios,
carteles y vallas controlan el exceso de infor-
macidn escrita y se mantienen actualizados,
con estética, higiene y en buen estado.

Articulo 186. La recuperacion, reparacion,
colocacién e imagen de las sefiales del tran-
sito y de las vias férreas se realiza previa con-
sultay aprobacion de la entidad competente.
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INTERVENCIONES URBANISTICAS

Articulo 187. Las intervenciones urbanisti-
cas dependen de la zona de regulacion y las
determinaciones del PGOU de la ciudad.

a) Renovacion: consejos populares Siboney y
El Valle y los repartos Rosa la Bayamesa, 26
de Julio, Pedro Pompa, Francisco Vicente
Aguilera, Latinoamericano y La Pedrera.

b) Reanimacion: repartos Nuevo Bayamo y Je-
sus Menéndez.

¢) Rehabilitacion: repartos San Juan, El Cristo,
Ojeda, Galindo, Camilo Cienfuegos, Roberto
Reyes y Latinoamericano.

d) Completamiento o saturacion: repartos An-
tonio Guiteras, Granma, Carlos Manuel de
Céspedes y Viviendas Campesinas.

e) Nueva urbanizacion: areas que dan continui-
dad alos repartos Pedro Pompa, Granma, An-
tonio Guiteras y Carlos Manuel de Céspedes,
asi como otras que requieren de ajustes de los
estudios elaborados, como Viviendas Cam-
pesinas, Rosala Bayamesa, Francisco Vicente
Aguileray calle Fernando Echenique.

f) Erradicacion: las zonas de Resplandor, Gua-
peay Perucho Figueredo, que constituyen un
focoydosbarrios precarios, respectivamente.

INTERVENCIONES ARQUITECTONICAS

Articulo 188. Las acciones a escala arquitec-
tonica estan dirigidas ala conservacion, reha-
bilitacion y remodelacién de los inmuebles.

Articulo 189. Se conservan las viviendas de
tipologia constructiva I y IT en buen estado,
priorizando los consejos populares de San
Juan-El Cristo, Jestis Menéndez, Antonio
Guiteras y 26 de Julio.

Articulo 190. Se rehabilitan las viviendas de
tipologia constructiva I, II y III en regular
estado; se priorizan los inmuebles de valor
patrimonial, los edificios multifamiliares y
otras viviendas aisladas en la trama actual.
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Articulo 191. Se remodelan de forma parcial
las viviendas de tipologia constructiva I en
mal estado técnico constructivo y las de ti-
pologia constructiva I y III, en regular y mal
estado, que admitan la sustitucién de parte de
sus elementos estructurales y estén localiza-
das de forma dispersa en latramade la ciudad.

INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS

Articulo 192. Las acciones a escala construc-
tiva son la obra nueva, ampliacidn, unifica-
cion, division y reposicion de edificaciones,
siempre y cuando la infraestructura hidrosa-
nitaria existente tenga la capacidad paraello,
asi como que sea posible la demolicion.

Articulo 193. Se demuelen las edificaciones
que por su estado técnico no admiten otra
accion constructiva, requieren reubicacion
por estar localizadas en barrios y focos pre-
carios o estan localizadas en zonas vulne-
rables o donde no proceden urbanistica-
mente.

Articulo 194. Laconstruccionde edificaciones
tiene en cuenta los estudios ingeniero-geolo-
gicos y las normas sismorresistentes.

Articulo 195. Se incorpora al tratamiento de
las fachadas materiales de terminacion in-
tegral, resistentes a la intemperie, que alar-
guen los ciclos de mantenimiento y brinden
un resultado general de alta calidad; las edi-
ficaciones existentes conservan los elemen-
tos que las caracterizan e identifican, como
aleros, rejas, balaustradas, decoraciones, en-
tre otros.

Articulo 196. En las nuevas edificaciones, los
tanques de abastecimiento de agua, instala-
ciones de comunicaciones, servicios y otros
quedan enmascarados en las azoteas, forman-
do parte del disefio integral de la edificaciony
sin afectar su comportamiento estructural.

Articulo 197. Las cisternas se construyen to-
talmente soterradas bajo el edificio o en el



exterior dentro de los limites de propiedad,
pero permiten si es necesario areas verdes
sobre su cubierta, teniendo en cuenta el dre-
naje natural de las aguas pluviales.

Articulo 198. En los edificios multifamilia-
res y otras edificaciones localizadas en areas
comprometidas, el cambio de carpinteria se
realiza siempre que la nueva a colocar cubra
el vano en toda su area, el disefio se integre
al resto de la carpinteria de la propia edifica-
cion, al entorno en que se ubique y a la fun-
cion del local.

Articulo 199. Las tipologias constructivas
son las establecidas por el Sistema de la Vi-
vienda, segin la zona de regulacion donde se
ubiquen; paralas nuevas construcciones solo
se permite hasta la tipologia III y si cumplen
con los requisitos para ser sismorresistentes
(anexo II).

MATERIALES DE CONSTRUCCION

Articulo 200. La tecnologia constructiva y los
materiales de construccion a utilizar en cada
caso estan en funcién de las caracteristicas
urbanisticas de la zona.

Articulo 201. Para las intervenciones se utili-
za cualquier material constructivo, siempre
y cuando cumpla con los criterios estableci-
dos de sismorresistencia.

DIVISION Y UNIFICACION DE EDIFICACIONES

Articulo 202. La divisién y unificacién de edi-
ficaciones se realiza si el estado técnico, la ti-
pologia arquitectdnica, laforma, la estructura
y las dimensiones asi lo permiten, y siempre
que se cumpla con las regulaciones y condi-
cionales urbanisticas correspondientes.

Articulo 203. El acceso a las edificaciones
producto de una division o unificacién se so-
luciona a través de su propia parcela y no de

colindantes, salvo que se adquiera el derecho
legal establecido para ello como servidum-
bre de paso u otro.

Articulo 204. Una divisién se realiza cuando
se logra total independencia de cada una de
las partes resultantes, accesos separados y
bien delimitados, independencia en las re-
des infraestructurales y diferenciadas las
areas tributarias y comunes (fosas, cisternas,
escaleras, patios, etc.) correspondientes a
cada una, cumpliendo las Regulaciones Ur-
banisticas de la zona.

Articulo 205. La divisién o unificacién no se
aplica a edificios de valor patrimonial de gra-
do de proteccion Iy II y a edificios multifa-
miliares, salvo en los casos que el resultado
final es la recuperacion de la integralidad del
bien.

Articulo 206. La division o unificacién de vi-
viendas no se aplica a edificaciones total o
parcialmente declaradas inhabitables o con
peligro de ser afectadas por el mal estado de
las construcciones colindantes, durante el
término de dicha inhabitabilidad.

CONSTRUCCION EN AREAS LIBRES Y AZOTEAS

Articulo 207. Las construcciones y amplia-
ciones en azoteas, cuando procedan, no afec-
tan negativamente los valores estéticos, el
estado técnico de las edificaciones y el entor-
no urbano.

Articulo 208. Las nuevas construcciones y
ampliaciones en azoteas se realizan con ma-
teriales duraderos, de alta calidad y sismorre-
sistentes.

Articulo 209. Las ampliaciones hacia aleros,
pasillos laterales, de fondo e interiores, pa-
tios interiores y patinejos, asi como balco-
nes y terrazas en azoteas, no obstaculizan la
ventilacién e iluminacion de los inmuebles
colindantes ni afectan la resistencia de la
edificacion y la estética de sus fachadas.
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Articulo 210. La construccién en planta alta
de un edificio existente y la de entrepisos y
remodelaciones se hace cuando su estado
técnico lo admita y el proceso no afecte la
integralidad de la estructura, tampoco los
valores arquitecténicos y urbanos, avalado
esto por un profesional de la construccion y
previa aprobacion de la entidad competente.

Articulo 211. En edificaciones de varios apar-
tamentos, las nuevas construcciones y am-
pliaciones en azotea permiten el libre acceso
aella de los restantes vecinos en cuanto a las
areas comunes y el uso de la nueva cubierta
parala colocacion de antenas de TV, tanques
de agua, etcétera.

ESCALERAS

Articulo 212. Las acciones constructivas re-
lativas a las escaleras requieren un trata-
miento diferenciado, en virtud del servicio
y la localizacidn de estas, segun se trate de
ampliaciones, nuevas construcciones y di-
visiones en planta alta, y conforme a las si-
guientes regulaciones:

a) Para ampliaciones en planta alta, la escalera
es interior.

b) Para construcciones en planta alta y nuevos
apartamentos producto de divisiones, la es-
calera se construye en area de portal si des-
pués de esta construida queda un 50 % del
area del portal parala funcion original.

c) Se construye la escalera en pasillos late-
rales y de fondo cuando estos tengan una
dimension tal que después de construida
quede como minimo 1 m de pasillo de circu-
lacion entre estay el limite de propiedad; se
desarrolla en una caja de escalera con pared
lateral ciega, vanos de frente y fondo para
ventilacién e iluminacion, excepto cuando
entre el borde exterior de esta y el limite la-
teral de la propiedad quede libre un ancho
igual o mayor a 2 m.
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d) Cuando exista medio portal saliente, la esca-
lera se construye en el area lateral no techa-
dade este.

e) Cuando exista portal al frente y en los latera-
les, laescalerase construye en el area de portal
lateral a partir de la segunda linea de fachada.

f) En areas de jardin se construye escalera
solo si poseen mas de 4 m de profundidad y
después de construida queda libre el 60 %
del jardin, garantizando que su condicion se
mantenga; estas ofrecen transparencia y se
construyen del tipo ornamental decorativo,
con materiales y disefios adecuados, sin in-
terrumpir el normal acceso a la planta baja.

g) De no proceder ninguna de las opciones an-
teriores, la escalera se construye interior,
paralo que el propietario que vende o donala
azotea cede un espacio de su inmueble para
conformar una caja de escalera con acceso
independiente desde el exterior.

h) La escalera exterior en todos los casos es del
tipo ornamental decorativa, con la mayor
transparencia estructural posible, a fin de
realzar los valores estéticos de la composi-
cion total del edificio y el entorno.

Articulo 213. Las escaleras no se construyen
en areas de la via publica, en pasillos, galerias
o portales de uso publico ni en espacios per-
tenecientes a colindantes, salvo que en este
ultimo caso se adquiera derecho de propie-
dad o consentimiento ante notario.

Articulo 214. Las escaleras de acceso princi-
pal, tanto interiores como exteriores, cumplen
en su disefio con los siguientes requisitos:

a) El ancho minimo es de 0,90 m; en aquellas
escaleras interiores que han sido construi-
das con la edificacion original, el ancho mi-
nimo es de 0,80 m, cuando estan confinadas
por muros a ambos lados; y de hasta 0,75 m,
cuando uno de sus lados esta confinado por
una baranda.

b) Las dimensiones de la huella estan entre
0,25 my 0,28 m y la contrahuella entre 0,16 m
y0,18 m.



¢) Todas las escaleras son protegidas con ba-
randas, las que mantienen su continuidad
desde el arranque hasta el desembarco, fuer-
temente afianzadas, con una altura de 0,90 m
como minimo, medida a partir del borde an-
terior de la huella.

d) La altura de la contrahuella se mantiene
igual en todo su desarrollo.

e) El vuelo maximo de la huella con respecto al
borde inferior de la contrahuella es igual o
inferior a 0,03 m.

f) Las escaleras tienen un puntal minimo libre
de 2 m, medido desde el plano virtual que
une el borde exterior de las huellas con el ele-
mento mas sobresaliente sobre dicho plano.

g) Todos los escalones o huellas tienen un an-
cho constante.

h) Cumplen lo establecido en la norma cubana
vigente.

Articulo 215. Los materiales a emplear en
dichas escaleras son: hormigdn armado, pie-
dra, metal, maderay combinaciones de estos.

BARBACOAS

Articulo 216. Las barbacoas se construyen
siempre que el estado técnico de la edifica-
cién lo permita, la carga de uso no la afecte y
se cumplan las siguientes consideraciones:

a) Se localizan en edificaciones destinadas a
uso residencial, preferentemente dormito-
rios, coincidiendo su proyeccion en planta
con los limites fisicos de aquella.

b) Para su ejecucion se emplean materiales re-
sistentes, del menor peso posible, evitando
la introduccién de cargas excesivas sobre la
edificacidn existente.

¢) La altura o puntal libre de los niveles resul-
tantes es de 2,40 m como minimo.

d) Cuentan con ventilacion e iluminacion na-
tural.

PATIOSY PATINEJOS

Articulo 217. Los patios de servicios de las
nuevas edificaciones se ubican preferente-
mente hacia el interior, en caso que den a las
fachadas principales quedan enmascarados
con soluciones de cierre visual como celo-
sias, parasoles y otras técnicas similares, for-
mando parte de la composicion de disefio de
dicha fachada.

Articulo 218. Se mantienen las dimensiones
delos patinejos existentes, para casos de mo-
dificacidn y nueva construccion la superficie
minima es de 2 m?y el lado menor tiene una
dimension minima de 0,80 m, dimensiones
que se respetan en toda la altura del patinejo.

Articulo 219. Lasventanas abiertas a los pati-
nejos cumplen con las disposiciones para las
servidumbres de vistas y luces referidas en
este documento.

BARRERAS ARQUITECTONICAS

Articulo 220. Para toda intervencion cons-
tructiva se establece la supresién de las
barreras arquitectonicas.

Articulo 221. Selocalizan rampas u otras solu-
ciones de tipo mecanico o no, de acuerdo con
las normas establecidas, para facilitar la acce-
sibilidad fisica en la via publica y en las insta-
laciones sociales como museos, centros cultu-
rales, deportivos, recreativos, instalaciones de
la salud, educacionales y otros usos publicos.

DEMOLICIONES

Articulo 222. Para practicar la demolicién
total o parcial de un edificio se presenta una
solicitud ala entidad competente, indicando
el nimero de plantas que posee el edificio a
demoler y si la demolicidon es total o parcial,
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refrendada y acreditada por los especialistas
y organismos implicados.

Articulo 223. En el trabajo de demolicién se
fija la zona de la via publica que se conside-
re peligrosa al ejecutar dichos trabajos, y se
coloca al frente una valla protectora de ser
necesario para la seguridad del peatdn.

Articulo 224. Los escombros procedentes de
las demoliciones no se arrojan desde lo alto

de los edificios que se demuelan a la via pu-
blica, se bajan a ella por medio de maromas,
poleas, espuertas o canalones.

Articulo 225. Al proceder al derribo parcial o
total de un edificio se evita la afectacion a co-
lindantes, a la via pablica y a la propia edifi-
cacion; en el caso de la demolicion parcial, se
realizan las obras de preservacion, apuntala-
mientos y proteccion que sean necesarias.

3.4 CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

Articulo 226. En zonas residenciales no se
construyen, amplian o remodelan las indus-
trias, talleres o almacenes que provoquen
afectaciones funcionales o de contamina-
cion al medio ambiente.

Articulo 227. Las viviendas o grupos de ellas
e instalaciones de servicios y recreacion no
se construyen proximas a instalaciones que
generen polvo, ruido, gases, hollin, malos
olores, etcétera.

Articulo 228. Las microcochiqueras no se lo-
calizan dentro del limite urbano, como mini-
mo alkm de este.

Articulo 229. Los pozos de agua secos no se
utilizan para la evacuacion de residuales do-
meésticos.

Articulo 230. Laintroduccion y/o permanen-
cia de edificaciones dedicadas al almacenaje
de productos explosivos, tdéxicos inflama-
bles, radioactivos u otros perjudiciales para
la salud humana y el medio ambiente esta li-
mitada a la zona industrial, y su localizacion
se condiciona a no afectar a la poblacion.

Articulo 231. El vertimiento de los desechos
generados por las instalaciones de salud e in-
dustrias se realiza en las areas previstas para
este fin en el PGOU de la ciudad.
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Articulo 232. Se respeta el radio minimo ad-
misible de proteccion sanitaria segun el tipo
de instalacién (anexo VI).

Articulo 233. No se entregan solares ni se lo-
caliza edificacion alguna dentro del area de
proteccidn sanitaria, de 300 m, de las lagu-
nas de oxidacion y el canal final de drenaje
del reparto Siboney.

Articulo 234. Las acciones de reparacion, re-
construccién, remodelacion, reposicion y
cambio de uso, no se realizan en edificacio-
nes que ocupen areas de las franjas hidrorre-
guladoras.

Articulo 235. Son permisibles aquellas accio-
nes que contribuyan al fomento de las areas
verdes, como remodelaciéon, ampliacion,
conservacion, restauracion, reconstruccion,
rehabilitacion y ordenamiento de estas.

Articulo 236. Las areas verdes se introducen
en los elementos de la estructura urbana
como vias, zonas residenciales, espacios pu-
blicos; teniendo en cuenta lo estipulado en
las normas vigentes para este tema.

AGRICULTURA URBANAY USUFRUCTOS

Articulo 237. El abasto de agua en los organo-
ponicos se tramita con la Delegacion de Re-



cursos Hidraulicos a partir de la perforacion
de un pozo.

Articulo 238. La conexion a conductoras y
sistemas de distribucion del acueducto que
brinda servicio a la ciudad se realiza previa
autorizacién de la entidad competente.

Articulo 239. Las dreas delimitadas como
suelo urbanizado no se permutan con fincas
particulares, el Ministerio de la Agricultura
concilia previamente los compromisos con
el PGOU de la ciudad a través del Certificado
Catastral.

Articulo 240. Las areas entregadas en usu-
fructo, dentro del limite urbano, tienen una
vigencia de dos afios y solo para cultivos de
ciclo corto.

Articulo 241. En los terrenos que colindan
con las zonas de proteccion del rio Bayamo
y los arroyos Manegua y Salado se pueden
sembrar arboles maderables y frutales.

Articulo 242. Los huertos y organopdnicos se
definen, segin su vocacion, en dependencia
del tipo de suelo, mantienen una buena apa-
rienciay estado y se delimitan segun lo esta-
blecido paralos cercados.

CEMENTERIO Y VERTEDEROS

Articulo 243. El enterramiento se realiza en
bovedas para evitar el escurrimiento y con-
taminacion hacia el manto freatico y el rio
Bayamo.

Articulo 244.Los recipientes para el alma-
cenaje de residuales sdlidos se ubican a
mas de 10 m de instalaciones infantiles,
centros de salud, educacionales, viviendas
y centros donde se elaboren alimentos.

Articulo 245. El vertedero de relleno sanita-
rio se localiza preferentemente a sotavento
del nacleo urbano, a no menos de 500 m de
este.

INFRAESTRUCTURAS

Articulo 246. El mantenimiento de las redes
técnicas dela ciudad pertenecientes alos sis-
temas de acueducto, alcantarillado, electri-
cidad, alumbrado publico y comunicaciones
se realiza de manera sistematica; se prioriza
cuando estas afecten laimagen urbana.

Articulo 247. Es responsabilidad de cada or-
ganismo velar porque no existan violaciones
en las franjas de proteccion de cada una de
sus infraestructuras.

Articulo 248. En los postes del tendido eléc-
trico y telefénico no se colocan carteles pu-
blicitarios.

Articulo 249. Lafaja de proteccion de las sub-
estaciones esta en dependencia de las fajas de
proteccion de cada linea eléctrica de entrada
y salida, segtin su voltaje (kilovoltios, kV).

Articulo 250. Las distancias horizontales se-
gan el tipo de linea son:

Lineashastals kV — 3,5m
acadalado delalinea
Lineasde 33kV—75m
acadalado delalinea
Lineasde110kV — 15m
acadalado delalinea
Lineas de 220kV — 20 m
acadalado delalinea

Articulo 251. En las subestaciones eléctricas
y bancos de transformadores son necesarias
las cercas perimetrales a una distancia mini-
ma de 5 m.

Articulo 252. En la faja de seguridad del
corredor infraestructural, en los lugares
en que existan lineas eléctricas aéreas, no
se siembran arboles si su desarrollo inter-
fiere con laintegralidad de estas.

Articulo 253. En los cruces con carreteras, ca-
lles o caminos, las lineas aéreas telefénicas se
trazan a unadistancia de 5,50 m, medidos a par-
tir del nivel de estas; en el caso especifico de cru-
ce con laviaférrea, esta distancia es de 8,55 m.
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Articulo 254. La faja de proteccion del cable
coaxial y de otras lineas soterradas es de 2 m
aamboslados de lalinea, medidos a partir de
su eje.

Articulo 255. Para las conductoras y colecto-
res se establece una faja de proteccion de 2 m
a cadalado de suborde exterior en la que son
compatibles las aceras, vias, parterres, jardi-
nes, caminos o carreteras, ferrocarril, redes
técnicas y sembrados temporales o rotati-
vos; siempre que las raices o el uso de maqui-
narias no afecte las redes.

Articulo 256. El cruce de las conductoras
con las carreteras, lineas de ferrocarril, rios,
arroyos y otros se realiza en un angulo de 90°
aproximadamente.

Articulo 257. La red de acueducto se coloca
en el lateral de la via contrario al tendido
eléctrico y a una separacion de 1,20 m del
borde exterior de la acera.

Articulo 258. Se incorporan al sistema de
drenaje pluvial urbano las aguas generadas
por lluvias y las aportadas por las labores
de higienizacion; ningin agua albaiial, fe-
cal o desecho sdlido se conecta al drenaje
pluvial.

Articulo 259. Se ubican soterradamente las
instalaciones hidraulicas y sanitarias de la
edificacion, desde la acometida y hasta la dis-
posicion final respectivamente; lo anterior se
tiene en cuenta para las nuevas construccio-
nes, reposiciones, remodelaciones y amplia-
ciones, asi como para los trabajos a realizar
en las propias redes.

Articulo 260. Las aguas pluviales que caen so-
bre los tejados y azoteas de toda edificacion
que se construya, se rectifique o se repare de
forma total o parcial, se dirigen mediante ba-
jantes pluviales empotrados o adosados a las
paredes a los sumideros del interior de los
patios o directamente al colector de aguas
pluviales.

Articulo 261. Las aguas pluviales que se co-
lectan en los tejados y azoteas no vierten di-
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rectamente a la via publica ni su caida libre
produce afectacion a colindantes; se prohibe
el vertimiento de aguas de desperdicio por
cualquier medio.

Articulo 262. Las tapas de los registros de al-

cantarillado y drenaje pluvial no sobresalen
por encima de la rasante de la via o aceras.

Articulo 263. La conduccién de aguas resi-

duales en colectores a cielo abierto no proce-
de en el suelo urbanizado.

Articulo 264. En ningtn caso puede obligar-

se al vecino a dejar pasar por su propiedad
una acometida de acueducto y alcantarilla-
do de un tercero, cualquiera que sea su pro-
fundidad; las soluciones infraestructurales
se realizan sobre el propio predio y no el del
vecino.

Articulo 265. No se permite la construccion,

ampliacion y remodelacion en zonas con
topografia accidentada, condiciones de in-
salubridad, inundables y otros factores li-
mitantes a la urbanizacién (construccion de
letrinas sanitarias).

Articulo 266. Las instalaciones sanitarias y

pluviales, colgadas o adosadas sobre locales
que se empleen para la produccion, prepa-
racion, manipulacién, almacenamiento o
exhibicién de alimentos, estan condiciona-
das a la autorizacion de la entidad sanitaria
correspondiente.

Articulo 267. Dentro de la faja de propiedad

de la via se localizan solo las edificaciones
que estan en funcion de su explotacion.

Articulo 268. Para el caso en que existan edi-

ficaciones que por su ubicacién no cumplan
con el articulo anterior, se permiten solo
acciones minimas de mantenimiento que
garanticen su habitabilidad o utilizacidn;
cuando las condiciones técnico-constructi-
vas de las instalaciones no permitan su ha-
bitabilidad o utilizacién son trasladadas a
otras zonas previstas, segin el uso de que se
trate, previa consulta y aprobacion de la en-
tidad competente.



ELEMENTOS ARQUITECTONICOS

Articulo 269. Se establece para las nuevas
construcciones un disefio morfoldgico con
vistas a minimizar la percepcién del delito,
teniendo en cuenta:

a) Ventanas mirando haciala calle, controlado-
ras espontaneas del delito.

b) Incrementar la transparencia hacia el espa-
cio publico desde el privado, delimitado por
muros, verjas y separaciones de verde.

¢) Adecuada iluminacién.

Articulo 270. Es preferente el uso de elemen-
tos arquitecténicos tales como voladizos,
aleros, salientes, persianas, pérgolas, corre-
dores y portales, entre otros, para disminuir
la carga solar sobre los espacios habitables.

Articulo 271. Lasedificaciones nuevas proveen
acada espacio habitable de una o mas ventanas
con una superficie minima de 1,50 m? por ha-
bitacidn, para permitir ventilacion cruzada
y disminuir la dependencia de sistemas de
ventilacion artificial.

Articulo 272. Para cumplir los requisitos de
iluminacién natural y disminuir la depen-
dencia de sistemas de iluminacién artificial
en horario diurno, se tiene en cuenta que:

a) Las edificaciones nuevas proveen cada espa-
cio habitable de una o mas ventanas, con una
superficie minima del 30 % del area permea-
ble ala luz natural, en relacién con el area de
piso en vivienda, y del 40 % en edificios pu-
blicos.

b) No se utiliza vegetacion frondosa que obs-
taculice la iluminacion y el asoleamiento en
fachadas colindantes laterales y de fondo.

¢) No se utilizan superficies oscuras en facha-
das colindantes laterales y de fondo.

Articulo 273. Se utilizan las terrazas y azo-
teas jardin en areas que no existan jardines y
patios, lo que se tiene en cuenta en el disefio
estructural del edificio, sin violar los dere-
chos de vecinos colindantes.

3.5 PROTECCION Y PRESERVACION PATRIMONIAL

Articulo 274. En la zona de alto valor patri-
monial e histérico-cultural (Centro Histo-
rico), las acciones constructivas estan suje-
tas a regulaciones especialmente aprobadas
para ella, encaminadas al rescate y restaura-
cion de los inmuebles, sitios y demas valores
histérico-culturales del territorio.

Articulo 275. Toda accién constructiva en las
zonas y edificaciones con grado de protec-
cién I responden a un proyecto detallado,
elaborado y aprobado por la entidad compe-
tente (anexo VII).

Articulo 276. Las regulaciones de proteccién
y preservacion se supeditan a las emitidas en
cada declaratoria, segiin la Resolucion N.° 154
emitida por el Ministerio de Cultura:

a) Toda edificacidn clasificada con grado de
proteccion I desarrolla funciones de carac-
ter social, preferentemente servicios e ins-
talaciones de nivel de ciudad, acordes con su
importancia y jerarquia, donde se facilite el
acceso y disfrute por parte de la poblacidn.

b) Se conservan integralmente las edificacio-
nes clasificadas con grado de proteccion 1,
realizando intervenciones de conservacion
(mantenimiento y consolidaciéon) y de res-
tauracion en dependencia de su estado cons-
tructivo.

¢) Las edificaciones con grado de proteccion 11
se destinan al desarrollo de servicios e insta-
laciones de nivel de ciudad, considerando las
caracteristicas de su emplazamiento.
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d) En las edificaciones con grado de proteccion
II se realizan modificaciones o adaptacio-
nes controladas que conserven sus valores
de composicion y volumetria; ademas, son
sometidas a intervenciones de restauracion
de tipo parcial de fachadas y primeras crujias
y otras partes que lo ameriten, asi como de
mantenimiento y conservacion.

e) Es incompatible y sujeto a reubicacion el
desarrollo de funciones habitacionales, ser-
vicios primarios e instalaciones productivas
en edificaciones con grado de proteccién I
y II; tales usos se admiten solo en el caso de
corresponderse con la tipologia original del
inmueble.

f) Las funciones administrativas y las insta-
laciones estatales que ocupen edificaciones
con grados de proteccion Iy IT permiten el
acceso publico alos locales principales de es-
tas cuando asi se requiera.

Articulo 277. En los monumentos naciona-
les y locales, para efectuar cualquier accion
constructiva, antes de concederse la licen-
cia o permiso por la entidad competente, se
aprueba por la Comision Nacional o Provin-
cial de Monumentos, segin la categoria del
bien (anexo VIII).

Articulo 278. No se construyen industrias,
comercios, oficinas y servicios en los Monu-
mentos Nacionales y Locales que tiendan al
detrimento de estos o cambien su imagen
arquitectdnica, urbanistica, historica o cul-
tural.

Articulo 279. Toda persona natural o juridi-
ca que por cualquier motivo maltrate, dafe
o destruya un Monumento Nacional o Lo-
cal, al momento de efectuar en él una accion
constructiva, autorizada o no, tiene la obli-
gacion de restaurarlo a su costo en su forma
original, con independencia de la respon-
sabilidad penal administrativa que ese acto
entrafie de acuerdo ala legislacion vigente al
efecto.

50 REGULACIONES URBANISTICAS
DE LA CIUDAD DE BAYAMO

Articulo 280. La conservaciéon y manteni-

miento de las edificaciones circundantes,
los usos, funciones y las restricciones perti-
nentes a las remodelaciones, ampliaciones y
nuevas construcciones, asi como toda inter-
vencion urbanistica, arquitecténica o cons-
tructiva en el Centro Historico, cuenta con la
aprobacion de la Comision Nacional de Mo-
numentos, antes de la aprobacion definitiva
por la entidad competente.

Articulo 281. Se cumplen para los inmuebles

y zonas clasificadas con valor patrimonial las
regulaciones y condicionales urbanisticas de
ocupacion, alineaciones, alturas y otras que
le sean aplicables y se enuncian en este do-
cumento.

Articulo 282. Las intervenciones en los fren-

tes de calles de alto valor se hacen de forma
integral, unificando linealmente los elemen-
tos tipoldgicos que conforman la ocupacion
y alineacidén de limites de propiedad y de las
lineas de las fachadas, lo que se realiza por
iniciativa y planificacién del Estado.



CAPITULO IV. REGULACIONES URBANISTICAS ESPECIFICAS

Para este capitulo se regulan de forma especifi-
calas 11 zonas de regulacion en que se divide la
ciudad de Bayamo.

4.1 ZONA DEL CENTRO HISTORICO

Conformado por parte de los repartos San Juan
y El Cristo.

DERROTERO

Limita por el norte con la avenida Francisco Vi-
cente Aguileraylas calles Ramirez y Pio Rosado;
por el este con la calle Cisnero, Capotico y José
Marti; al sur con las calles Tristan de Jesus Me-
dina (Farmacia La Orqueta) y por el oeste con
las calles Maximo GOmez, Carlos Manuel de
Céspedes y margenes del rio Bayamo.

CARACTERIZACION

La zona del Centro Histérico concentra las ac-
tividades comerciales, gastrondmicas, de alo-
jamiento, culturales, educacionales y adminis-
trativas, entre otras, que comparte el territorio
junto alafuncién residencial. Su eje principal es
la calle Mayor General Calixto Garcia fﬁiguez.

Su estructura esta conformada por ejes li-
neales unidos entre si por una trama urbana
semi-irregular con manzanas de diferentes
dimensiones y formas, muy compacta y den-
samente urbanizada, con predominio de sec-
ciones de vias estrechas heredadas de la etapa
colonial.

Posee los mismos elementos urbanisticos
que las zonas residenciales en su conformacién
por manzanas, parcelas, alineaciones, puntales,
volumetria, paredes medianeras, elementos or-
namentales y otros.

En los dltimos afios ha existido una trans-
formacion tipoldgica de las edificaciones, per-
diéndose algunos valores arquitecténicos por
falta de control y exigencia de los organismos
competentes.

Las redes hidrosanitarias son insuficientes,
el acueducto con mas de 100 afios de explota-
cion es también insuficiente por el mal estado y
los diametros reducidos. No existe alcantarilla-
do, la evacuacidn de residuales es por medio de
fosas mouras o pozos negros que contaminan el
manto freatico y el rio Bayamo, por estar conec-
tadas todas las viviendas al drenaje pluvial para
la evacuacion de las aguas albafiales. El sistema
de drenaje pluvial se encuentra en mal estado
porlafalta de mantenimiento y limpieza, lo que
genera inundaciones en algunas manzanas en
época de lluvias.
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USO DEL SUELO

Articulo 283. El uso de suelo esta diversifica-
do conunfuerte predominio deinstalaciones
comerciales, gastrondmicas, de alojamiento,
culturales, recreativas, espacios publicos y
servicios basicos vinculados a las viviendas;
no se incorporan nuevas instalaciones ni se
amplian las existentes que sean perturbado-
ras o no compatibles con la funcién del cen-
tro de ciudad, tales como talleres, almacenes
y otras instalaciones productivas.

Articulo 284. Todas las areas que se obtengan
producto de derrumbes, demoliciones, etc.,
son ocupadas por edificaciones publicas, co-
merciales, de servicios y espacios publicos,
de forma combinada, en funcidn del interés
estatal y la localizacion adecuada.

ESTRUCTURA URBANA

Articulo 285. El coeficiente de ocupacion del
suelo en la manzana y la parcela esta entre
un 80 % y un 90 %.

Articulo 286. El coeficiente de utilizacién del
suelo en la manzana y la parcela esta entre
un 80 % y un 270 %.

MORFOLOGIA URBANA

Articulo 287. Se mantienen las caracteristi-
cas de la estructuracion espacial existente de
manzanas cerradas, con construcciones en
todo su perimetro.

Articulo 288. Latipologia arquitectdnica pre-
ferente para esta zona es la doméstica con
edificaciones pareadas o en tiras, la civil-pu-
blico y religiosa.

Articulo 289. Para los espacios obtenidos
producto a las demoliciones es preferente la
tipologia arquitectdnica civil-publico.
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INTERVENCION URBANISTICA, ARQUITECTONICA Y
CONSTRUCTIVA

Articulo 290. Para esta zona se tienen en
cuenta las regulaciones emitidas en la sec-
cién 3.5 Proteccidn y Preservacion Patrimo-
nial y en el Reglamento del Centro Histérico
de Bayamo.

Articulo 291. Laintervencion a escala urbana
para esta zona es la rehabilitacion.

Articulo 292. Las intervenciones arquitecto-
nicas para esta zona son la conservacion, re-
modelacion y rehabilitacion.

Articulo 293. Las acciones constructivas para
esta zona son la ampliacion, unificacion, di-
visién y reposicion de edificaciones.

Articulo 294. Para esta zona se establecen
permisibles las tipologias constructivas Iy IT.

Articulo 295. Se emplean materiales de cons-
truccion duraderos, en funcion del grado de
proteccion de la edificacion, tales como blo-
ques de hormigoén o ceramicay ladrillos en pa-
redes, y en cubierta el hormigén armado, las
tejas criollas o francesas; en caso de planchas
de asbesto cemento o tejas TEVI son enmas-
caradas con un pretil en su fachada principal.

Articulo 296. Las divisiones de viviendas se
realizan en funcién del grado de proteccion
de la edificacion y de los requerimientos mi-
nimos indispensables que establece la legis-
lacion vigente.

Articulo 297. La construcciéon en altura es
hasta dos plantas en el eje comercial Gene-
ral Garcia, desde la calle Maceo Osorio hasta
Masd, para mantener el promedio de altura
existente en esta calle; se exceptiia de esta
regulacion el resto de la zona.

Articulo 298. Para la ubicacion de elementos
de mobiliario urbano tales como marquesi-
nas, toldos, pavimentos, bancos para areas
exteriores, luminarias de vias, cabinas tele-
fonicas, elementos de sefializacion, rotula-
cion y otros, se elabora y aprueba proyecto,
segun lo establece la legislacién vigente.



4.2 Z0NA INTERMEDIA
DERROTERO

Esta zona limita por el norte con la calle Los
Martires, al este con la avenida 26 de Julio, al
sur con la Carretera Central y al oeste noroeste
con la calle Pio Rosado y la vega del rio Bayamo.

CARACTERIZACION

Esta zona esta constituida por los repartos in-
termedios de la urbanizacion, convirtiéndose
en el anillo de transito entre el area central
y las zonas periféricas. Contiene los subcen-
tros de servicios y niveles medios en cuanto
a satisfaccion de los servicios sociales, por
encontrarse cercana al centro de ciudad. Las
viviendas se encuentran en buen estado técni-
co y predomina la medianeria, con alturas de
una a dos plantas. La red vial se encuentra en
buen estado aunque algunas calles carecen de
aceras.

USO DEL SUELO

Articulo 299. Eluso de suelo preferente es re-
sidencial, servicios basicos e intermedios y
espacios publicos.

Articulo 300. Las instalaciones pertenecien-
tes al Way son para servicios de nivel de ciu-
dad, como parte del subcentro de servicios
de calle Linea; el uso que hoy las ocupa se
traslada hacia la zona industrial de Sakenaff.

Articulo 301. En los repartos Ojeda y Galin-
do no se construyen nuevas viviendas ni
amplian las existentes en la zona de protec-
cién de la franja hidrorreguladora del rio
Bayamo.

ESTRUCTURA URBANA

Articulo 302. El coeficiente de ocupacion del
suelo de la manzana y parcela esta entre un
60 % y un 80 %.

Articulo 303. El coeficiente de utilizacion del
suelo de la manzana y parcela esta entre un
60 % y un 240 %.

MORFOLOGIA URBANA

Articulo 304. Se mantienen las caracteristi-
cas de la estructuracion espacial existente de
manzanas cerradasy manzanas semicerradas.

Articulo 305. Latipologia arquitecténica pre-
ferente para esta zona es la doméstica, con
edificaciones comunes o individuales, parea-
das o en tiras, la civil publica y la religiosa.

INTERVENCIONES URBANISTICAS,
ARQUITECTONICAS Y CONSTRUCTIVAS

Articulo 306. La intervencién urbanistica
preferente para esta zona es la rehabilita-
cién.

Articulo 307. Las intervenciones arquitec-
ténica preferentes son la conservacion, re-
modelacién y rehabilitacién de las edifica-
ciones.

Articulo 308. Las acciones constructivas pre-
ferentes son la ampliacidn, unificacion, divi-
sioén y reposicion de edificaciones.

Articulo 309. Las tipologias constructivas
permisibles para esta zonasonlaIylaIl.
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4.3 ZONA PERIFERICA
DERROTERO

Esta zona se encuentra dispersa por todala ciu-
dad por lo que el derrotero se realiza para cada
una de las subzonas de manera independiente.

SUBZONA1

Limita al norte con la calle 24 del reparto Si-
boney, al este con la calle 1. y las viviendas mas
antiguas del mismo reparto hastala avenida 26
de Julio, por el sur con la calle Los Martires, por
el suroeste con la calle Linea y al oeste con la
calle Jimmy Hirzel.

SUBZONA 2

Limita por el norte con la calle 4 del reparto
La Unién, bordeando toda el area de vivienda
de los pasajes 6, F, 8 y 9 hasta la calle 10 y 39 del
mismo reparto; por el este con la calle 41 del re-
parto Rosa la Bayamesa hasta las viviendas de
la Carretera Central, por el sur con la Carretera
Central y por el oeste con la avenida 26 de Julio.

SUBZONA 3

Esta zona la conforma el reparto 26 de Ju-
lio, delimitado por el norte con la calle 1.2, por
el este con la avenida Granma, por el sur con la
calle 13 y por el oeste con la calle 2.

SUBZONA 4

Esta zona la conforma el reparto Pedro
Pompa, delimitado por el norte con la calle Rei-
nerio Rodriguez, por el este con la calle Fernan-
do Echenique, por el sur con calle Lineay por el
oeste con la Carretera Central.

SUBZONA 5

Esta zonala comprende el reparto Latinoa-
mericano, que limita al norte con el Cemente-
rio Bayamo, por el este con la calle 2.7, por el
sur limita con la vega del rio Bayamo y por el
oeste conla Carretera Central via a Las Tunas.

54 REGULACIONES URBANISTICAS
DE LA CIUDAD DE BAYAMO

SUBZONA 6

Esta zona comprende parte del reparto
Francisco Vicente, limita al norte con la linea
férrea destino a La Habana, por el este con la
Carretera Central via Las Tunas, por el sur con
la linea férrea via Manzanillo y por el oeste
con la calle 14 del mismo reparto.

CARACTERIZACION

Se corresponde con la zona alejada del centro
y subcentros de servicios. Surgio de forma es-
pontanea sin una urbanizacion planificada,
por lo que presenta manzanas de diferentes
dimensiones y formas. La red vial se encuentra
en regular estado, predominan las vias sin as-
faltar de seccién variable y carecen de aceras.
El sistema de acueducto es deficitario debido a
la falta de conductoras y de la red de distribu-
cion. No existe alcantarillado, el drenaje pluvial
es mediante zanjas a cielo abierto. Predominala
vivienda biplanta de tipologia constructiva I,
en proceso de transformacién, y la insercién
de servicios tales como policlinico, escuela se-
cundaria basica, centro comercial y algunas
pequeiias bodegas. Es notable la ausencia de
instalaciones gastronomicas, espacios publicos
y areas verdes. Las condiciones medioambien-
tales son desfavorables.

USO DEL SUELO

Articulo 310. El uso del suelo preferente es
residencial, recreativo, comercial y de ser-
vicios basicos; se prohibe la construccion de
industrias y la ampliacion de las existentes
que se encuentran a menos de 500 m de las
viviendas.



Articulo 311. No se amplia el almacén de ha-
rina situado en la calle Linea, entre las calles
4y 6 del reparto Marianao, por generar flujo
de equipos pesados y no disponer de area de
cargay descarga.

Articulo 312. Las manzanas previstas para
las instalaciones de servicios, deportivas
y las areas de estar y de juegos infantiles,
segun el Plan de Ordenamiento Urbanisti-
co del reparto 26 de Julio, se reservan para
ese uso y en ellas no se construyen nuevas
viviendas.

Articulo 313. En los repartos Barrio Azul y
Latinoamericano no se construyen nuevas
viviendas ni se amplian las existentes en la
zona de proteccion del rio Bayamo.

Articulo 314. Se reservan las dreas libres de
los subcentros de servicios de los repartos
Marianao y El Valle para las instalaciones de
servicios y los espacios publicos, segin lo es-
tablece el PGOU de la ciudad.

Articulo 315. En los repartos Marianao, El
Valle y Ciro Redondo los solares que se ob-
tengan producto de derrumbes o demoli-
ciones no se destinan para la construccion
deviviendas, sino para el completamiento de
los servicios y las areas de estar.

Articulo 316. En el area de las bombas de
combustible en la Base del MININT no se
realizan nuevas construcciones ni amplian
las existentes, el area se reserva para la so-
lucién vial prevista en la interseccion de la
Carretera Central via a Holguin y la calle
Perucho Figueredo.

Articulo 317. Eldérealibre existente enlazona
de viviendas por la calle Fernando Echeni-
que, frente a los talleres, es para uso publico,
area de estar y area verde.

Articulo 318. Lazonalocalizada al noreste de
la calle 33 del reparto La Uniodn esta prevista
para areas deportivas, se prohibe el resto de
los usos.

ESTRUCTURA URBANA

Articulo 319. El coeficiente de ocupacion del
suelo de la manzana y parcela esta entre un
45 % yun 60 %.

Articulo 320. El coeficiente de utilizacion del
suelo de la manzana y parcela esta entre un
45 % y un 180 %.

MORFOLOGIA URBANA

Articulo 321. Se mantienen las caracteristi-
cas de la estructuracion espacial existente de
manzanas cerradas y semicerradas.

Articulo 322. Latipologia arquitectdnica pre-
ferente esla doméstica, con edificaciones co-
munes o individuales, pareadas o en tiras, la
civil pablica y la religiosa.

INTERVENCIONES URBANISTICAS,
ARQUITECTONICAS Y CONSTRUCTIVAS

Articulo 323. Las intervenciones urbanisti-
cas preferentes para esta zona son larenova-
cion y rehabilitacion.

Articulo 324. Las intervenciones arquitectd-
nicas preferentes para las edificaciones de
esta zona son la conservacion, remodelacion
y rehabilitacion.

Articulo 325. Las acciones constructivas pre-
ferentes son la ampliacion, unificacidon, divi-
sidn, reposicion y obra nueva.

Articulo 826. Son permisibles las tipologias
constructivas [ y I1.

Articulo 327. No es permisible la divisién
de las viviendas existentes construidas por
la via estatal, que forman bloques de dos y
tres plantas, localizadas en el reparto Rosa
la Bayamesa (area delimitada por las calles
36y 28, 33y 33 A, la calle 39 entre 32y 34
y la calle 39 entre 16 y 12); se someten a esta
restriccion, ademas, las nuevas viviendas
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que se construyan en el reparto con simila-
res caracteristicas, por conformar conjuntos
arquitectdnicos significativos.

Articulo 328. Laaltura maxima permisible en
los repartos Marianao y El Valle es de dos ni-
veles.

Articulo 329. En La Unién y para las nuevas
construcciones y reposiciones de viviendas
en el reparto Rosa la Bayamesa, entre las ca-
lles 12 y Los Martires y el canal de drenaje y
lafutura avenida 41, es permisible un solo ni-
vel, debido a su cercania al cono de aproche
del aeropuerto.

4.470NA PRECARIA
DERROTERO

Esta zona se encuentra dispersa por toda la
ciudad.

CARACTERIZACION

Se localiza al norte de la ciudad, limita por el
norte noreste con la franja de proteccion del
arroyo Salado.

Son islotes ubicados en los limites de la ciu-
dad, en algunas areas con estudios parciales
de ordenamiento urbanistico, ocupadas ilegal-
mente por la poblacién. Hoy sus condiciones
ambientales son desfavorables, predomina el
mal estado de las viviendas, las que se constru-
yeron con diferentes materiales, entre los que
resalta larecorteria. Hay déficit y mal estado de
las redes técnicas en general. El PGOU defini6
para esta zona la renovacion urbana.

USO DEL SUELO

Articulo 830. Se cumple lo establecido en
las regulaciones urbanisticas generales, de
acuerdo a lo establecido en el PGOU vy los
planes parciales de ordenamiento urbanisti-
co para esta zona.

56 REGULACIONES URBANISTICAS
DE LA CIUDAD DE BAYAMO

ESTRUCTURA URBANA

Articulo 331. El coeficiente de ocupacion del
suelo de la manzana y parcela esta entre un
60 % yun 75 %.

Articulo 332. El coeficiente de utilizacidn del
suelo de la manzana y parcela esta entre un
60 % yun 225 %.

MORFOLOGIA URBANA

Articulo 333. Se mantienen las caracteristi-
cas de la estructuracion espacial existente de
manzanas semicerradas.

Articulo 334. Las tipologias arquitecténicas
preferentes son la doméstica, con edificacio-
nes comunes o individuales, la civil publicay
lareligiosa.

INTERVENCIONES URBANISTICAS,
ARQUITECTONICAS Y CONSTRUCTIVAS

Articulo 835. La intervenciéon urbanistica
preferente para esta zona es la renovacion;
y para el foco precario Guapea y los barrios
precarios Resplandor y Perucho Figueredo
la erradicacion.

Articulo 3836. Las intervenciones arquitec-
ténicas preferentes para las edificaciones
de esta zona son la conservacion, remodela-
cion, reposicion y rehabilitacion.



Articulo 337. Las acciones constructivas per-
misibles son la ampliacion, unificacion, divi-
sion, reposicion y demolicion de edificaciones.

Articulo 338. Las tipologias constructivas
preferentes para esta zona sonlalyIl.

4.5 ZONA DE ALTO ESTANDAR
DERROTERO

Se localiza al este de la ciudad, contiguo a los
repartos Jesus Menéndez y Antonio Guiteras,
limita con las calles Antonio Maceo por el nor-
te noreste, al sur suroeste con la Carretera Cen-
tral y por el noroeste con la avenida Granma.

CARACTERIZACION

El desarrollo de esta zona comienza antes de
1959, en ella se asentaba la alta burguesia de la
época. Su estructura urbana en forma de aba-
nico responde a un proyecto urbanistico finan-
ciado por el Banco de Canada.

El estado constructivo de las viviendas es
bueno, con una altura promedio de una y dos
plantas, presencia de pasillos laterales y jardi-
nes frontales.

La red vial se encuentra en buen estado, as-
faltada y con acera y parterre, cuenta ademas
con areas de parqueos individuales, posee sis-
tema de acueducto y drenaje pluvial y la solu-
cidon de residuales es por medio de fosas con
limpieza periddica.

Con relacion a los servicios, solo cuenta con
bodegay panaderia, el resto la poblacion los ob-
tiene en los repartos Antonio Guiteras y Jesus
Menéndez.

Existen pocas areas libres disponibles para
la construccion de inmobiliarias o viviendas
en casos excepcionales, por lo que se considera
zona restringida para su desarrollo.

USO DEL SUELO

Articulo 8339. El uso del suelo para esta zona
es el residencial, de servicios basicos, recrea-
cion y espacios publicos.

Articulo 340. Se mantiene el huerto de flores.

ESTRUCTURA URBANA

Articulo 341. El coeficiente de ocupacion del
suelo de la manzana y parcela esta entre un
45 % y un 60 %.

Articulo 342. El coeficiente de utilizacion del
suelo de la manzana y parcela esta entre un
45 % yun 120 %.

MORFOLOGIA URBANA

Articulo 343. Se mantienen las caracteristi-
cas de la estructuracidn espacial existente de
manzanas semicerradas.

Articulo 344. Las tipologias arquitecténicas
preferentes para esta zona son la doméstica,
con edificaciones comunes o individuales, y
la civil publica.

INTERVENCIONES URBANISTICAS,
ARQUITECTONICAS Y CONSTRUCTIVAS

Articulo 345. La intervencion urbanistica pre-
ferente para esta zona es la reanimacion.

Articulo 346. Las intervenciones arquitectd-
nicas preferentes para las edificaciones de
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esta zona son la conservacion, remodelacion
y rehabilitacion.

Articulo 347. Las acciones constructivas per-
misibles para los inmuebles son la amplia-
cién, unificacidn, division y en casos excep-
cionales la obra nueva.

Articulo 348. Es permisible solo la tipologia
constructiva L.

Articulo 349. La altura maxima son dos nive-
les de piso, dadas las caracteristicas predo-
minantes en la zona.

Articulo 350. Se mantiene para las nuevas
construcciones la configuracion de las areas
exteriores (parterre, acera, pasillos laterales
y jardin), asi como la linea de fachada.

Articulo 351. Las viviendas no se amplian
hacia los laterales, mantienen un distancia-

miento minimo entre pared y pared (latera-
les construidos) entre 2 a3 m.

Articulo 352. Las escaleras son de hormigén,
prefabricado o metadlicas, de una o dos ra-
mas, no se admiten las escaleras de caracol.

Articulo 353. Las verjas y el cercado perime-
tral son casuisticas y las aprueba la entidad
competente, de acuerdo al cumplimiento
de las siguientes condiciones: por el frente
y los laterales hasta la segunda linea de fa-
chada su base es un murete corrido de hasta
0,50 m de altura sobre el que descansan las
verjas de metal, malla eslabonada o balaus-
tradas de mortero, con una altura total no
mayor de 1,20 m, asegurando una transpa-
rencia como minimo del 60 %.

4.6 ZONA DE EDIFICIOS MULTIFAMILIARES
DERROTERO

SUBZONA1
Se encuentra bien definida por el reparto
Granma.

SUBZONA 2

Limita por el norte con lalinea férrea, por el
este con la avenida Juan Manuel Marquez, por
el sur con la Carretera Central y por el oeste
con la calle Amado Estévez.

SUBZONA 3
Se define por el reparto Carlos Manuel de
Céspedes.

CARACTERIZACION

Esta zona esta compuesta por cuatro repartos
de la ciudad. Cuenta con la existencia de dife-
rentes tecnologias constructivas entre las que
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se destacan el E-14, gran panel IV y VI, edificios
experimentales, con una altura que varia desde
dos hasta cinco plantas.

El estado de la red vial es bueno con una
seccion que oscila entre 6 m y 7 m, con aceras
y parterres y arbolado para la proteccion solar.
Posee areas de parqueos colectivos y las redes
de acueducto, alcantarillado y drenaje pluvial.

El estado constructivo de las edificaciones
existentes en esta zona es generalmente bueno,
requiriéndose en algunos de ellos trabajos de
mantenimiento, principalmente la impermea-
bilizacion de las cubiertas, cambio de carpinte-
riay pintura.

Posee servicios basicos como bodegas, es-
cuelas primarias, circulos infantiles y combi-
nados de servicios, asi como un subcentro de
servicios de nivel intermedio en la calle Anto-
nio Maceo desde calle 3.2 hasta avenida Rafael
Mendive que posee lavatin, Instituto de belle-



za, Optica, taller de tallado de lentes, agromer-
cado, tienda TRD, oficoda, panaderia-dulceria,
policlinico, secundaria basica, tele-correos,
centro telefonico ETECSA y otros.

USO DEL SUELO

Articulo 854. El uso del suelo para esta zona
es el residencial de edificios altos, comercial,
recreativo y servicios basicos, no se permite
la localizacion de instalaciones incompati-
bles como industrias, almacenes y talleres.

Articulo 855. Se preservan las dreas previstas
para espacios publicos y equipamiento de
servicios:

a) En el reparto Antonio Guiteras el interior de
lacalle16 A entre 15y 17,1a calle 16 A esquina
calle 11 A, la calle 18 entre 9B y 11 y la calle 9
Aentre 18y 22.

b) En el reparto Carlos Manuel de Céspedes la
manzana de la calle B entre calle 3ray 5ta, la
calle 3.a entre Ay B, la calle C entre 3.ay 5.4,
la calle C esquina 5.a,la calle Bentre 7.ay 9.a,
la calle 9.a entre B y D y la manzana libre al
fondo del hotel Sierra Maestra.

¢) En el reparto Granma para parque las manza-
nas 5, 20 y 23; para area de estar las manzanas
3,4,7,9,12,18 y 22; para area de juegos infanti-
les las manzanas 9, 15 y 16; para parque Infan-
til las manzanas 5, 7, 18, 21 y 23; para cancha
deportivalas manzanas 11y 22y para parqueo
las manzanas], 3, 5,14,15,16,17,18, 21, 22y 23.

d) Para equipamiento de servicios y adminis-
trativos: seminternado de primaria, circulo
infantil, secundaria basica y reserva para
otros usos.

ESTRUCTURA URBANA

Articulo 856. El coeficiente de ocupacion del
suelo de la manzana y parcela esta entre un
20 % y un 45 %.

Articulo 357. El coeficiente de utilizacion del
suelo de la manzana y parcela esta entre un
90 % y un 100 %.

MORFOLOGIA URBANA

Articulo 358. Se mantienen las caracteristi-
cas de la estructuracidn espacial existente de
manzanas abiertas y manzanas semicerra-
das.

Articulo 359. Latipologiaarquitecténica pre-
ferente para los inmuebles de esta zona son
la doméstica, con edificaciones comunes o
individuales y edificios multifamiliares y la
civil publica.

INTERVENCIONES URBANISTICAS,
ARQUITECTONICAS Y CONSTRUCTIVAS

Articulo 360. La intervencion urbanistica
preferente para esta zona es la reanimacion
para el reparto Jesis Menéndez y comple-
tamiento o saturacion para los repartos An-
tonio Guiteras, Granma y Carlos Manuel de
Céspedes.

Articulo 361. Las intervenciones arquitectd-
nicas preferentes son la conservacion, remo-
delacion y rehabilitacion.

Articulo 362. Las intervenciones constructi-
vas permisibles son la ampliacion, division,
reposicion y obra nueva.

Articulo 363. Los edificios multifamiliares de
mas de tres plantas no se amplian ni modifi-
can con respecto a su proyecto original.

Articulo 364. Solo se permite la tipologia
constructiva I.

Articulo 365. Se prohibe para los edificios
multifamiliares la construccién o ampliacion
en laazotea de apartamentos, cuartos de des-
ahogo, u otra intervencion constructiva que
pueda dafiar y obstaculizar las redes técnicas
existentes y el acceso a las areas comunes.
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Articulo 866. La construccién de instalacio-
nes ligeras para la crianza de palomas en
la azotea de las edificaciones es permisible
siempre que reunan las condiciones estéti-
cas e higiénicas requeridas.

Articulo 367. Las nuevas construcciones que
se ejecuten en esta zona mantienen la dis-
tancia minima de 3 m a las tuberias de acue-
ducto, alcantarillado y drenaje pluvial.

Articulo 368. Para esta zona solo se admite el
sistema constructivo convencional, prefa-
bricadoy semiprefabricado parala construc-
cién de viviendas e instalaciones de servicios
y administrativas.

Articulo 869. Se utilizan cubiertas planas, in-
clinadas, a dos aguas y tipo bévedas.

a) Es permisible el cambio de cubierta de bo-
veda por plana o inclinada en viviendas in-
dividuales; en viviendas pareadas, en tiras o
en bloques el cambio se realiza de forma co-
lectiva, lo mismo sucede para el cambio de la
pintura exterior de los bloques de viviendas.

Articulo 870. EIl numero de pisos admisible
es de dos niveles y mas, no se permiten cons-
trucciones de una planta en aras de aprove-
char mejor el suelo y la infraestructura.

Articulo 371. El cercado cumple con las si-
guientes caracteristicas:

a) Paralosrepartos Carlos Manuel de Céspedes
y Granma la delimitacion del frente hasta su
segunda linea de fachada se realiza con setos
vivos.

b) Para el resto de la zona por el frente y los
laterales hasta la segunda linea de fachada
la base del cercado es un murete corrido de
hasta 0,50 m sobre el que descansan las ver-
jas de metal, malla eslabonada, balaustradas
de mortero, con una altura total no mayor de
1,20 m, asegurando una transparencia como
minimo de un 60 %.

c) El cercado parael fondo ylateral paralos tres
repartos, después de la segunda linea de fa-
chada tiene una altura maxima de hasta 2 m,
pueden emplearse los mismos materiales:
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mallas eslabonadas, rejas construidas a par-
tir de cabillas lisas y tubos y combinaciones
de estos, con muretes de ladrillos, bloques u
hormigon, con una altura minima de 0,60 m.

Articulo 372. Para las viviendas biplantas
insertadas en las areas de edificios multifa-
miliares la delimitacion de las areas de patio
cumple los siguientes requisitos:

a) Poseer de fondo entre 3my 7 m.

b) Contar con la autorizacion del resto de los
ocupantes de la edificacion.

c¢) No afectar las edificaciones colindantes,
instalaciones de servicios, areas de estar o
juegos infantiles, asi como la alineacion de
fachada existente y la existencia de infraes-
tructura.

Articulo 373. La ampliacion en los laterales
y fondo de las viviendas biplantas estatales,
esta condicionada a:

a) No constituir un edificio multifamiliar.

b) Serealice asolicitud por mutuo acuerdo (ante
notario) de los ocupantes de la edificacién o
previa autorizacion del resto de los ocupan-
tes de la edificacion, en funcion del uso.

¢) Su construccién no implique dafios estruc-
turales y violacion de las condiciones de ven-
tilacion, iluminacion y privacidad de los lo-
cales primarios del proyecto inicial.

d) No se modifique la linea de fachada actual.

e) Se cumpla con la distancia minima entre edi-
ficios prevista en la norma de emplazamien-
to de viviendas que es la mitad de la altura.

f) El disefio de estos locales se integre a las
caracteristicas de la edificacion en cuanto a
materiales empleados, puntal, carpinteria,
tipo de cubierta y terminacion.

g) La ampliacién no constituya una nueva vi-
vienda.

h) No afecte la faja de proteccion de las redes
técnicas existentes (acueducto, alcantarilla-
do y electricidad) pues constituyen redes de
uso comun.

Articulo 374. Los tanques de agua o combus-
tibles, instrumentos de limpieza y otros no se



colocan en aleros, por atentar contra el orna-
to publico y la integralidad de la estructura.

Articulo 875. No se abren puertas y ventanas
en los paneles que conforman la estructura
del edificio multifamiliar, ni construye sa-
liente a partir de los mismos.

Articulo 376. No se construyen garajes indi-
viduales en las areas tributarias de los edifi-
cios multifamiliares, esta se realiza de forma
colectiva, respondiendo a un proyecto inte-
gral en cuanto a localizacidn, disefio y mate-
riales a emplear.

4.7 Z0ONA DE NUEVO DESARROLLO
DERROTERO

La zona de nuevo desarrollo esta compuesta
por 5 subzonas:

SUBZONA1

Segunda parte del reparto Granma. Limi-
ta al norte noreste con el limite urbano, por el
sur con la calle linea, por el oeste con la escue-
la Camilo Cienfuegos y la parte urbanizada del
reparto.

SUBZONA 2

Segunda parte del reparto Antonio Guitera.
Limita por el norte con la calle linea, por el este
con la avenida Mendive, por el sur con la aveni-
da 24 y por el oeste con la avenida 41.

SUBZONA 3

Reparto Viviendas Campesinas. Limita al
norte con la empresa Provincial de Transporte,
al este con la calle, al sur con el antiguo Sanato-
rio del Sida y por el oeste con la calle 1.2 Final.

SUBZONA 4

Reparto Rosa la Bayamesa. Limita por el
norte con el Canal de drenaje, por el sur con la
Carretera Central via Holguin, por el este con el
arroyo Salado y por el oeste con la calle 41.

SUBZONA 5
Reparto Francisco Vicente Aguilera. Limita
por el norte con el barrio insalubre, por el este

con la calle 14 y por el sur y oeste con el limite
de la ciudad.

CARACTERIZACION

Son areas ubicadas en el limite de la ciudad,
sin ninguna urbanizacidn, algunas con planes
parciales de ordenamiento urbanistico que
son las destinadas a la construccién por via es-
tatal.

USO DEL SUELO

Articulo 377. Los usos del suelo son el resi-
dencial, comercial, recreativo y de servicios
basicos; no se permite la localizacion de ins-
talaciones incompatibles, tales como indus-
trias, almacenes y talleres.

ESTRUCTURA URBANA

Articulo 378. El coeficiente de ocupacion del
suelo de la manzana y parcela esta entre un
60 % yun 95 %.

Articulo 379. El coeficiente de utilizacion del
suelo de la manzana y parcela esta entre un
60 % y un 240 %.
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MORFOLOGIA URBANA

Articulo 380. Para estas areas se tienen las si-
guientes condicionales:

a) Las edificaciones se ubican aprovechando al
maximo la manzana, a fin de lograr que las
construcciones sean paralelas a las vias y su
fachada principal se sitte frente a estas.

b) Frente a las vias no se colocan culatas o pare-
des ciegas, a menos que razones excepciona-
les asi lo justifiquen.

c¢) Las areas libres ubicadas en el interior de las
manzanas se emplean como areas de juegos
infantiles, estacionamiento para vehiculos
(parqueos techados colectivos) o como espa-
cios de participacion social para los vecinos
de cada poligono o manzana; en todos los ca-
sos se prevé area de jardin.

d) Se proyecta y construye en base a las normas
sismorresistentes, de acuerdo a la intensi-
dad prevista para cada zonay al tipo de suelo.

Articulo 381. El niimero de pisos minimo es
de dos niveles.

a) Segunda parte del reparto Antonio Guiteras.

b) Segunda parte del reparto Granma.

¢) Para el resto de las areas se tiene en cuenta
ademas lo regulado para las construcciones
por esfuerzo propio.

INTERVENCIONES URBANISTICAS,
ARQUITECTONICAS Y CONSTRUCTIVAS

Articulo 382. Las intervenciones en estas
zonas estan condicionadas a las determina-
ciones de los planes de ordenamiento ur-
banistico elaborados para estas, asi como lo
estipulado en el capitulo III: Regulaciones
urbanisticas generales.

Articulo 383. Las facilidades temporales apro-
badas paraunaobra se demuelen unavez ter-
minada, a no ser que hayan sido concebidasy
disefiadas para otro fin.

Articulo 384. No se modifican o alteran los
espacios libres exteriores concebidos para
el trazado de la infraestructura técnica o las
areas previstas para la recreacion y el espar-
cimiento de la comunidad.

4.8 Z0NA DE ALTO VALOR IV
DERROTERO

Esta zona limita al norte con la calle Linea,
al este con la avenida Granma, por el sur con
la avenida de los desfiles y por el oeste con la
Carretera Central.

CARACTERIZACION

Esta zona comienza su desarrollo en 1976, en
la tiltima division politico-administrativa, ocu-
pando un area actual de 21,90 ha. Este centro
contiene las principales instalaciones politi-
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co-administrativas de nivel provincial, termi-
nales de émnibus, instalaciones gastrondmi-
cas, comerciales y culturales, encontrandose
en buen estado técnico-constructivo. La zona
cuenta con servicio de acueducto, alcantari-
llado y drenaje pluvial, ademas de electricidad
y telefonia, la red vial esta asfaltada y en buen
estado, posee acera y parterre con arbolados.

Existe potencialidad de areas libres para el
completamiento del equipamiento previsto
en su programa de desarrollo. Desde el punto
de vista ambiental se considera 6ptima por no
existir en su entorno instalaciones generado-
ras de elementos contaminantes (gases, hollin,
polvo, ruidos etc.).



En esta zona se encuentra ubicada la Plaza
dela Patria con su area tributaria para actos po-
liticos y culturales.

USO DEL SUELO

Articulo 385. El uso del suelo es para instala-
ciones con funciones politico-administrati-
vas, comerciales, culturales y residenciales,
desarrolladas en edificios altos, segun el Plan
de Ordenamiento Urbanistico; no se locali-
zan instalaciones incompatibles tales como
industrias, almacenes y talleres.

Articulo 386. La ocupacion de espacios con
caracter temporal no es permisible en el area
comprendida entre la calle Amado Estévez,
la calle Linea, avenida Granma, los edificios
multifamiliares 24, 25, 25-A, MINAZ y el 18
plantas, ya que estd reservada para el com-
pletamiento del equipamiento del nuevo
centro de la ciudad.

ESTRUCTURA URBANA

Articulo 387. El coeficiente de ocupacion del
suelo de la manzana y las parcelas esta entre
un 45 % y un 55 %.

Articulo 388. El coeficiente de utilizacion del
suelo de la manzana y las parcelas esta entre
un 45 % yun 165 %.

Articulo 389. Se mantienen las caracteristi-
cas de la estructuracion espacial existente de
manzanas abiertas.

MORFOLOGIA URBANA

Articulo 390. Latipologia arquitecténica per-
misible para las edificaciones de esta zona es
la doméstica, con edificaciones comunes o
individuales.

Articulo 391. La tipologia constructiva per-
misible eslal.

INTERVENCIONES URBANISTICAS,
ARQUITECTONICAS Y CONSTRUCTIVAS

Articulo 392. La intervencién urbanistica
preferente para esta zona es la reanimacion.

Articulo 393. Las intervenciones arquitectd-
nicas preferentes son la conservacion, remo-
delacion y rehabilitacion.

Articulo 394. Las acciones constructivas per-
misibles son la ampliacion, unificacion, divi-
sion y reposicion de edificaciones.

4.9 ZONA DE PRODUCCION

Esta zona se encuentra dispersa por toda la pe-
riferia de la ciudad y esta compuesta por 7 su-
bzonas: Alimenticia, Talleres Fernando Eche-
nique, Talleres 26 de Julio, Industrial Sakenaff,
Talleres e Industria Sideromecanica, Materia-
les de la Construccion e Industrias Contami-
nantes.

DERROTERO

SUBZONA 1: Alimenticia

Se localiza al norte de la ciudad de Bayamo,
en areas del Consejo Popular Siboney. Sus limi-
tes fisicos son: al norte el reparto Perucho Fi-
gueredo, al sur el reparto Barrio Azul, al este el
reparto Siboney y al oeste el rio Bayamo.
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SUBZONA 2: Talleres Fernando Echenique

Se encuentra insertada hacia el este de la
ciudad, en areas del reparto Pedro Pompa, ocu-
pa una superficie de 33,10 ha, que representa
el 3,17 % de las zonas industriales y de talleres.
Entre las caracteristicas particulares del area
se destaca la irregularidad de sus limites y su
inserciéon dentro de la trama urbana.

SUBZONA 3: Talleres 26 de Julio

Selocaliza en el extremo noreste del reparto
26 de Julio, limita al norte y este con el extremo
urbano, por el sur con la calle 1.2 del reparto del
mismo nombre y por el oeste con la Carretera
Central via a Holguin.

SUBZONA 4: Industrial Sakenaff

Selocaliza al sureste de la ciudad. Sus limites
fisicos son: al sur la Carretera Central via a San-
tiago de Cuba, al norte lalinea del ferrocarril, al
este areas de cultivos varios y al oeste los corre-
dores eléctricos de alta tension.

SUBZONA 5: Talleres e Industria Siderome-
canica

Localizada hacia el suroeste de la ciudad de
Bayamo, en areas del Consejo Popular Antonio
Guiteras. Limita al noroeste y suroeste con el
reparto Viviendas Campesinas y al este con la
Carretera Central via a Santiago de Cuba.

SUBZONA 6: Materiales de la Construccion

Se ubica al suroeste de la ciudad de Bayamo,
coincidiendo con las areas de reserva de arci-
llas préximas al rio Bayamo, en los repartos La
Pedrera y La Hacienda. Limita al norte con el
reparto La Hacienda, al sur con el asentamien-
to La Cafiada, al oeste con la carretera via a
Manzanillo y al este con el rio Bayamo.

SUBZONA 7: Industrias Contaminantes
Se ubica al noroeste de la ciudad de Bayamo,
ocupa una extension de 26,20 ha lo que repre-
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senta el 4,48 % de las zonas industriales. Sus
limites fisicos lo conforman al este el rio Baya-
mo, hacia el norte el asentamiento La Pupay al
sur y oeste limita con la carretera Bayamo-Las
Tunas.

CARACTERIZACION

La subzona Alimenticia se caracteriza por con-
centrar las producciones alimenticias. Presen-
ta instalaciones en buen estado técnico cons-
tructivo y requiere de algunos mantenimientos
menores. Las soluciones para el abasto de agua
son parciales, con pozos independientes del
acueducto, la evacuacion de residuales se rea-
liza a través de fosas y lagunas, presenta condi-
ciones desfavorables de saneamiento ambien-
tal y lared vial posee poca capacidad vehicular.
El area se encuentra servida de lared telefonica
y estd conectada al Sistema Electroenergético
Nacional.

La subzona Talleres Fernando Echenique
concentra talleres de varios organismos, entre
los que destacan Comunales, la UJC, Direccién
Provincial de Planificaciéon Fisica, Recursos
Hidraulicos, talleres T-23, de la Construccion
y pertenecientes al Poder Popular. Se incluyen
los almacenes de tabaco y pertenecientes al
CAI arrocero Fernando Echenique, ademas de
encontrarse un Frigorifico.

La subzona Talleres 26 de Julio ocupa un
areatotal de 33,10 ha. Se encuentra servida por
las redes de electricidad y telefonia, el abasto
de agua se realiza con recursos individuales y
la solucién de residuales es mediante fosas. El
drenaje se dirige de forma natural hacia el ca-
nal de drenaje (Cautillo) que pasa por el fondo
del area, a una distancia mayor de 150 m.

La subzona Industrial Sakenaff ocupa una
extension superficial de 235,52 ha, represen-
tando el 40,2 % de las zonas industriales. El
area se encuentra asistida por el SEN con una



subestacion especial de 110 kV, se sirve del
acueducto de la ciudad, aunque no se satisface
totalmente la demanda. El area no cuenta con
sistema de alcantarillados sino con soluciones
independientes, lagunas de oxidacién y presen-
ta dificultades con el drenaje pluvial.

La subzona Talleres e Industria Siderome-
canica ocupa una superficie total de 78,08 ha,
incluye areas de reserva para nuevas inversio-
nes, lo que representa el 13,35 % de la superficie
total. La zona industrial esta integrada por la
rama sideromecanica, ademas de talleres y al-
macenes. La infraestructura técnica se caracte-
riza por estar servida por el SEN y la telefonia,
el area actual y de crecimiento es atravesada
por lineas eléctricas de alta tension (33 kV). El
abasto de agua se recibe mediante el acueduc-
to de la ciudad y no es totalmente eficiente. Se
vincula al sistema de alcantarillado y cuenta
con red de drenaje pluvial. A pesar de su buena
vinculacién con la Carretera Central via a San-
tiago de Cuba, los viales internos se encuentran
enmal estado yno recibe el servicio ferroviario.

La subzona Materiales de Construccion
ocupa una superficie total de 135,40 ha. La zona
concentra las producciones de materiales de
la construccion, la UEB de procesamiento La
Hacienda e instalaciones administrativas de la
rama agropecuaria, como la empresa de ganado
menor y agropecuaria de las FAR, la carpinteria
perteneciente ala Unidad Silvicolay almacenes
de TRD, que no interfieren en las producciones
fundamentales de la zona.

La subzona de Industrias Contaminantes
incluye instalaciones como Cupet, el Matadero
de Aves y Pescagram —que generan contami-
nacién— la fabrica de piensos y la empresa de
semillas, con insercion de areas de viviendas y
el cementerio de la ciudad.

REGULACIONES URBANISTICAS

Articulo 395. Esta zona mantiene el uso pro-
ductivo industrial preferentemente, segin
lo establece el PGOU de la ciudad, con el de-
sarrollo de instalaciones productivas, alma-
cenes y talleres, y la prohibicion del uso resi-
dencial.

Articulo 396. Se mantiene libre de construc-
cionesy debidamente reforestado el radio de
proteccidén establecido por las normas cuba-
nas segun la actividad que se realiza.

Articulo 397. La faja de proteccién de 300 m
de las lagunas de oxidacion del Combinado
Lacteo se mantiene libre de construcciones,
especialmente viviendas.

Articulo 898. En las areas del yacimiento de
arcilla en la zona industrial Materiales de la
Construccion, no se construyen nuevas ins-
talaciones, amplian las existentes o cambian
de tipologia.

Articulo 399. Las siguientes instalaciones,
por localizarse proximas a zonas de vivien-
das, no se pueden ampliar:

a) Matadero de Aves

b) Fabrica de Piensos

c) Fabrica de Hielo y Refrescos

d) Fabricas de Productos Lacteos

e) Embotelladora de Cerveza

f) Frigorificos

g) Deposito de Combustibles Cupet
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4.10 ZONA DE ESPACIOS PUBLICOS Y AREAS VERDES

DERROTERO

Esta zona esta conformada por los parques de
descanso y recreacion Granma, las vegas del rio
Bayamo y otros parques de la ciudad.

El parque de descanso y recreacion Granma
se localiza al sureste de la ciudad, con un area
de 110 ha; las vegas del rio Bayamo se extienden
por todas las margenes del rio, dentro del limite
urbano, y el resto de los parques de recreaciény
descanso estan dispersos por toda el area urba-
nizada de la ciudad de Bayamo.

CARACTERIZACION

Esta zona se caracteriza por la existencia de
vegetacién e instalaciones gastrondmicas y
recreativas, entre ellas la Feria Ganadera de la
provincia.

REGULACIONES URBANISTICAS

Articulo 400. Se establece el uso recreacio-
nal y de descanso, con el incremento de
nuevas instalaciones para ampliar las op-
ciones recreativas y turisticas en la locali-
dad y el territorio nacional.

Articulo 401. La zona especial parque Granma
se completa con instalaciones que comple-
menten la funcién recreativa y de descanso,
se reubican las instalaciones incompatibles
que existen.

Articulo 402. A las areas infantiles ubicadas
cerca de las vias se les coloca una barrera de
proteccion.

Articulo 403. En los parterres no se siembra
arboles ni arbustos dentro de los 10 m anterio-
res o posteriores a la interseccién vial, lo que
se aplica a todos los existentes en la ciudad.

Articulo 404. En parterres y jardines publi-
cos no se siembra el henequén, por el grado
de peligrosidad de la especie.

4,11 Z0NA DE GRANDES INSTALACIONES
DERROTERO

Lazonade grandes instalaciones estda compues-
ta por tres subzonas: la Universidad de Gran-
ma-escuela Camilo Cienfuegos, Bayam-Hospi-
tal Pediatrico y ENPA-hotel Sierra Maestra.

SUBZONA 1: Universidad de Granma-Es-
cuela Camilo Cienfuegos

Se localiza al noreste de la ciudad frente al
reparto Rosa la Bayamesa, entre la Carretera
Central via Holguin y la avenida Granma, se
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vincula al reparto residencial Granma en eje-
cucion, conocido por El Poligono.

SUBZONA 2: Bayam-Hospital Pediatrico
Selocaliza al este de 1a ciudad y al norte de la
Carretera Central via Santiago de Cuba.

SUBZONA 3: ENPA-Hotel Sierra Maestra
Se localiza al sur de la ciudad por el sur de la
Carretera Central via Santiago de Cuba.



CARACTERIZACION

La subzona 1 se caracteriza por la presencia
de instalaciones de talleres y servicios de ni-
vel de ciudad, se reserva el area para el Estadio
Provincial de Béisbol frente a la Escuela Voca-
cional Militar Camilo Cienfuegos. El agua se
suministra mediante pozo y los residuales van
hacia el sistema de lagunas de la ciudad.

La subzona 2 se caracteriza por la presencia
de grandes instalaciones de servicios de nivel de
ciudad, como el hogar de ancianos, la escuela
formadora de maestros, la facultad de Ciencias
Médicas, el Hospital Pediatrico, entre otros.
Cuenta con redes de acueducto, alcantarillado
y drenaje pluvial.

La subzona 3 se caracteriza por la presencia
de grandes instalaciones de servicios de nivel
de ciudad, vinculada fundamentalmente a los
repartos residenciales San Juan, Jestis Menén-
dez, Nuevo Bayamo y Carlos Manuel de Cés-
pedes. Esta subzona cuenta con redes de acue-
ducto, alcantarillado y drenaje pluvial; en ella
existe una instalacién productiva, la Pasteu-
rizadora El Alba, considerada medianamente
contaminante del medio por emanaciones de
humo y con peligro de desastre por el depdsito
de amoniaco.

REGULACIONES URBANISTICAS

Articulo 405. Se establece como preferente
para esta zona el uso de servicios, especial-
mente en grandes instalaciones, con el incre-
mento de nuevas instalaciones para ampliar
la calidad del servicio a la ciudad y el territo-
rio provincial, segtin lo establece el PGOU de
la ciudad.

Articulo 406. El drea de pastos de insemina-
cion artificial se preserva para el nuevo esta-
dio de béisbol con todos los requerimientos,
se mantiene el estadio actual con caracter
municipal.

Articulo 407. La subzona 1 se completa con
grandes instalaciones deportivas.

Articulo 408. Se limita el crecimiento en ex-
tension de la zona especial Villa Bayamo por
encontrarse ubicada sobre un bloque de ya-
cimiento de arcilla.

Articulo 409. El estadio Martires de Barba-
dos se mantiene y rehabilita con el objetivo
de mejorar su funcionamiento y confort.
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ANEXO | BALANCE DE AREAS ACTUAL

DE LA CIUDAD DE BAYAMO
ANO 2004 ANO 2012

AREA INDICE AREA iNDICE PORCIENTO
uso (ha) m*/hab (ha) m*/hab QUE OCUPA
SUELO URBANIZADO 2681,14 184.94 3085 196,46 100
Vivienda 853,34 58,85 932,20 59,36 30
Centro 61,65 4,25 68,5 436 2
Produccion 682,47 4706 584,73 324 19
Grandes instalaciones 109,65 156 198,30 12,63 b
Infraestructura 2394 152 1
Accidentes geograficos 61,99 4,26 35,88 2,28 2
Espacios piblicos y dreas verdes 108,7 749 255,85 16,23 8
Otros usos 803,94 55,43 985,60 62,76 L)
Islote aeropuerto civil 91

Fuente: PGOU, 2014.
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ANEXO 11 USOS POR TIPOLOGIAS ARQUITECTONICAS

DOMESTICA
g 2 g
Usos SE | 5% | 22 | 8§ i = £ e =
Viviendas Ob Ob 0b 0b 0b Pm Ph Rt Rt
Alojamiento Pm Pm Pm Pm Pm Pm Ph Rt Ph
Administrativo Rt Rt Rt Rt Rt Pm Pm Pm Pm
Comercio Rt Rt Rt Rt Pm Pm Ph Ph Pm
Gastronomia Pm Pm Pm Pm Pm Pm Rt Rt Rt
Salud Rt Rt Rt Rt Pm Pm Pm Ph Rt
Educacion Ph Ph Ph Ph Ph Pm Rt Rt Ph
Deporte Ph Ph Ph Ph Ph Pm Pm Pm Ph
Recreacion Ph Ph Ph Ph Ph Ob Ph Ph Ph
Cultura Ph Ph Ph Ph Ph Ob Ph Ph Ph
Religioso Rt Rt Rt Rt Ph Pm Ph 0b Ph
Servicios basicos Ph Ph Ph Ph Pm ] Rt Ph Ph
Agricultura urbana Rt Rt Ph Ph Ph Ph Rt Ph Rt
Militar orden interior Ph Ph Ph Ph Ph Ph Ob Ph Ph
Parqueos Pm Pm Pm Pm Pm Ob 0Ob Pm Ob
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Pm: permitido, Ob: obligatorio, Rt: restringido, Ph: Prohibido

Fuente: Realizado por el equipo del PGOT.




ANEXO 111 TIPOLOGIAS URBANISTICAS

TIPOS DE MANZANAS

CARACTERASTICA EN LA CIUDAD DE BAYAMO

Grandes manzanas abiertas

Zonas de grandes instalaciones de produccidn, y espacios publicos, con predominio de las de
uso publico e industrial. Las dimensiones y formas de las manzanas, asi como las alineaciones y
retranqueos de las edificaciones, no responden a normativas establecidas y estan rodeadas de
amplios espacios abiertos. Aparecen aceras, usualmente con parterres, parqueos de uso pablico
y dreas verdes rodeando las edificaciones.

Manzanas cerradas

De forma general se encuentran hacia la zona central de la ciudad. Poseen una trama irregular
con manzanas compactas de dimensiones variadas, calles y aceras estrechas que muestran
una imagen arquitecténica y urbana ecléctica, en la que cada época ha dejado su huella. En su
mayoria son viviendas medianeras con la linea de fabricacion directa a la acera, sin dreas de
jardin, aunque si agradables patios interiores.

Manzanas abiertas

Habitualmente de dimensiones irregulares y se extienden hacia el érea de nuevo desarrollo
de la ciudad. Tienen grandes dreas verdes, sobre todo en jardines, patios interiores y espacios
publicos. Con una buena infraestructura vial, vias de doble sentido, presencia de aceras y
parterre en la mayor parte de la zona.

Manzanas semicerradas

Ocupan la zona norte del ferrocarril, con trama urbana ortogonal hacia la propia linea del
ferrocarril. Son manzanas de dimensiones irregulares, calles estrechas en regular y mal estado
técnico constructivo, con poca presencia de aceras o sin parterre, pues aparecen los pasillos
[aterales y de fondo. Predomina en ellas el jardin privado.
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ANEXO IV CLASIFICACION DE LA RED VIAL DE LA CIUDAD

AUTOPISTAS Y ViAS RAPIDAS

CALLES PRINCIPALES

CALLES COLECTORAS

Carretera Central

(alle Fernando Echenique

(alle Pio Rosado

(alle Amado Estévez

(alle Perucho Figueredo

Avenida 26 de Julio

Avenida Francisco Vicente Aguilera

Avenida Granma

(alle Milanés

Avenida José Marti (alle Jimmy Hirtzel (alle Los Martires
(alle Juan Clemente Zenea (alle Linea (alle José Antonio Saco
Circunvalacion Sur (arretera Las Tunas-Manzanillo (alle Augusto Marqués

Avenida Felino Figueredo
(alle12

Avenida Vicente Quesada
(alle39

Antonio Maceo

Avenida Frank Pais

Fuente: Tematica de Transporte y Movilidad del PGOU, 2014.

El resto de la vialidad esta conformada por calles locales o de servicio
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ANEXO V TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA

Segan la solucion constructiva de paredes y techos que conforman la edificacion y que influye en
su durabilidad y vulnerabilidad ante eventos climatoldgicos, se consideran las siguientes tipologias
constructivas:

TIPO

PAREDES

TECHOS

PISOS

Paneles prefabricados de hormigon armado

+ Estructuras de hormigon y de acero con ierres
resistentes

* Muros de mamposteria, piedras, ladrillos
de harro, blogues de hormigdn o de canto

* Paredes de PVC rellenas de hormigdon y mortero

+ Elementos de polietileno expandido revestidos
con mortero

* Blogues de suelo estabilizado

Paneles prefabricados de hormigdn armado

+ Estructuras de hormigdn y de acero con cierres
resistentes

* Muros de mamposteria, piedras, ladrillos de
harro, bloques de hormigdn o de canto

+ Paredes de PVC rellenas de hormigon y mortero

* Elementos de polietileno expandido revestidos
con mortero

* Bloques de suelo estabilizado

Paredes de resistencia y durabilidad media

* Muros de blogues o ladrillos hasta la altura de
ventanas y el resto con madera aserrada

+ Paredes de madera aserrada

+ Paredes de tabla de palma

* Madera y laminas de fibrocemento

Paredes mixtas de madera y mamposteria

(con nuicleo rigido)

Cubierta pesada

* Losas de hormigon armado fundidas in situ
0 prefabricadas

* Vigas de hormigon, acero 0 madera con
hovedillas de hormigdn, barro, polietileno
expandido, formaletas, rasillas entre vigas,
tabletas, dovelas y carpeta de hormigdn

* (arpeta de hormigdn sobre tejas de
fibrocemento 0 zinc y vigas de hormigdn
0 metal

(ubierta ligera

Soportes de hormigdn armado, laminado

metdlico o de madera aserrada con:

* Ldminas conformadas de ashesto cemento,
metalicas, de cemento con fibras organicas

* Tejas de harro (criolla, francesa, romana)

* Tejas de PVC

* Tejas de micro concreto

* Tejas de fibro asfalto prensadas

(ubierta ligera

Soportes de laminado metdlico o de madera

aserrada con:

* Ldminas conformadas de ashesto cemento,
metalicas, de cemento con fibras organicas

* Tejas de harro (criolla, francesa, romana)

* Tejas de PVC

* Tejas de microconcreto

* Tejas de fibroasfalto prensadas

+ Terrazo integral,
baldosas

* Mdrmol, granito

* Losetas hidrdulicas
(mosaicos)

* Gres ceramico

* Linéleo

* Losas de ceramica roja

+ Cemento pulido

+ Terrazo integral,
baldosas

* Mérmol, granito

+ Losetas hidrdulicas
(Mosaicos)

* (res ceramico

* Lindleo

* Losas de cerdmica roja

+ Cemento pulido

+ Baldosas

+ Losetas hidrdulicas
(mosaicos)

+ (emento pulido

+ (emento lavable
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TIPO PAREDES TECHOS PISOS
v Paredes de resistencia y durabilidad media Cubierta ligera * Baldosas
* Muros de bloques o ladrillos hasta la altura Soportes de madera aserrada o rolliza con: * Losetas hidrdulicas
de ventanas y el resto con madera aserrada + Fibras vegetales (guano) (mosaicos)
* Paredes de madera aserrada + Tejas de fibroasfalto prensadas « Cemento pulido
* Paredes de tabla de palma + (arton asfaltado (cartdn de techo) « Cemento lavable
+ Madera y [dminas de fibrocemento
« Paredes mixtas de madera y mamposteria
(con nuicleo rigido)
] Paredes de madera ristica (costanera) Cubierta ligera « (emento pulido
+ Paredes de yagua u otros materiales de haja + Soportes de madera aserrada o rolliza con: « Cemento lavable
durabilidad * Guano, yagua, fibro asfalto, carton de techo
u otros materiales de baja durabilidad
NOTA: En caso de no coincidir las soluciones de paredes y techos,
se clasificard la tipologia por la solucién de techo predominante.
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ANEXO VI INSTALACIONES CONTAMINANTES
DE LA CIUDAD DE BAYAMO

AREA DE LA CIUDAD RADIO DE
’ QUE SE AFECTA CAPACIDAD AFECTACION TIPO DE GAS

INSTALACION POR CONSEJO POPULAR ALMACEN (t) LETAL (m) 0 COMBUSTIBLE
Embotelladora de cerveza Siboney 2] 9% Amoniaco
Frigorifico agropecuario Siboney 12,0 460 Amoniaco
Combinado Licteo Siboney 55 1000 Amoniaco
Combinado Dietético Siboney 20 1000 Amoniaco
Frigorifico de la Pesca Las Mangas 1,0 46 Amoniaco
Matadero de Aves Francisco V. Aguilera 4,0 120 Amoniaco
Combinado Carnico Francisco V. Aguilera 1,0 1000 Amoniaco
Frigorifico C. Cienfuegos (amilo Cienfuegos 70 3000 Amoniaco
Pasteurizadora El Alba San Juan El Cristo 13 3000 Amoniaco
Fabrica de Refrescos-hielo San Juan El Cristo 2,0 3000 Amoniaco
Fabrica de Quesos-mantequilla Siboney 15 10 Amoniaco
Acueducto San Juan El Cristo 1,0 290 (loro
Depdsitos de combustibles Francisco Vicente Aguilera. Miles de litros 1000 @as licuado, gasolina
y gas licuado, ICP. y petréleo
Servicentros dentro de la ciudad Francisco V. Aguilera. Rosa la Miles de litros 100 Gasolina y petréleo

Bayamesa. San Juan El Cristo
y Jesis Menéndez

REGULACIONES URBANISTICAS
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Fuente: PGOU, 2014.
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ANEXO VII INSTALACIONES CON GRADO DE PROTECCION |

INMUEBLE

© o o~ o v s NN

78

lglesia San Salvador de Bayamo
(asa Parroquial

Museo Carlos Manuel de (éspedes
Vivienda

Vivienda

Vivienda

(asa de La Trova

Capilla de Los Dolores

Vivienda

. (afeteria El Soda

. lLogia

. Correo y ETECSA

. Pizzeria La Casona

. Taller de Artesania

. Sala Teatro José Joaquin Palma

. Casa de las madres de los mértires

Vivienda

. Vivienda
. Vivienda
. Vivienda
. Vivienda

REGULACIONES URBANISTICAS
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DIRECCION

(alle Maceo

Plaza del Himno

Maceo N.°57
MaceoN.216

Mérmol N.0 118
(éspedesN. 11y 13
Maceo N2 111

Plaza del Himno

Mérmol N.2108
(anducha Figueredo N.* 60
(éspedes N.255

Libertad N.° 2 esq. Maceo
Plaza del Himno N.212
Plaza del HimnoN.2 2y 4
(éspedes N.2164
(éspedes N2
SacoN°14

SacoN.16

(éspedes N.2153 y 151
(éspedes N.2107
SacoN°TI

Fuente: Oficina de Monumento de la ciudad de Bayamo, 2014.



ANEXO VIIl MONUMENTOS NACIONALES Y LOCALES

CIUDAD
Bayamo (5)

MN
MN
MN
MN

MONUMENTOS NACIONALES Y LOCALES PROPIETARIOS JURIDICOS
Parque Museo Nico Lopez Cultura Municipal de Bayamo
(asa Natal de Carlos Manuel de (éspedes Cultura Municipal de Bayamo
Sala de los Asaltantes “antiguo hospedaje Gran (asino” Cultura Municipal de Bayamo
(iudad de Bayamo (ultura Municipal de Bayamo

(entro Historico Urbano (Villa San Salvador de Bayamo) (ultura Municipal de Bayamo

ESTADO TECNICO

Regular
Bueno
Bueno
Regular
Regular

Fuente: Oficina de patrimonio de la ciudad de Bayamo, diciembre 2014.
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ANEXO IX GLOSARIO DE TERMINOS

A

Acera: Parte de la via publica destinada a la
circulacion de peatones.

Alineacion: Esla linea que establece, alo largo
de las calles, los limites de la edificacion.

Altura de un edificio: Es la distancia vertical
medida en su fachada mas elevada, desde el
nivel de piso de la planta baja hasta el plano
superior del techo o cubierta del ultimo de
los pisos comprendidos en su altura.

Areas protegidas: Son los territorios que por
los valores del medio natural requieren de
especial proteccion por las autoridades y en-
tidades competentes.

Area verde: Espacio ocupado mayoritaria-
mente por vegetacion (arboles, arbustos y
césped), ya sea autdctona o de origen antro-
pico, y desarrolladas dentro del limite o zo-
nas de influencia de los asentamientos, cuya
finalidad principal es la de crear un medio
agradable que posibilite tanto la practica
del deporte, el juego, el paseo o el descanso
al aire libre, como contribuya a mejorar las
condiciones climaticas y la proteccion at-
mosférica.

Asentamiento humano concentrado: Es
toda agrupacion de 15 o mas viviendas ha-
bitadas o no de forma permanente, separa-
das entre si por no mas de 50 metros, con
un nombre que la identifique, linderos de-
terminados que la diferencien de otras, que
puede tener o no dentro de su estructura
instalaciones de servicio, produccidn, etcé-
tera.
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Autorizacion: Permiso oficial para realizar
trabajos que, por sus caracteristicas de poca
complejidad, no estan comprendidos en la li-
cencia de construccion o de obra.

Balcones: Plataformas estrechas en voladizo,
protegidos por pretiles o barandillas, que
prolongan el pavimento de un piso fuera de
lafachada a través de una abertura del muro.

Barrera arquitectonica: Obstédculo fisico que
en edificios y en el medio urbano dificulta e
impide la realizacion de forma independien-
te de actividades de indole social e indivi-
dual.

Basamento: En urbanismo, alegoria para se-
fialar las bases y cuerpos bajos de edificios,
empleados en la funcién principal de los
mismos o para ubicar equipamiento y servi-
cios u otras funciones diferenciadas arqui-
tectonica y urbanisticamente.

C

Calle: Via destinada al transito de vehiculos y
peatones dentro de zonas urbanizadas o na-
cleos urbanos. Es el espacio publico entre li-
mites de propiedad, cuyos componentes son:
aceras, parterres y contenes a ambos lados,
asi como la calzada o calzadas al centro, con
o sin separador o paseo.



Calificacion del suelo: Utilizacion genérica a
la que el Plan de Ordenamiento Territorial
y Urbano destina un area determinada del
territorio.

Cambio de uso: Modificacién de la funcién ba-
sica a que se destina un terreno o una edifi-
cacion.

Categorias de uso: Definen las correspon-
dientes intensidades de intervencion urbana
en virtud de las siguientes determinaciones:

a) prohibido: Uso no permitido o vedado, para
impedirlo.

b) restringido: Uso limitado o reservado, para
hacerlo restrictivo.

¢) permisible: Uso admitido o tolerado, para
aceptarlo, en algunos casos segun proyecto.

d) preferente: Uso seleccionado o preferido so-
bre otro, para favorecerlo.

e) obligatorio: Uso exigido o inevitable, para
imponerlo.

Cercas urbanas: Elementos constructivos que
sirven para delimitar y proteger terrenos,
construcciones y espacios urbanos en gene-
ral, constituyendo componentes que influ-
yen grandemente en la imagen de la ciudad.

Certificacion de habitable-utilizable: Do-
cumentos que se emiten, una vez concluidas
totalmente las acciones constructivas ampa-
radas en la licencia de obra, que demuestra
que estas se realizaron de acuerdo ala misma
y como constancia para los tramites legales
de ocupacion y titularidad inmobiliaria u
otros procederes, tanto para viviendas como
para otras edificaciones, respectivamente.

Certificado de microlocalizaciéon: Docu-
mento oficial que culmina el estudio de loca-
lizacién de unainversiony por medio del cual
se establecen las regulaciones, restricciones,
normas, condicionales y recomendaciones
especificas que rigen para una determinada
area de terreno, de obligatorio cumplimien-
to en el desarrollo del proceso inversionista,
principalmente en la elaboracion de los pro-
yectos y en la ejecucién de las obras.

Chaflan: Plano largo y estrecho que en lugar
de esquina une dos paramentos o superficies
planas que forman angulos.

Coeficiente de ocupacion del suelo (COS):
Eslarelacion entre el area maxima del suelo
ocupada por la edificacion y el area total de la
parcela, manzana o zona habitada.

Coeficiente de utilizacidn del suelo (CUS):
Eslarelacion entre el area construida total y
el area total del terreno: lote o parcela, man-
zana o zona habitada. Estas relaciones son
aplicables también a cualquier area edificada
actual o futura.

D

Division de vivienda: Se denomina ala accion
constructiva de caracter técnico-legal diri-
gida a la segregacion de una vivienda en dos
0 mas viviendas en sentido horizontal o ver-
tical, cuando las personas que la habitan no
desean vivir juntas o por otras causas.

Edificaciones gemelas: Se dice ordinariamente
de aquellas edificaciones, ubicadas una al lado
de la otra, con igual estructura e imagen, que
comparten elementos iguales de diversos or-
denes, que apareados (en régimen de colindan-
cia o medianeria), cooperan a un mismo fin.

Equipamiento urbano: Instalaciones de ser-
vicios con diversas frecuencias de servicio, ya
sean esporadicos, periodicos o diarios. Los es-
poradicos, en dependencia de sus funciones,
satisfacen las necesidades de la poblacion
de toda la ciudad e incluso de la poblacion
flotante y del turismo. Los de uso periddico
incluyen reparadoras de calzado, equipos
electrodomésticos y otros, barberias y pelu-
querias, servicios de salud, talleres de costu-
ra, oficinas de correos y agencias bancarias
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e instalaciones gastrondmicas. Los de uso
diario seran las instalaciones de servicios ge-
neralmente vinculadas a zonas residenciales
o barrios e incluye las unidades de comercio
minorista, instalaciones escolares y areas li-
bres para el uso recreativo o deportivo.

Espacios abiertos naturales: Su funcion

principal es propiciar el contacto con am-
bientes naturales: maritimo, fluvial y bos-
coso. Generalmente coinciden con areas de-
claradas como protegidas o de conservacidon
por sus valores naturales y medioambienta-
les. Las superficies edificadas se limitan al
minimo indispensable. Se caracterizan por
poseer caminos y senderos que propician la
circulacion y espacios naturales de estar y
equipamiento diferenciadamente funcional.

segun sus valores patrimoniales intrinsecos
en [, ITy III grados.

Guardavecinos: Un pequeio tipo de cercado

en forma de verjas, en cuyos extremos las
barras que lo forman terminan en punta de
lanza o bayoneta, para impedir el paso desde
una propiedad a otra. En su mayoria consti-
tuyen, ademas, elementos ornamentales en
fachadas principales, fundamentalmente en
pisos o niveles superiores.

Facilidades temporales: Edificaciones, ins-

talaciones, talleres y otras construcciones
auxiliares que sirven solamente al propdsito
de la construccion, ejecucion y puesta en ex-
plotacion de la inversidn, y que seran desac-
tivadas al finalizar esta.

Fondo edificable: Profundidad de la edifica-

cion desde lalinea de fachada.

Frente de calle: Zdcalo urbano integrado li-

nealmente por los elementos tipoldgicos que
conforman la ocupacién y alineacion de los
limites de propiedad y de las lineas de facha-
da o de construccion en cada cuadra de las
manzanas. Segun su calificacion, se pueden
caracterizar por su valor urbano requerido
patrimonialmente.

G

Infraestructura de servicios sociales: Es el

conjunto de inmuebles encargados de pres-
tar los servicios de salud, comercio y gas-
tronomia, cultura, recreacién, educacidn,
deportes, albergues, justicia, comunicacio-
nes, transporte, seguridad u otros, necesa-
rios parala creacion y funcionamiento de un
asentamiento humano.

Jardin: Espacio situado entre la primera linea

de fachada y la linea de propiedad que forma
parte del area libre de la parcela.

Grado de proteccion: Categoria establecida

por la Ley de Monumentos para especial-
mente proteger y preservar las edificaciones
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Licencia de obra: Constituye el documento

técnico administrativo que autoriza cual-
quier actuacion urbanistica y/o arquitecto-
nicay asegura que el proyecto contempla las
regulaciones establecidas en el certificado de
microlocalizacion.

Limite de propiedad: Lindero o linea que

confina fisicamente la titularidad o posesion
de un terreno o parcela.

Linea de fachada: Es el tramo de alineacién

perteneciente a cada parcela, medido desde



el eje de la calle hasta el primer eje de la edifi-
cacion paralelo a esta, ya corresponda a un es-
pacio abierto (portal, cochera, etc.) o cerrado.

Logia: Galeria techada y abierta, no habitable,
que se desarrolla siempre a partir del primer
nivel de una edificacidn, abierto su frente ala
calle y que podra ocupar en sus dimensiones
un ancho y profundidad idéntico al area de
portal, o profundizar en dimensién interior
a dos crujias cuando ocupe menos del 50 %
de la fachada.

Luces: A los efectos legales, se le denomina lu-
ces a los rompimientos menores que sirven
mas bien para iluminar el interior que para
mirar al exterior.

M

Manzana: Célula o elemento esencial de la
estructura urbana o la cuadricula urbana,
conformada por poligonos cerrados defini-
dos por calles y vias o elementos naturales
cuando son manzanas abiertas. Pueden estar
a su vez constituidas por espacios menores
llamados lotes o parcelas.

Medianeria: Es el concepto de delimitaciéon de
propiedad por un eje virtual y central, traza-
do através de un elemento comun construido
entre dos propiedades, cuya pertenencia y
disfrute es comtn a ambas.

Medioambiente: Conjunto de circunstancias
ecoldgicas, culturales y antrdpicas en que
se desenvuelve la ciudadania en el contexto
urbano.

Microlocalizacion: Es el documento oficial
expedido por la direccién provincial o mu-
nicipal de Planificacion Fisica, segin sea el
caso, para la localizacion de inversiones de
los organismos y entidades.

Microparques: Pequeiios espacios abiertos,
disefiados como resultado de intersecciones
viales, en ocasiones coinciden con sectores
de trama urbana irregular. Generalmente

sus dimensiones no exceden de aproximada-
mente un cuarto de manzana. Entre sus ele-
mentos compositivos se aprecian bancos de
estar, farolas y luminarias, la colocacién de
esculturas, asi como el tratamiento de la jar-
dineria, arbustivas y especies apropiadas de
arbolado. Cuentan con aceras perimetralesy
espacios interiores de estar, que en conjunto
conforman la ambientacion que le es propia.

Mobiliario urbano: Son aquellos objetos y

elementos de los espacios publicos de ca-
racter utilitario, decorativo e informativo
que forman parte del entorno urbano, tales
como: luminarias, soportes, bancos, apeade-
ros, jardineras, cestos de basura, cabinas te-
lefonicas, y otros de utilidad publica.

Modificacion: Es aquella accidn que altera el

estado actual de un inmueble construido.

Monumentos: Todo centro histdrico urbano

y toda construccidn, sitio u objeto que por
su caracter excepcional merezca ser conser-
vado por su significacion cultural, historica
o social para el pais y que como tal, sea de-
clarado por la Comision Nacional de Monu-
mentos, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley
de Monumentos Nacionales y Locales.

Morfologia (tipologia) urbanistica: Es el

conjunto de formas, valores y caracteristicas
arquitectdnicas y principalmente urbanisti-
cas que tipifican a una zona o sector residen-
cial determinado, por ejemplo: volumetria,
forma de las parcelas, superficie descubierta,
pasillos, cercados, salientes, alineaciones,
presencia de portales publicos o privados,
jardines, etcétera.

Nueva edificacidon: Construccién de nueva

planta de un edificio sobre un solar yermo o
arealibre.

Numero maximo de plantas: Niimero maxi-

mo de plantas permitidas dentro de la altura
maxima reguladora.
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0

Organoponico: Canteros o instalaciones para

el cultivo y produccion agricola en zonas ur-
banas.

Pared medianera o medianeria: La que se-

para dos propiedades contiguas y pertene-
ce mancomunadamente a los ocupantes de
ambas.

Parques infantiles: Espacios disenados con

mobiliario y equipamiento mecanico ade-
cuados especificamente para su funcion.
Pueden ocupar desde una parcela hasta una
manzana, en los casos que corresponden a la
escala de la localidad. Generalmente estan
protegidos con cercados u otros elementos
que garanticen su seguridad sin obstaculizar
su visual general. Entre sus componentes se
encuentran el arbolado y la jardineria, ban-
cos de estar y pequenas instalaciones desti-
nadas a servicios de apoyo propios del par-
que, incluidos los gastrondémicos.

Parques recreativos: Instalaciones equipadas

para el desarrollo de actividades de caracter
cultural, recreativo y deportivo. En sentido
general, se clasifican como grandes instala-
ciones, tanto por las dimensiones de area que
ocupan como por su capacidad de acogida de
publico. Generalmente sus dimensiones son
como minimo de dos hectareas, pudiendo
alcanzar dimensiones tales que clasifiquen
como grandes parques recreativos de nivel
de ciudad. Se caracterizan por poseer areas
e instalaciones disefiadas en funcién de los
diversos tipos de actividades recreativas,
culturales y deportivas, pudiendo ser tanto
instalaciones especializadas como polifun-
cionales. Entre los elementos compositivos
predominan las areas de estar, tanto de sol
como de sombra, el arbolado y la jardineria,
las superficies pavimentadas de esparcimien-
to y juegos al aire libre, asi como la presencia
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de edificaciones como apoyo a la gastronomia
y otras actividades sociales bajo techo.

Parques urbanos: Espacios abiertos, disefia-

dos a tal fin e insertados en la trama urbana
ortogonal. Generalmente ocupan de media
a una manzana. Entre sus elementos com-
ponentes de mobiliario urbano se aprecian
bancos de estar, farolas y otros tipos de lumi-
narias, esculturas ornamentales y conmemo-
rativas, fuentes ornamentales, etc.; asi como
un tratamiento de la jardineria, arbustivas y
especies de arbolado. Cuentan generalmente
con plazuelas y aceras perimetrales e interio-
res. Se caracterizan como areas de estar y de
intercambio social y comunitario con aceras
continuas perimetrales.

Parterre: Area verde comprendida entre el

borde de laviaylaacera (parterre exterior), o
entre dos franjas de acera o pavimentos adya-
centes (parterre interior o contraparterre).

Paseos arbolados, calles y avenidas: Espa-

cios disefiados que se desarrollan en forma
lineal vinculados a la red vial. Entre sus ele-
mentos compositivos se aprecian bancos de
estar, luminarias, asi como el disefio del ar-
bolado, arbustivas y tratamiento de la jardi-
neria. Se desarrollan a lo largo de vias como
parte de su disefio o en tramos de vias que
posean alta significaciéon urbana. En el caso
de los paseos se aprecia el emplazamiento de
esculturas y de otros elementos ornamenta-
les. Se caracterizan por poseer amplias ace-
ras, paseos y parterres disefiados, tanto para
la conformacion de espacios de estar y de
intercambio social, como para favorecer la
circulacion peatonal, la ventilacion natural y
apropiadas condiciones medioambientales.

Pasillo lateral y de fondo: Espacios sanitarios,

de proteccion y circulacion, entre el limite,
lindero o cercado de la parcela de terreno y
los bordes o paredes de la edificacion inte-
rior, o entre las paredes de dos edificaciones,
excepto el frente o franja de jardin. Forman
parte de la superficie descubierta.



Pasillo de fondo: Superficie libre descubierta

definida por el limite de propiedad y el pa-
ramento o culata de la edificacion, ambos
en su fachada de fondo, con 1 m de ancho
minimo.

Pasillo lateral: Area libre descubierta que se
desarrolla a partir de la primera linea de fa-
chada por su frente principal hasta el para-
mento exterior por su frente de fondo, con
un ancho minimo de 1 m entre el limite la-
teral de propiedad y el borde o paramento
también lateral de la edificacion. Si la tipo-
logia es con portal sera a partir de la segunda
linea de fachada.

Plan General de Ordenamiento Urbanisti-

co (PGOU): Es el instrumento de gobierno
que plasma los objetivos de la politica terri-
torial y concilia las politicas sectoriales y los
programas inversionistas para obtener la
maxima integralidad en el proceso de trans-
formacidén del territorio. Definen el destino y
la intensidad del uso del suelo, el trazado de
las infraestructuras, la estructura y morfolo-
gia del territorio y los asentamientos huma-
nos, las regulaciones territoriales y urbanas
yun programa de acciones y medidas para su
implementacion.

Plan Parcial de Ordenamiento Territorial

y Urbanistico: Desarrollan y precisan las
determinaciones de los Planes Generales
de Ordenamiento Territorial y Urbanistico
(PGOTU) en parte de su territorio, cuando
se requiera para facilitar la gestion del pro-
ceso inversionista y el control de su ejecu-
cion. Son obligatorios para el desarrollo de
las areas urbanizables.

Plazas: Espacios abiertos, generalmente en-

marcados por edificaciones o paisajes de
determinada relevancia urbana. Predo-
minan las superficies pavimentadas y sus
dimensiones son variables dentro de la es-
cala urbana, pues van desde grandes plazas
y explanadas hasta plazoletas y plazuelas.

Entre sus elementos compositivos predo-
minan el tratamiento de los pavimentos
en materiales y disefio, asi como la jardi-
neria ornamental, arbolado en “ponches”
y la ubicacion de esculturas y otros com-
ponentes asociados a la significacidon del
lugar, incluido el disefio de la iluminacidon.
Su uso esta vinculado fundamentalmente
a funciones de caracter historico y conme-
morativo, ademas de utilizarse para activi-
dades recreativas y de intercambio cultural
y social. En ocasiones, al carecer de dichos
significados, estos espacios pueden ser uti-
lizados como areas para ferias comerciales,
mercados abiertos, etcétera.

Primera linea de fachada: Es el tramo de ali-

neacion perteneciente a cada parcela, me-
dido desde el eje de la calle hasta el primer
eje de la edificacién paralelo a esta, cuando
corresponde a espacios abiertos (portales,
cocheras, etc.), es decir, hasta donde comien-
zan estos elementos.

Puntal o altura de piso: Es la distancia ver-

tical, medida desde el nivel de un piso y el
nivel o cara inferior del entrepiso o cubierta
delinmueble.

R

Recursos hidricos: Comprenden tanto las

aguas terrestres superficiales como las sub-
terraneas.

Redes técnicas: Es el conjunto de soluciones

ingenieras destinadas a la instalacion de re-
des eléctricas, comunicaciones, gas, agua,
residuales liquidos y otras, que pueden ser
soterradas, superficiales o aéreas.

Retranqueo: El retiro de la linea de fachada o

construccion, de al menos una crujia, tanto
en planta baja como en niveles superiores,
sobre la alineacidn oficial establecida.
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S

Segunda linea de fachada: Es el tramo de ali-
neacion perteneciente a cada parcela, medi-
do desde el eje de la calle hasta el segundo eje
de la edificacion paralelo a esta, cuando co-
rresponde a espacios abiertos (portales, co-
cheras, etc.), es decir, hasta donde comienza
el cuerpo cerrado de la edificacion (habita-
ciones).

Servidumbre: Derecho en predio ajeno que
limita el dominio en este y que esta consti-
tuido en favor de las necesidades de otro in-
mueble de distinto propietario, o de quien no
es duefio de la gravada.

Servidumbre de medianeria: Mediante esta
se otorga el derecho a los propietarios bajo
el régimen de medianeria a servirse de esta
de manera proporcional, compartiendo por
igual derechos y deberes. Puede estar referi-
da a la utilizacién de muros, pasillos, patios,
patinejos, zanjas, entre otras.

Servidumbre de paso: Mediante esta se ga-
rantiza el acceso a inmuebles vecinos que
por problemas de localizacién o producto de
desgloses solo pueden hacerlo por los espa-
cios que se someten a este régimen.

Servidumbre de vistas y luces: Son los gra-
vamenes o limitaciones impuestas por unos
inmuebles a otros, por razones de evitar vis-
tas rectas, de costados u oblicuas, separacion
entre ventanas colindantes, apertura de va-
nos en paredes medianeras y otros aspectos
similares.

Servidumbre sanitaria: Mediante esta se ga-
rantiza la conexion a las redes de abasto de
agua y evacuacion de residuales de inmue-
bles vecinos que por problemas de localiza-
cién o producto de desgloses solo pueden ha-
cerlo por los espacios que se someten a este
régimen.

Solar yermo: Es toda porcion de terreno no
edificado, inhabitado, situado en un sector
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urbanizado, correspondiente a un reparto
aprobado, cuyo tamarfio no exceda de 800 m>

T

Terrazas: Espacios descubiertos o cubiertos,
generalmente de nivel superior al del terre-
no, limitados o no por muros o balaustradas,
que forman parte de una edificacion.

Tipologia arquitectdnica: Es el resultado de
la agrupacidn de las edificaciones en “tipos”,
a partir de la deteccion en ellas de determi-
nados rasgos homogéneos o constantes que
las hacen integrar un conjunto claramente
identificable.

Tipologia constructiva: Es la clasificacion
de las edificaciones teniendo en cuenta los
materiales empleados en las paredes, pisos y
techos.

Tipologia habitacional: Es la clasificacion de
las edificaciones teniendo en cuenta sus ca-
racteristicas espaciales generales; entre las
mas manejadas se encuentran las casas apar-
tamentos, cuarterias, etcétera.

Tipologia urbana: Estudios de tipos o mode-
los urbanos en virtud de su trama, caracte-
risticas fisicas, ambientales, historicas y so-
cioecondmicas.

Tratamiento de residuales: Son las técnicas,
dispositivos y procedimientos que se aplican
a los desechos y residuos soélidos, liquidos y
gaseosos provenientes de la produccion in-
dustrial, agropecuaria y otros, entre ellos los
de origen doméstico, y que se realizan de for-
ma previa a la disposicion final de estos, a fin
de proteger el medio ambiente contrala con-
taminacion. El tratamiento puede consistir
en dispositivos mecanicos, fisicos, quimicos
y bioldgicos.



U

Unificacion de viviendas: Accion constructi-
va de caracter técnico-legal que tiene como
objetivo la comunicacién de viviendas colin-
dantes o situadas una encima de la otra, en
que las personas que las habitan desean con-
vivir juntas.

Urbanismo: Es la disciplina que estudia el pla-
neamiento y el disefio fisico-espacial de los
asentamientos urbanos, en correspondencia
con los procesos econdmicos, sociales, cul-
turales y ambientales que estan asociados a
los fendmenos de urbanizacion y a la propia
estructuracion, funcionamiento e imagen de
los asentamientos.

Urbanizacion: Proceso a través del cual se or-
ganiza el espacio fisico y se crea la infraes-
tructura técnica requerida para el desarrollo
de las edificaciones, que comprende la red
vial, hidraulica, energética, de comunicacio-
nes u otras.

Uso del suelo: Utilizacidon especifica que de-
fine el destino general del suelo. Puede ser
agricola, con diferentes cultivos; el urba-
no, en usos residencial, industrial, comer-
cial y otros. Los usos preferentes estaran
en correspondencia con la funcién predo-
minante y responden al caracter central y
mixto de la ciudad desde el punto de vista
funcional, denominandose:

a) Permisibles: son los que se integran de ma-
nera armonica a la dinamica social y eco-
nomica de la ciudad, fundamentalmente en
relacion con la funcidn residencial y los ser-
vicios al habitat.

b) Restringidos: indican un caracter restrictivo
y de entorno y/o con tipologia de determina-
da edificacion.

¢) Prohibidos: son aquellos usos que resulten
perjudiciales para el entorno habitado, como
por ejemplo: depdsitos de materiales com-
bustibles y explosivos, talleres automotores,

industrias y/o talleres generadores de polvo,
ruido, emanaciones toxicas, vibraciones o
dedicados a almacenar gran cantidad de pro-
ductos.

Usos temporales del suelo: son los utilizados
con caracter provisional, pues sin ser incom-
patibles no favorecen las potencialidades
previas de los planes para la ciudad. General-
mente se relacionan con las funciones res-
tringidas.

v

Vistas: A los efectos legales, toda especie de
rompimiento o abertura que permita mirar
directamente, con mas o menos facilidad,
fuera de la edificacidn en que se practique.

Vista oblicua: Cuando los rompimientos se
practican en la pared que forma un angulo
con dicha linea divisoria.

Vista recta: Cuando las aberturas estan prac-
ticadas en una pared paralela a la linea divi-
soria de dos predios colindantes.

z

Zomna de alto valor: Es el espacio territorial
de un sitio urbano o areas inmediatas que
por el significado del conjunto, la existencia
de construcciones monumentos, o por sus
caracteristicas técnico-constructivas, histo-
ricas, arquitectonicas, paisajisticas, ambien-
tales, de ubicacion geograficay otras, requie-
ren de un tratamiento especial diferenciado
del resto.
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ANEXO X PLANOS

1. Mapa politico
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Plan General Urbano de la Ciudad de Bayamo
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2. Uso del suelo actual
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Plan General Urbano de la Ciudad de Bayamo
ZONIFICACION PARA LAS REGULACIONES URBANISTICA
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3. Zonificacion para regulaciones
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Las Regulaciones Urbanisticas expresan las condicionales que el Plan General
de Ordenamiento Urbanistico (PGOU) define para el desarrollo de cada una de
las ciudades, fundamentadas y amparadas en normas, reglamentos y resolucio-
nes de caracter nacional y sectorial; y constituyen el instrumento de este para su
implementacién y el control de los procesos de transformacion y preservacion
fisico-espacial de los asentamientos humanos.

Para la ciudad de Bayamo se han realizado varias regulaciones, siendo la mas
recientes las elaboradas en el afio 2000, las cuales no proporcionaron respues-
tas a las exigencias y condiciones del momento, lo que repercutio en el incre-
mento de la ilegalidad, el crecimiento no previsto a causa de inadecuadas
localizaciones y el desaprovechamiento del suelo.

Las presentes Regulaciones Urbanisticas de la ciudad de Bayamo, fueron
elaboradas con la participacion de técnicos del Sistema de la Planificacion Fisica
y expertos de otras instituciones, tanto a nivel provincial como municipal,
quienes propusieron las normativas acordes con la actualidad urbana de
Bayamo; como parte del proyecto de cooperacion: “Contribucion a la elevacién
delaresiliencia urbana de las principales ciudades de Cuba (La Habana, Bayamo
ySantiagode Cuba)"”.
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